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Sdddettdavien 4
ovihyllyjen maara
Sdddettdvdt oven Kylla

metallilankahyllyt

Jaakaapin muut ominaisuudet

e @ @ (s o

Lisavarusteet Munakenno Puhallin Kylla
Natural Plus Blue Light- Kylla lonisoija Kylla
valo Antibakteerinen Kylla
MultiFlow Kylla hajunpoistaja

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 2

Pakastimen muut ominaisuudet

Pl

LisGvarusteet 1 jadpalamuotti Pikapakastusosio Kylla

Muut tekniset ominaisuudet

o F B e = e

NdGyton toiminnot Lomatila, Pikapakastus, Pikajadhdytys, Eco, Lapsilukko,
Lampétilahdlytys

Pikapakastuspainike Kylla

Ovi auki-halytys Kylla

Lampétilan halytin Kylla

Antibakteerinen tiiviste Kylla

Lampotilansaatéjen maara Elektroninen

Kompressorien maara 1

Jaaghdytysaineen tyyppi R600a

Kompressorin tyyppi Vaihtelevan nopeuden kompressori

Vaahdon tyyppi Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

a

Vuotuinen 302 kWh/a Adnitaso 35dB(A)re 1 pW
energiankulutus Kohotus aika 18 h
Energialuokka E 4 tahted - 10.7 Kg/24h
Adanitason luokka B pakastuskapasiteetti
Kokonaisnettotilavuus 5391 Ilmastoluokitus SN, N, ST
Pakastetilojen 1521

tilavuuden summa EEI 100 %
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Kylmdsdilytystilojen ja 3871
pakastamattomien

tilojen tilavuuksien

summa

Sdahkoliitanta

Sdhkoépistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sahkéliitanta 160 W
Virta (A) 09 A

1825

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

840 .
135
od
P
S
BBE 3
972 "
2433
-

1326

220-240V
50 Hz
240 cm
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Symbols glossary

Smeg-aktiivi-ionijdrjestelmd parantaa
ilmanlaatua kammiossa Jadkaapin sisdlle
luotavien negatiivisesti varautuneiden ionien
ansiosta aktiivi-ionijarjestelmd neutraloi
epdmiellyttdvan polyn.

Antibakteerinen kdsittely: antibakteerinen
kdsittely paremman hygienian takaamiseksi

LED-ndytté: ndyttdd valitut ohjelmat, toiminnot ja
vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson loppumista.

Tuuletettu: Kylmd@n ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
Idmpétilan jakelun jadkaapissa.

Tehonsddstétila: Tehonsdadastétilan avulla
jadkaappi voidaan ottaa pois kéytostd ja
pakastin voidaan pitad paalla.

A7
T

Automaattinen sulatusjdrjestelmd huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sddannéllisin
aikavadalein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Sdastétila: Analysoi jadkaapin toimintaa
aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson
tehonkulutuksen vdhentamiseksi.

Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jaGghdyttaa
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama
tunti ennen kayttoa.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestéva
tapa valaista laitteen sisdosa.

«7x|  Smegin siirtyminen Glykkdampiin ja @ Air plus: pitéd ruoan tuoreena pidempadn.
ympdristéystavdallisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii
kulutusta merkittavasti.

s Natural Plus Blu Light: Téma ainutlaatunen #74|  No Frost: No Frost- ja Frost free -jarjestelmat
Natural Plus Blu Light -jarjestelmé toimii luonnon ) estdvat jGdn muodostuksen, jolloin sulatusta ei
kanssa lisdtdkseen hedelmien ja vihannesten tarvita.
sdilyvyysaikaa.

<!  Energiatehokkuusluokka E
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Benefit (TT)

Natural Plus Blue Light -jarjestelma

Natural plus Blue light -jarjestelmd pident&d hedelmien ja vihannesten sdilyvyytta sdilyttden samalla niiden
organoleptiset ominaisuudet

Muovinen Multiflow-jarjestelma

Multiflow-jdrjestelmd varmistaa kylmdn ilman tasaisen jakautumisen jadkaapin sisalla

Puhallin

Tuuletin edistdd ilman tasaista jakautumista jadkaapin sisalla

Jaaghdytyskaasu R600a

Ympdristoystavdllinen R600a-jadhdytyskaasu edistéd nopeaa viilennysté pienemmalld energiankulutuksella

Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva takaa jadkaapin kaytannéllisyyden ja helpon kdytén

Jadkaapin sisdvalaistus

Sisdvalaistus taydelliseen hyllyjen ndkyvyyteen jddkaappiosastossa

Hedelmad- ja vihanneslaatikko

Hedelma- ja vihanneslaatikko takaa parhaat sdilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estGen mahdollisen
saastumisen

Inverter-kompressori

Inverter-kompressori vahentdd melu- ja tarindtasoja, luoden hiljaisen ja miellyttdvan keittioympdariston

Inverter-kompressoriteknologia tarjoaa merkittévia etuja jadhdytysjarjestelmissd, parantaen sekd suorituskykya
ettd energiatehokkuutta. Parempi Idmpotilansaatd takaa tasaisemman ja vakaan sisdympdriston, sdilyttden ruoan
tuoreuden. Tdma teknologia my6s vahentdd energiankulutusta, silld kompressori sdGtdd nopeuttaan
jaahdytystarpeen mukaan.

Ulkoinen naytto

Ulkoinen ndytto yksinkertaiseen ja intuitiiviseen ohjaukseen sek& nopeaan tiedonsaantiin
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