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Tuoteryhma

Asennus

Ryhma

Viiteleveys
Viitekorkeus
NO-FROST-jarjestelma
Jaahdytystyyppi

Sulatus
Saranatyyppi
EAN-koodi

Estetiikka
n LED)

Estetiikka
Vari
Design

Pinnan viimeistely
Materiaali

Oven terdaksen tyyppi
Kahva

Kahvan tyyppi
Kahvan vari

Logon vari

Jadkaappi

Vapaasti seisova

4 ovea

Yli80 cm

160 -200cm

Kylla

Taysi No Frost -
Kaksoisjaddhdytysjarjestelma
Automaattinen

Tavallinen
8017709337698
Universaali Kylkien materiaali
Inox Look Kylkien vari
Litted Logo
Sormenjalkia hylkiva Oven hyllyjen reunan
Terds-efekti vari
Ei sormenjalkid Laatikkojen etuosan
Ulkoinen varin
Asennettu Lasihyllyjen reunan vari

Naytto
Ndayton osio

Saatavilla olevat
materiaalit

Ruostumaton terds
Kromi

Jaakaapin ominaisuudet

X117

il

Number of
compartments

Compartment types

Sddadettdavien hyllyjen
materiaali
Hedelma- ja

vihanneslaatikoiden
madra

3 Kannellinen
vihanneslokero

Low temperature Vihanneslokeron kannen

compartment, Fruit and tyyppi

vegetable compartment Lamppujen lukumaara

2 Osion alaldmpd

Jaakaapin sisavalo
Jadkaapin sisdvalon
tyyppi

Terds

Hopea
Lisatty
Hopea

Hopea

Hopea

LED

Ulkona (ovessa)
Valkoinen, Musta

Kylla
Lasi
Kylla

Kylla
LEDit
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Sdddettdvien hyllyjen Lasi

maara

Vihanneslaatikon Liukukiskoilla

kannen tyyppi

Jaakaapin sisdovi

Lapindakyvdlla kannella 2
varustettujen

ovihyllyjen maara
Sdaddettavien 2
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

w1 () @

Kosteuden sadatoé Yes, manual
LisGvarusteet Munakenno
Natural Plus Blue Light- Kylla

valo

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 4
Hyllyjen maara 2

Pakastimen muut ominaisuudet

Pl

Lisdvarusteet 2 jadpalamuottia

Muut tekniset ominaisuudet

U F e = E e

Nayton toiminnot
Pikapakastuspainike
Lampétilahdlytysmerkkivalo
Ovi auki-halytys
Lampétilan halytin
Antibakteerinen tiiviste
Lampétilansadatdéjen maara
Kompressorien madara
Jaaghdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi

Vaahdon tyyppi

Pullohyllyjen maara 2

MultiFlow Kylla
Puhallin Kylla
Antibakteerinen Kylla

hajunpoistaja

Hyllyjen tyyppi Lasi

Pikapakastusosio Kylla

Lomatila, Pikapakastus, Pikajadhdytys, Eco, Lapsilukko
Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Elektroninen

1

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressori

Syklopentaani
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Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

a

Vuotuinen 338 kWh/a Adnitaso 37 dB(A)re 1 pW
energiankulutus Kohotus aika 10 h
Energialuokka E 4 tahted - 4,6 kg/24h
Adnitason luokka C pakastuskapasiteetti
Kokonaisnettotilavuus 5411 Nelja tahtead - 4,6 kg/24h
Pakastetilojen 1651 pakastuskapasiteetti

tilavuuden summa yksi

Kylmasailytystilojen ja 376 | limastoluokitus SN, N, ST, T
pakastamattomien EEI 100 %
tilojen tilavuuksien

summa

Sahkaéliitanta

Sahkéliitanta 200 W Taajuus (Hz) 50 Hz
Virta (A) 0,8 A Johdon pituus 240 cm
Jannite (V) 220-240V Sahkoépistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Logistiikkatiedot

Leveys (mm) 908 mm Tuotteen leveys kun 1634 mm
Korkeus jaloilla 1820 mm ovet ovat tdysin auki
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Symbols glossary

&

A7,

it A

Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

LED-ndaytto: nayttdd valitut ohjelmat, toiminnot ja
vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson loppumista.

Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
Idmpotilan jakelun jaédkaapissa.

Sormenjdlkid hylkivd ruostumaton terds:
Sormenjadlkid hylkivé@ ruostumaton terds pitada
pinnan uudenveroisena.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
tapa valaista laitteen sisdosa.

Air plus: pitdd ruoan tuoreena pidempaddn.

)

i

Antibakteerinen kdsittely: antibakteerinen
kdsittely paremman hygienian takaamiseksi

Energiatehokkuusluokka E

Sddastotila: Analysoi jadkaapin toimintaa
aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson
tehonkulutuksen vdhentdmiseksi.

Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jaahdyttada
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama
tunti ennen kdyttoa.

Tehonsddstotila: Tehonsddstétilan avulla
jadkaappi voidaan ottaa pois kaytosta ja
pakastin voidaan pitda paalld.

Smegin siirtyminen alykk&ampiin ja
ympdristéystavallisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.

Natural Plus Blu Light: Tdma ainutlaatunen
Natural Plus Blu Light -jarjestelma toimii luonnon
kanssa lisGtdkseen hedelmien ja vihannesten
sdilyvyysaikaa.
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