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Produktfamilie
Installation
Produktkategorie
Referenzbreite
Referenzhéhe

No Frost
Kihlsystem
Abtausystem
Scharniersystem
EAN-Code

Asthetik

LED

Asthetik
Farbe
Oberflache

Design Flach
Edelstahl-Optik

Ausfihrung der
Geratetar

Position des Tirgriffs

Neutral
Dark Inox Look
Anti-Finger-Protektion

Kahlschrank
Standgerat

4-turig, French Door
Uber 80 cm

160 - 200 cm

100%

No Frost
Automatisch
Standard
8017709342128

Griffmulde

Ausfiihrung/Position des Fest fixiert

Tirgriffs
Farbe/Ausfihrung des
Tirgriffs
Farbe/Ausfihrung des
Markenlogos

Aufteilung Kuhlteil

A7

A

Anzahl der Schubladen 3
Arten von Schubladen

Schwarz

Chrom

Obst- und

Gemiseschublade, Variable
temperature compartment -

3°/0°/3°C

Abdeckung fir Obst- Ja
/Gemise-Schublade
Art der Abdeckung der
Obst-/Gemiise-
Schublade

Sicherheitsglas

Material der
Seitenwdnde

Farbe/Ausfithrung der
Seitenwande

Markenlogo

Farbe der Profilleisten
der Tirablagen

Farbe der Griffleisten
der Schubladen

Farbe der Profilleisten
der Einlegebdéden
Ausfihrung des
Displays

Position des Displays

Anzahl der
Beleuchtungen

Variable
Temperaturschublade
Innenbeleuchtung des
Kihlteils

Art der
Innenbeleuchtung
Kahlteil

Metall

Silber

3D
Silber

Silber

Silber

LED

Extern

Ja

Ja

LED
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Aufteilung Innentuar Kahlteil

Anzahl der 4
héhenverstellbaren
Tiarablagen

Zusatzausstattung Kuhlteil

©

Multiflow-Umluftsystem Metall

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der 2
Flaschenborde

Anzahl der 4 Innenbeleuchtung Ja
Gefrierschubladen Gefrierteil

Anzahl der 2 Art der LED
Einlegebo6den Innenbeleuchtung

Anzahl der 2 Gefrierteil

Beleuchtungen

Zusatzausstattung Gefrierteil

*|

Schnellgefrierfach Ja

Weitere technische Eigenschaften

WAL RONRTNRES:

Display-Funktionen

Art der Einlegeboden Kunststoff

Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkiihlen, MultiZone, ECO

MultiZone Ja

Funktion Automatik-Schnellgefrieren Ja

Taralarm Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1

Kaltemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Material der IsolierschGumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021
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Jahrlicher 255 kWh/Jahr Luftschallemissionen 39 dB(A)re 1 pW
Energieverbrauch Lagerzeit bei Stérung 11h
Energieeffizienzklasse D
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Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in 5221
dm3 oder )

Summe der Rauminhalte 1791
der Tiefktuhlfacher

Summe der Rauminhalte 3431
der Kaltlagerfacher und

der Kihlifacher

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 180 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 15A

:

1805

L]

4-Sterne
Gefriervermogen

Klimaklassen
EEI

Spannung
Frequenz
Ldange Netzkabel

13,0 Kg/24h

SN, N, ST
80 %

220-240V
50 Hz
180 cm
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Symbols glossary
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Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in
regelmdRigen Abstdnden, wodurch ein manueller
Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

LED-Display: zur optischen Anzeige der
gewdhlten Programme, Funktionen und Optionen
sowie die Restlaufzeit bis Programmende.

Schnellgefrieren: fiir ein schnelles und zeitlich
begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu
empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum
Einfrieren frischer Lebensmittel.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
langlebige und sehr effektive Art der
Ausleuchtung des Kuhlteils.

Multizone: Multizone compartment can be used
as a refrigerator or a freezer compartment.
Depending on your needs and eating habbits, you
can select settings, program the temperature
using.

@

Energieeffizienzklasse D

ECO-Modus: erkennt die Kiihlschrankfunktionen
wdhrend der Aktivierung und optimiert den
Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu
reduzieren.

Holiday-Urlaubsschaltung: dieser
Energiesparmodus erméglicht wahrend des
Urlaubes das Kuhlteil zu deaktivieren und das
Gefrierteil in Betrieb zu lassen.

Inverter-Kompressor: erméglicht eine héhere
Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad,
reduziert den Energieverbrauch sowie das
Betriebsgerdusch und ist zudem langlebiger.

Metall-Multiflow-Kiihlsystem: Dieses
hochwertige Kiihlsystem sorgt fiir eine
gleichmdRige Verteilung der kithlen Luft im
Kuhlteil. Die rickseitige Edelstahlverkleidung
verleiht dem Gerdt zudem einen hochwertigen
Look.
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Benefit (TT)

No-Frost-System

Das No-Frost-System verhindert die Bildung von Eis und tragt zu einer besseren Konservierung der Lebensmittel im
Kihlschrank bei

Multiflow-Umluftsystem

Das Multiflow-Umluftsystem sorgt fir eine gleichmdRige Verteilung der kalten Luft im Inneren des Kiihlschranks, die
durch eine elegante Edelstahlblende verteilt wird

Eine Riickwand mit einer Reihe von Offnungen sorgt fiir eine gleichmaRBige Zirkulation der kalten Luft um jedes Fach
des Kuhlschranks.

Dieses fortschrittliche Luftzirkulationssystem sorgt fiir eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wodurch die
Frische der Lebensmittel IGnger erhalten bleibt und Lebensmittelabfdlle deutlich reduziert werden.

Multizone

Das Multizone-System trennt ein Gefrierfach mit einstellbarer Temperatur unabhéngig vom Hauptfach und bietet so
maximale Flexibilitdt bei der Lagerung.

Das Multizone-Fach kann sowohl als Gefrierschrank als auch als Kiihlschrank verwendet werden. Je nach Bedarf und
Essgewohnheiten kann jeder Benutzer die gewilinschte Einstellung vornehmen und die Temperatur tiber das externe
Display programmieren.

Kihlgas R600a

Das umweltfreundliche Kiilhigas R600a tragt zu einer schnellen Kilhlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Umkehrbare Tir

Die umkehrbare Tir sorgt fir eine flexible Installation und optimale Raumnutzung.

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung fir perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kihlfach

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung fir perfekte Sichtbarkeit der Schubladen im Gefrierfach.

Inverter-Kompressor

Inverter-Kompressoren reduzieren den Gerdusch- und Vibrationspegel und sorgen so fir eine ruhige und angenehme
Kichenumgebung

Die Inverter-Kompressor Technologie bietet erhebliche Vorteile fir Kiihlsysteme, da sie sowohl die Leistung als auch
die Effizienz verbessert. Eine bessere Temperaturregelung sorgt fiir ein stabileres und konstanteres Raumklima und
bewahrt die Frische der Lebensmittel. Diese Technologie flihrt auch zu einem geringeren Energieverbrauch, da der
Kompressor seine Geschwindigkeit an den Kiihlbedarf anpasst

Externes Display

Externes Display fir einfache und intuitive Steuerung mit schnellem Zugriff auf Informationen
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