
Fa míl ia   Frigorífico

Insta la çã o    Livre instalação

Ca teg or ia    1 porta

La rg ura  d e  re fe rência        Até 60 cm

T ecnolog ia   No Frost

Descong e la çã o     Automática

T ip o d e  d ob ra d iça s          Livre instalação

Dob ra d iça s     Direito

Porta s rev ers ív e is      Sim

Cód ig o EA N    8017709296049

Desig n  Universal

Cor Aço inox

Sér ie  Plano

A ca b a mentos     Antidedadas

M a ter ia l  d a  p orta         Aço inox

T ip o d e  a ço d a  p orta         Antidedadas

Pux a d or    Externo

T ip o d e  p ux a d or         Fixo

Cor d o p ux a d or      Puxador em cinza

Cor d o log ót ip o     Logótipo cromado

M a ter ia l  d a s la tera is          Aço

Cor d a s la tera is     Laterais em cinza

Log ót ip o    Logótipo aplicado

Numb er of
comp a rtments 

3

Comp a rtment  ty p es      Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

Número d e  p ra te le ira s      
a justá v e is   

3

G a v eta s p a ra  fruta  e       
leg umes

2

T ip o d e  p ra te le ira s        
a justá v e is   

Ajustáveis em altura

T ip o d a s g a v eta s p a ra         
leg umes

Gaveta de legumes

Pra te le ira  d a  g a v eta        
d os leg umes 

Sim

T ip olog ia  d e  p ra te le ira         
sob re  a  g a v eta  d os       
leg umes

Vidro

G a v eta  b a ix a      
temp era tura 

Sim

Ilumina çã o interna  d o   
fr ig or ífico  

Sim

T ip o d e  i lumina çã o d o       
fr ig or ífico  

LED

FS18EV2HX
 

Design

Composição do interior do frigorífico

Composição do interior da porta do frigorífico
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Comp a rt imentos d a   
p orta  a justá v e is     

4 Comp a rt imentos d a   
p orta  p a ra  g a rra fa s        

1

M ult iF low    Sim Vent i la d o     Sim

T ip o d e  controlo d a  temp era tura         Temperatura controlada eletromecanicamente

Nº  d e  comp ressores     1

T ip o d e  g á s d e  re fr ig era çã o              R600a

T ip o d e  comp ressor      Compressor standard

Qua nt id a d e  d e  re fr ig era nte  (g r . )                 39 g

Esp uma  ex p a nsiv a  d e  isola mento           Ciclopentano

Consumo a nua l d e  
energ ia

121 kWh/a

Cla sse  energ ét ica     E

Cla sse  d e  emissã o d e     
ruíd o a éreo 

C

Volume l íq uid o tota l     389 l

Volume l íq uid o d o   
fr ig or ífico  

390 l

Emissã o d e  ruíd o a éreo      40 dB(A) re 1 pW

Cla sse  c l imá t ica       SN, T

EEI 100 %

Potência  nomina l   110 W

Corrente  (A mp eres)    0,52 A

T ensã o (Volts)   220-240 V

Freq uência  (Hz)   50 Hz

Comp rimento d o ca b o   
d e  a l imenta çã o     

210 cm

Ficha  e lé t r ica      (F;E) Schuko

La rg ura   595 mm

Profund id a d e  (mm)      650 mm

A ltura  1860 mm

La rg ura  d o p rod uto     
má x .  com p orta s    
a b erta s  

982 mm

Profund id a d e  d o     
p rod uto com p orta  
a b erta  a  9 0 º     

1244 mm

Sp a cer d ep th     30 mm

Outras características do frigorífico

 

Outras características técnicas

Performance / Etiqueta energética

Ligação elétrica

Dados de logística
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Acessórios Compatíveis

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX
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Symbols glossary

Descongelação: sistema de descongelamento
automático em intervalos regulares, eliminando a
necessidade de descongelar completamente.

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar
frio para garantir uma distribuição de ar e da
temperatura no interior do frigorífico.

Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox
com uma aparência sempre limpa.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz
com uma distribuição perfeita. O LED consome
menos energia, aquece muito menos e tem uma
vida mais longa do que as lâmpadas
tradicionais.

MultiFlow: ventilação através de aberturas na
parede traseira do frigorífico em diferentes níveis
de altura fazem com que a temperatura seja
distribuída de forma harmoniosa em todo o
interior, prolongando a conservação dos
alimentos.

O sistema No Frost previne a formação de gelo.
Como tal, não será necessário operações de
descongelação periódicas.

19/01/2026SMEG SPA


	FS18EV2HX
	Design
	Composição do interior do frigorífico
	Composição do interior da porta do frigorífico
	Outras características do frigorífico
	Outras características técnicas
	Performance / Etiqueta energética
	Ligação elétrica
	Dados de logística
	Acessórios Compatíveis
	Symbols glossary


