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FS18EV3HX

Luukun katisyys voidaan vaihtaa Kylla

EAN-koodi

Estetiikka

8 =

Estetiikka
Vari
Design

Pinnan viimeistely
Materiaali

Oven terdaksen tyyppi
Kahva

Kahvan tyyppi
Kahvan vari

Jaakaapin ominaisuudet

A7,

' '

Number of
compartments

Compartment types

Sdadadettavien hyllyjen
materiaali

Hedelma- ja
vihanneslaatikoiden
maara

Hyllyjen materiaali

Jadkaappi
Vapaasti seisova
Yksi ovi
Enint&dn 60 cm
No Frost
Automaattinen
Tavallinen
Oikealla
8017709296056
Universaali Logon vari
Ruostumaton terds Kylkien materiaali
Litted Kylkien vari
Sormenjalkid hylkiva Logo
Ruostumaton terds Oven hyllyjen reunan
Ei sormenjdlkia vari
Ulkoinen Laatikkojen etuosan
Asennettu varin
Hopea Lasihyllyjen reunan vari
Naytto
Ndytén osio
3 Kannellinen
vihanneslokero
Low temperature Vihanneslokeron kannen
compartment, Fruit and tyyppi
vegetable compartment Lamppujen lukumaaré
3 Osion alalampé
Jaakaapin sisdvalo
2 Jaakaapin sisavalon
tyyppi
Lasi

Kromi
Terds
Hopea
Lisatty
Hopea

Hopea

Hopea
Touch LCD
Ulkona (ovessa)

Kylla
Lasi
Kylla

Kylla
LEDit
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Vihanneslaatikon
kannen tyyppi

Jaakaapin sisdovi

Sdddettdavien
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

€

Kosteuden saatoé

Muut tekniset ominaisuudet

i

Ndaytén toiminnot

Standardi

Yes, manual

Lampétilansadatéjen maara

Kompressorien maara
Jaaghdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen madra (g)

Vaahdon tyyppi

Pullohyllyjen maara

Puhallin

Lomatila, Pikajaahdytys, Lampétilahdlytys
Mekaaninen

1

R600a
Standardi
39g¢

Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

)
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Vuotuinen

energiankulutus
Energialuokka
Aanitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Sdahkoliitanta

Sdhkéliitanta

Virta (A)
Jannite (V)

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)
Syvyys ilman kahvaa

121 kWh/a

3891

110 W

0,52 A
220-240V

595 mm
650 mm

Kylmdsadilytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien

summa
Adnitaso

llmastoluokitus

EEI

Taajuus (Hz)
Johdon pituus
Sahkoépistokkeen tyyppi

Korkeus jaloilla

Kylla

3901

40dB(A)re 1 pW

SN, T
100 %

50 Hz
210 cm
(F;E) Schuko

1860 mm
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Compatible Accessories

/

REFLK

liitGntasarja
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Symbols glossary

&

A7,

it A

Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LCD-ndytt6: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdyton yksinkertaistamiseksi.

Sormenjdlkid hylkivd ruostumaton terds:
Sormenjdlkid hylkivé@ ruostumaton terds pitada
pinnan uudenveroisena.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
tapa valaista laitteen sisdosa.

Energiatehokkuusluokka E

A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa
sGdstdmaddn jopa 20% energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
[Gmpotilan jakelun jadkaapissa.

Tehonsddstotila: Tehonsddstétilan avulla
jaakaappi voidaan ottaa pois kaytosta ja
pakastin voidaan pitda paalld.

No Frost: No Frost- ja Frost free -jarjestelmat
estdvat jGdn muodostuksen, jolloin sulatusta ei
tarvita.
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