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Tuoteryhma
Asennus

Ryhma

Viiteleveys
Jadhdytystyyppi
Sulatus
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti

FS18EV3HX

Luukun katisyys voidaan vaihtaa Kylla

EAN-koodi

Estetiikka
B =

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Design

Materiaali

Oven terdaksen tyyppi
Kahva

Kahvan tyyppi
Kahvan vari

Jadkaappi

Vapaasti seisova

Yksi ovi

Enintédén 60

No Frost

Automaattinen

Tavallinen

Oikealla

8017709296056
Universale Logon vari
Ruostumaton terds Kylkien materiaali
Sormenjalkid hylkiva Kylkien vari
Litted Logo
Ruostumaton terés Oven hyllyjen reunan
Ei sormenjdlkia vari
Ulkoinen Laatikkojen etuosan
Asennettu varin

Lasihyllyjen reunan vari
Ndayttd
Ndytén osio

Hopea

Jaakaapin ominaisuudet

A7
0°C -‘
LED
By | e

Sdadadettavien hyllyjen
materiaali

Hedelma- ja
vihanneslaatikoiden
madara

Sadadettavien hyllyjen
madara
Vihanneslaatikon
kannen tyyppi

Kannellinen
vihanneslokero

3 Vihanneslokeron kannen
tyyppi
2 Life Plus -alue

Jaakaapin sisavalo
] Jadkaapin sisdvalon
Lasi tyyppi

Standardi

Kyll&

Kromi
Terds
Hopea
Lisatty
Hopea

Hopea

Hopea
Touch LCD
Ulkona (ovessa)

Lasi

Kylla
Kylla
LEDit
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Jadkaapin sisdovi

Saadettavien
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

®

Puhallin

Muut tekniset ominaisuudet

iy

Nayton toiminnot

Kylla

Lampétilansaatdjen maara

Kompressorien maara
Jaghdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen madara (g)

Vaahdon tyyppi

Pullohyllyjen maara

Lomatila, Pikajaahdytys, Eco, Lampdtilahdlytys

Mekaaninen

1

R600a
Standardi
39¢
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinté - as. 2019

a
Vuotuinen 121 kWh/a Kylmasailytystilojen ja 3901
energiankulutus pakastamattomien
Energiqluokkq E ti|0jen ti|0vuuksien
Adnitason luokka C iu“mrnu
Kokonaisnettotilavuus 3891 Adnitaso 40 dB(A)re 1 pW
IImastoluokitus SN, T
EEI 100 %
Sahkoliitanta
Sdahkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko Jannite (V) 220-240V
Sahkdéliitanta 110w Taajuus (Hz) 50 Hz
Virta (A) 0.52 A Johdon pituus 210 cm
SMEG SPA 12.7.2025
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Compatible Accessories

/

REFLK

liitGntasarja
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Symbols glossary

@ A++:Energiatehokkuusluokka A++ auttaa
s@dstdmddn jopa 20% energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

B LCD-ndytté: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdyton yksinkertaistamiseksi.

@ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
Idmpotilan jakelun jadkaapissa.

@:‘L Tehonsddstétila: Tehonsddastétilan avulla
jadkaappi voidaan ottaa pois kéytosta ja
pakastin voidaan pitda padlld.

0°c Life Plus O °C: Lifeplus-osastojen Iadmpétila
pidetddn 0 °C:ssa, jolloin liha ja kala pysyvat
pidempddn tuoreina.

<Z!  Energiatehokkuusluokka E

Automaattinen sulatusjdrjestelmd huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavadalein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

Sdastotila: Analysoi jaGdkaapin toimintaa
aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson
tehonkulutuksen vdhentdmiseksi.

Sormenjdlkid hylkivd ruostumaton terds:
Sormenjalkid hylkivéd ruostumaton terds pitad
pinnan uudenveroisena.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
tapa valaista laitteen siséosa.

No Frost: No Frost- ja Frost free -jarjestelmat
estdvat jGdn muodostuksen, jolloin sulatusta ei
tarvita.
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Benefit (TT)

NO-FROST-jarjestelma

No Frost -jarjestelma estdd jdan muodostumisen ja edistdd ruoan parempaa sdilyvyyttd jaGkaapissa

Puhallin

Tuuletin edist@a ilman tasaista jakautumista jadkaapin sisalla

Jaaghdytyskaasu R600a

Ympdristéystavdllinen R600a-jadhdytyskaasu edistdé nopeaa viilennystda pienemmallé energiankulutuksella

limastoluokka

lImastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huoneldmpétilassa valilla 10 °C - 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva takaa jadkaapin kaytannéllisyyden ja helpon kdytoén

Life Plus 0°

Lampétilasdadetty Life Plus -osasto tiettyjen elintarvikeryhmien optimaaliseen sdilytykseen
Jaakaapin sisavalaistus

Sisdvalaistus taydelliseen hyllyjen ndkyvyyteen jadkaappiosastossa

Hedelma- ja vihanneslaatikko

Hedelma- ja vihanneslaatikko takaa parhaat sdilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estden mahdollisen
saastumisen

Ulkoinen naytto

Ulkoinen naytt6 yksinkertaiseen ja intuitiiviseen ohjaukseen sek& nopeaan tiedonsaantiin
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