
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Ultra-matala profiili

M ita tM ita t 80 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähkö

T y y p p iT y y p p i Induktio, sisäänrakennettu
liesituuletin

T i iv isty sT i iv isty s Poisto

Elekt roninen sä ä töElekt roninen sä ä tö Kyllä

EA N-kood iEA N-kood i 8017709331856

Energ ia tehokkuusluokkaEnerg ia tehokkuusluokka A++

Estet i ikkaEstet i ikka Linea

Vä riVä r i Neptune Grey

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

G la ss ty p eG la ss ty p e Keraaminen

La sireunaLa sireuna Suora reuna

Ke it toa st ioid en tuetKe it toa st ioid en tuet Valurauta

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i EVO Slider

L iukukiskotL iukukiskot Kyllä

L iukukiskotL iukukiskot Valkoinen

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Vä riVä r i Harmaa

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensäInd ukt ioke it toa lue ita  y hteensä 4

A ja stusv a ihtoehd otA ja stusv a ihtoehd ot Automaattinen virrankatkaisu

T ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensäT ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensä 4

M oniv y öhy kke id en mä ä räM oniv y öhy kke id en mä ä rä 2

Pä ä ka tka is inPä ä ka tka is in Kyllä

T ehota sotT ehota sot 9

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 4

HOBD182DGHOBD182DG

EstetiikkaEstetiikka

  

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot
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M oniv y öhy kema hd oll isuusM oniv y öhy kema hd oll isuus Kyllä

Flex ione  ty p eFlex ione  ty p e MultiZone

T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 482-483x765-766 mm

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
lä mp imä nä p itolä mp imä nä p ito

Kyllä

Ke it toa ja st inKe it toa ja st in 4

T a ukoma hd oll isuusT a ukoma hd oll isuus Kyllä

M inuutt ia ja st inM inuutt ia ja st in 1

Ä ä nimerkki  ky p senny ksenÄ ä nimerkki  ky p senny ksen
p ä ä tty essäp ä ä tty essä

Kyllä

Jä l je l lä  olev a n a ja nJä l je l lä  olev a n a ja n
i lma is ini lma is in

Kyllä

Virra nsä ä stöt i laVirra nsä ä stöt i la Si Advance

Ra joite tunRa joite tun
energ ia nkulutuksen t i laenerg ia nkulutuksen t i la

2800, 3500, 4500, 7400 W

Esit te ly toimintoEsit te ly toiminto Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukkoSä ä t imet / la p si lukko Kyllä

Sä ä t imien lukitusSä ä t imien lukitus Kyllä

Pika -a loitusPika -a loitus Kyllä

Pika -a setusta sotPika -a setusta sot Kyllä

M uka utuuM uka utuu
a utoma a tt isest ia utoma a tt isest i
ke it toa st ia n lä p imit ta a nke it toa st ia n lä p imit ta a n

Kyllä

Ke it toa st ia n tunnistusKe it toa st ia n tunnistus Kyllä, väh. 9 cm

Py sy v ä  a utoma a tt inenPy sy v ä  a utoma a tt inen
ka tt i la ntunnistus jaka tt i la ntunnistus ja
v a sta a v a n sä ä t imenv a sta a v a n sä ä t imen
osoitusosoitus

Kyllä

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
y l ikiehumisv irra nka tka isuy l ikiehumisv irra nka tka isu

Kyllä

Jä lki lä mmön i lma is inJä lki lä mmön i lma is in Kyllä

Va hing ossaVa hing ossa
kä y nnisty misen estokä y nnisty misen esto

Kyllä

M uut  v a rusteetM uut  v a rusteet Poisto- ja suodatussarja,
sis. putket ja hiilisuodatin

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 7620 W

Virta  (A )Virta  (A ) 33 A

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

Jä nnite  2  (V)Jä nnite  2  (V) 380-415 V

T oimite tun sä hköjohd onT oimite tun sä hköjohd on
ty y p p ity y p p i

Kyllä, yksi- ja kaksivaihe

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liit inra siaL i it inra sia 6 napaa

L iitä ntäL i itä ntä No

VaihtoehdotVaihtoehdot

        

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

   
Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

VakiovarusteetVakiovarusteet

SähköliitäntäSähköliitäntä
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L iesituule t t imenL iesituule t t imen
sä ä d ina setussä ä d ina setus

Painikkeet

LED v ä r iLED v ä r i Valkoinen

Nä y ttöNä y ttö Kyllä

Viiv e toimintoViiv etoiminto Yes

Nop eusv a ihtoehtojenNop eusv a ihtoehtojen
mä ä rämä ä rä

8

Suurin nop eusSuurin nop eus 2

M uu toimintoM uu toiminto AUTOVENT

Liesituule t t imen a ja nL iesituule t t imen a ja n
a setusa setus

Viive

M uut  v a ihtoehd otM uut  v a ihtoehd ot Kierto- ja poistosarja
sisältyy

A uto tuule tusA uto tuule tus Kyllä

Va p a a n lä hd önVa p a a n lä hd ön
enimmä iska p a siteet t ienimmä iska p a siteet t i

750 m³/h

M oottor in tehoM oottor in teho 220 W

Suod a tt im ien lkmSuod a tt im ien lkm 1

Ra sv a suod a tt imetRa sv a suod a tt imet Ruostumaton teräs

Sisä ltä äSisä ltä ä
a kt i iv ihi i l isuod a tt imeta kt i iv ihi i l isuod a tt imet

KYLLÄ, regeneroitava

Suod a tt imenSuod a tt imen
v a ihta mista rp eenv a ihta mista rp een
ilma is ini lma is in

Kyllä

FDEFDE 37.60

Virra n d y na a misenVirra n d y na a misen
tehokkuud en luokkatehokkuud en luokka
(FDEC)(FDEC)

A

Va lon tehokkuus (LF)Va lon tehokkuus (LF) 0.0 lux/W

Va lon tehokkuus (LEC)Va lon tehokkuus (LEC) NA

Ra sv a suod a tt imenRa sv a suod a tt imen
tehokkuustehokkuus

85.1 %

Ra sv a suod a tt imenRa sv a suod a tt imen
tehokkuusluokka  (G FEC)tehokkuusluokka  (G FEC)

B

Ilma v irta  a l imma llaIlma v irta  a l imma lla
nop eud e llanop eud e lla

245 m³/h

Ilma v irta  ma xIlma v irta  ma x
nop eud e llanop eud e lla

505 m³/h

Ilma v irra n nop eut inIlma v irra n nop eut in 700 m³/h

M eluta so minimiM e luta so minimi
nop eud e lla  (SPEmin)nop eud e lla  (SPEmin)

51 dBA

M eluta so korke imma llaM eluta so korke imma lla
tehokkuud e llatehokkuud e lla

65 dBA

A irb ourne-a kust inen A -A irb ourne-a kust inen A -
p a inotet tu ä ä nitehop a inotet tu ä ä niteho
p ä ä stökie rrosnop eud e llap ä ä stökie rrosnop eud e lla
(SPEb oost )(SPEb oost )

72 dBA

a ika a  l isä ä v ä  teki jä  (F)a ika a  l isä ä v ä  teki jä  (F) 0.6

Ensimmä isen uuninEnsimmä isen uunin
energ ia tehokkuusluokkaenerg ia tehokkuusluokka

32.8

M ita t tu i lma v irtaM ita t tu i lma v irta
tehokka imma ssa  t i la ssatehokka imma ssa  t i la ssa

328 m³/h

Korke imma nKorke imma n
tehokkuud en i lma np a inetehokkuud en i lma np a ine

540 Pa

M ita t tu sä hköv irtaM ita t tu sä hköv irta
tehokka imma llatehokka imma lla
ohje lma llaohje lma lla

131 W

M eluta so korke imma llaM eluta so korke imma lla
tehokkuud e llatehokkuud e lla

65 dBA

Controls (hood)Controls (hood)

Programs / Functions (hood)Programs / Functions (hood)

Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)
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Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 245 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

51 dBA

Pa inePa ine 290 Pa

T ehoT eho 35 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 285 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

55 dBA

Pa inePa ine 370 Pa

T ehoT eho 45 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 350 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

57 dBA

Pa inePa ine 525 Pa

T ehoT eho 65 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 380 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

59 dBA

Pa inePa ine 530 Pa

T ehoT eho 75 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 410 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

62 dBA

Pa inePa ine 535 Pa

T ehoT eho 85 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 445 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

63 dBA

Pa inePa ine 540 Pa

T ehoT eho 105 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 475 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

64 dBA

Pa inePa ine 545 Pa

T ehoT eho 115 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 505 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

65 dBA

Pa inePa ine 550 Pa

T ehoT eho 130 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 550 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

66 dBA

Pa inePa ine 555 Pa

T ehoT eho 140 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 ) 700 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

72 dBA

Pa inePa ine 560 Pa

T ehoT eho 220 W

Nopeus 1Nopeus 1 Nopeus 2Nopeus 2

Nopeus 3Nopeus 3 Nopeus 4Nopeus 4

Speed 5Speed 5 Speed 6Speed 6

Speed 7Speed 7 Speed 8Speed 8

Suurin nopeusSuurin nopeus Intensive Speed 2Intensive Speed 2
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

CON6 0 HCON6 0 H

Litteä kanavaliitin 220*60 mm:n
putkille.Auttaa useampien KITEHOBD4-
sarjan lisäputkien liittämisessä

FLT HOBDFLT HOBD

Keraaminen hajusuodatin,
regeneroitavissa, varaosana soveltuu
kiertosarjalle (lisävaruste KITF6HOBD)
tasolle jossa integroituna
liesituuletinmallit HOBD682D ja
HOBD682R

FLT HOBD4FLT HOBD4

Hiilihajusuodatin, regeneroitavissa,
varaosana soveltuu HOBD482D:lle

G RI6 0 HG RI6 0 H

Rectangular Louvred grille, external
size 246*80 mm and internal
226*60*50 mm

KIT EHOBD4KIT EHOBD4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen
liedelle: putki 1,5 m ja kaarre

KIT F6 HOBDKIT F6 HOBD

Ilmankiertosarja Hobdille: putket +
regeneroitava hajusuodatin +
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu ritilä, jossa
magneettikiinnitys (helppo poistaa),
joka sopii väh. 6 cm:n jalkalistalle

RED6 0 HRED6 0 H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm

T PKT PK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes
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Symbols glossarySymbols glossary

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn
ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Multizone: mahdollistaa sekä suurten että
pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön
taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa
hellan, jos nesteitä vuotaa yli.

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää
minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen
ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila
saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii
maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila
saavutetaan.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään
kypsennysaluetta on käytetty.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen
esiasetetun ajan jälkeen.

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija
9 cm

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto

Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukt ioke it tota sotInd ukt ioke it tota sot

Nopea kypsennys ja tarkka lämpötilan säätö 

La siLa si

Keittiön kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyötyy. 

Kera a minenKera a minen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestää korkeita lämpötiloja ilman vääntymiä,
säilyttäen estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessä käytössä. 

Va lura utaVa lura uta

Vankka ja tukeva, helppo puhdistaa ja huoltaa joka päivä valurautaisten kattilatukien ansiosta - pitkäikäisen
tehokkuuden ja kestävyyden tunnusmerkki. 

EVO Slider -ohjaimet näkyvät vain käytön aikana: tyylikäs kosketus, joka häviää kypsennyksen päätyttyä tarjoten
siistiä estetiikkaa 

Ohja usnup in s i ja int i  ed essäOhja usnup in s i ja int i  ed essä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön. 

Pid ä  lä mp imä nä  -toimintoPid ä  lä mp imä nä  -toiminto

Ruoat tarjoillaan aina oikeassa lämpötilassa, myös kypsennyksen jälkeen, Pidä lämpimänä -toiminnon ansiosta 

Yhdeksän tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon 

M ult iZ oneM ult iZ one

Suuri pinta, joka syntyy yhdistämällä kaksi vierekkäistä aluetta, sopii täydellisesti suurille astioille 

Tyylikkään estetiikan ja nykyaikaisen muotoilun lisäksi Smeg-induktiotasot on varustettu innovatiivisilla
teknologioilla. Multizone-toiminto takaa maksimaalisen joustavuuden keittotason käytössä ja loputtomat
kypsennusmahdollisuudet, laajentaen keittoaluetta eri pannujen muotoon ja kokoon sopivaksi

Ra sv a suod a tt imetRa sv a suod a tt imet

Helppo puhdistaa kestävien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rasvasuodattimien ansiosta 

Py sy v ä  a utoma a tt inen ka t t i la ntunnistus ja  v a sta a v a n sä ä t imen osoitusPy sy v ä  a utoma a tt inen ka t t i la ntunnistus ja  v a sta a v a n sä ä t imen osoitus

Oikean kypsennysalueen automaattinen aktivointi Autopot Detection -toiminnolla, jolloin kattila havaitaan ilman
käyttäjän väliintuloa 

T a usta v a la istut  ohja imet  v a lkois i l la  LEDe il läT a usta v a la istut  ohja imet  v a lkois i l la  LEDe il lä

Taustavalaistut ohjaimet valkoisilla LEDeillä hienostunutta estetiikkaa ja hienovaraista näkyvyyttä varten 
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A utoma a tt inen l i i tä ntä  integ roid un l ies ituule t t imen ja  ke it tota son v ä l i l läA utoma a tt inen l i i tä ntä  integ roid un l ies ituule t t imen ja  ke it tota son v ä l i l lä

Automaattinen liesituulettimen säätö, joka perustuu keittotason tehoon taaten aina riittävän imun 

Parempi mukavuus myös kypsennyksen jälkeen: Viive-toiminto sammuttaa liesituulettimen automaattisesti asetetun
ajan jälkeen, poistaen hajut ja kosteuden 
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