
T uotery hmä   Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v a        Ultra-matala profiili

M ita t   80 cm

Virta lä hd e    Sähkö

T y y p p i      Induktio, sisäänrakennettu
liesituuletin

T i iv isty s     Poisto

Elekt roninen sä ä tö    Kyllä

EA N-kood i   8017709331856

Energ ia tehokkuusluokka   A++

Estet i ikka   Linea

Vä ri   Neptune Grey

Pinna n v i ime iste ly      Lasi

M a ter ia a l i       Lasi

G la ss ty p e     Keraaminen

La sireuna  Suora reuna

Ke it toa st ioid en tuet      Valurauta

Sä ä t imien ty y p p i        EVO Slider

L iukukiskot  Kyllä

L iukukiskot  Valkoinen

Sä ä tönup p ien s i ja int i         Etuosa

Log o  Silkkipainettu

Vä ri   Harmaa

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensä         4

A ja stusv a ihtoehd ot      Automaattinen virrankatkaisu

T ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensä          4

M oniv y öhy kke id en mä ä rä         2

Pä ä ka tka is in      Kyllä

T ehota sot   9

Ke it toa lue ita  y hteensä       4

HOBD182DG

Estetiikka

  

Ohjelma / toiminnot
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M oniv y öhy kema hd oll isuus        Kyllä

Flex ione  ty p e     MultiZone

T y öta son p rofi i l i        482-483x765-766 mm

A utoma a tt inen   
lä mp imä nä p ito    

Kyllä

Ke it toa ja st in      4

T a ukoma hd oll isuus      Kyllä

M inuutt ia ja st in      1

Ä ä nimerkki  ky p senny ksen     
p ä ä tty essä   

Kyllä

Jä l je l lä  olev a n a ja n        
i lma is in  

Kyllä

Virra nsä ä stöt i la      Si Advance

Ra joite tun 
energ ia nkulutuksen t i la   

2800, 3500, 4500, 7400 W

Esit te ly toiminto    Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukko         Kyllä

Sä ä t imien lukitus    Kyllä

Pika -a loitus   Kyllä

Pika -a setusta sot    Kyllä

M uka utuu 
a utoma a tt isest i    
ke it toa st ia n lä p imit ta a n         

Kyllä

Ke it toa st ia n tunnistus      Kyllä, väh. 9 cm

Py sy v ä  a utoma a tt inen       
ka tt i la ntunnistus ja   
v a sta a v a n sä ä t imen        
osoitus

Kyllä

A utoma a tt inen   
y l ikiehumisv irra nka tka isu     

Kyllä

Jä lki lä mmön i lma is in       Kyllä

Va hing ossa 
kä y nnisty misen esto  

Kyllä

M uut  v a rusteet     Poisto- ja suodatussarja,
sis. putket ja hiilisuodatin

Sä hköl i i tä ntä teho (W )       7620 W

Virta  (A )   33 A

Jä nnite  (V)   220-240 V

Jä nnite  2  (V)    380-415 V

T oimite tun sä hköjohd on   
ty y p p i   

Kyllä, yksi- ja kaksivaihe

T a a juus (Hz)    50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)    120 cm

Liit inra sia     6 napaa

Sä hköp istokkeen ty y p p i       Ei

Vaihtoehdot

        

Tekniset ominaisuudet

   
Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Mukana tulevat lisävarusteet

Sähköliitäntä
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L iesituule t t imen   
sä ä d ina setus   

Painikkeet

LED v ä r i    Valkoinen

Nä y ttö   Kyllä

Viiv e toiminto  Yes

Nop eusv a ihtoehtojen  
mä ä rä 

8

Suurin nop eus  2

M uu toiminto  AUTOVENT

Liesituule t t imen a ja n     
a setus

Viive

M uut  v a ihtoehd ot      Kierto- ja poistosarja
sisältyy

A uto tuule tus   Kyllä

Va p a a n lä hd ön     
enimmä iska p a siteet t i     

750 m³/h

M oottor in teho   220 W

Suod a tt im ien lkm     1

Ra sv a suod a tt imet       Ruostumaton teräs

Sisä ltä ä 
a kt i iv ihi i l isuod a tt imet         

KYLLÄ, regeneroitava

Suod a tt imen  
v a ihta mista rp een    
ilma is in  

Kyllä

FDE 37.60

Virra n d y na a misen    
tehokkuud en luokka
(FDEC)

A

Va lon tehokkuus (LF)  0.0 lux/W

Va lon tehokkuus (LEC)  NA

Ra sv a suod a tt imen     
tehokkuus

85.1 %

Ra sv a suod a tt imen     
tehokkuusluokka  (G FEC) 

B

Ilma v irta  a l imma lla     
nop eud e lla  

245 m³/h

Ilma v irta  ma x   
nop eud e lla  

505 m³/h

Ilma v irra n nop eut in      700 m³/h

M eluta so minimi  
nop eud e lla  (SPEmin)   

51 dBA

M eluta so korke imma lla   
tehokkuud e lla 

65 dBA

A irb ourne-a kust inen A -    
p a inotet tu ä ä niteho    
p ä ä stökie rrosnop eud e lla      
(SPEb oost ) 

72 dBA

a ika a  l isä ä v ä  teki jä  (F)           0.6

Ensimmä isen uunin
energ ia tehokkuusluokka 

32.8

M ita t tu i lma v irta     
tehokka imma ssa  t i la ssa     

328 m³/h

Korke imma n 
tehokkuud en i lma np a ine    

540 Pa

M ita t tu sä hköv irta    
tehokka imma lla 
ohje lma lla 

131 W

M eluta so korke imma lla   
tehokkuud e lla 

65 dBA

Controls (hood)

Programs / Functions (hood)

Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)
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Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      245 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

51 dBA

Pa ine  290 Pa

T eho  35 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      285 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

55 dBA

Pa ine  370 Pa

T eho  45 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      350 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

57 dBA

Pa ine  525 Pa

T eho  65 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      380 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

59 dBA

Pa ine  530 Pa

T eho  75 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      410 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

62 dBA

Pa ine  535 Pa

T eho  85 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      445 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

63 dBA

Pa ine  540 Pa

T eho  105 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      475 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

64 dBA

Pa ine  545 Pa

T eho  115 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      505 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

65 dBA

Pa ine  550 Pa

T eho  130 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      550 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

66 dBA

Pa ine  555 Pa

T eho  140 W

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )      700 m³/h

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3 ) 

72 dBA

Pa ine  560 Pa

T eho  220 W

Nopeus 1 Nopeus 2

Nopeus 3 Nopeus 4

Speed 5 Speed 6

Speed 7 Speed 8

Suurin nopeus Intensive Speed 2
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Compatible Accessories

CON6 0 H 

Litteä kanavaliitin 220*60 mm:n
putkille.Auttaa useampien KITEHOBD4-
sarjan lisäputkien liittämisessä

FLT HOBD

Keraaminen hajusuodatin,
regeneroitavissa, varaosana soveltuu
kiertosarjalle (lisävaruste KITF6HOBD)
tasolle jossa integroituna
liesituuletinmallit HOBD682D ja
HOBD682R

FLT HOBD4

Hiilihajusuodatin, regeneroitavissa,
varaosana soveltuu HOBD482D:lle

G RI6 0 H  

Rectangular Louvred grille, external
size 246*80 mm and internal
226*60*50 mm

KIT EHOBD4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen
liedelle: putki 1,5 m ja kaarre

KIT F6 HOBD 

Ilmankiertosarja Hobdille: putket +
regeneroitava hajusuodatin +
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu ritilä, jossa
magneettikiinnitys (helppo poistaa),
joka sopii väh. 6 cm:n jalkalistalle

RED6 0 H 

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm
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Symbols glossary

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn
ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Multizone: mahdollistaa sekä suurten että
pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön
taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa
hellan, jos nesteitä vuotaa yli.

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää
minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen
ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila
saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii
maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila
saavutetaan.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään
kypsennysaluetta on käytetty.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen
esiasetetun ajan jälkeen.

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija
9 cm

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus
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