o33°SMEY

HOBD382MB2

Produktfamilie
Indbygningstype

Dimension

Stremforsyning

Type

Udsugning

Udsugningsstyring

EAN-kode
Energieffektivitetsklasse (EQF)

Kogeplade

Ultra-lav profil eller fuldt pad linje
83 cm

Elektrisk

Induktion med integreret emhaette
Uddrivning

Ja

8017709341886

A+

/Estetik

sl o

A stetik Classic
Farve Matsort
Finish Glas
Materiale Glas
Glastype Keramisk
Glas kant Lige kant
Grydereoler Rustfrit stal
Dobbelt keramisering Ja

Type af betjeningsindstilling EVO Slider
Glider Ja

Glider Hvid
Drejeknap position Forside
Serigrafi farve Gra
Program / Funktioner

®

Samlet antal induktionszoner 4

Timer Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster 4

Antal multizoner 2
Taend/slukket-knap Ja
Effektniveauer 9

Zoner i alt 4
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Valgmuligheder
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2800, 3500, 4500, 7400 W

Multizone Ja Visning af resterende Ja

Fleksibel Zonetype MultiZone tid

Udskaering af bordplade 490x750 mm Begraenset Ja Advance

Automatisk holde varm- Ja stremforbrugstilstand

funktion Begraenset

Timer for slut pé& 4 strwmforbrug-tilstand -

tilberedning Trin

Pauseindstilling Ja Showroom Demotilstand Ja

Minutur 1 Knapper = Ja
lds/bernesikring

L'ydalurm' for endt Ja Mulighed vor rengering Ja

tilberedning
Hurtig start Ja
Hurtig niveauindstilling Ja

Tekniske egenskaber

9 2 [

Forrest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm

Bagest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Bagest til hgjre - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Front-hgjre - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatisk justering af Ja Automatisk slukning ved Ja

pandediameter overlgb

Panderegistrering Ja, min 9 cm Restvarmeindikator Ja

Permanent automatisk Ja Beskyttelse mod Ja

detektion af gryder med uonsket start

angivelse af den

relative betjening

Medfalgende tilbehar

Andet tilbehor Filtreringsseet og

regenererbart kulfilter
inkluderet

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, 7620 W Frekvens (Hz) 50/60 Hz

normering (W) Stremforsyning 120 cm

Nuveaerende 33A ledningslangde

Speaending (V) 220-240V Klemkasse 6 poler

Speending 2 (V) 380-415V Stik No

Type el-kabel medfelger Ja, enkelt- og dobbeltfaset
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Controls (hood)

Emheette
betjeningsindstilling
Led-farve

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunktion
Antal hastigheder
Intensiv hastighed

Tekniske funktioner (Emheaette)

Maksimal kapacitet frit
udtag

Motoreffekt
Antal filtre

Ydeevne / Energimeerke (Emhaette)

Trykknapper

Hvid

Yes
8
2

650 m3/h

220 W
1

Fluid Dynamic Efficiency 32,10

(FDE)

Fluid Dynamic Efficiency A

Klasse (FDEC)
Belysningens
effektivitet (LE)
Belysningens
effektivitetsklasse (LEC)

Fedtfiltrering
effektivitet (GFE)
Fedtfiltrering
effektivitetsklasse
(GFEC)

Luftstrem ved
minimumshastighed
(Qmin)

Luftstrem ved
maksimumshastighed
(Qmax)

Luftstrem ved boost-
hastighed (Qboost)

0,0 lux/W

NA

85,1 %

230 m3/h

500 m3/h

630 m3/h

Display

Emhaette tidsindstilling
Andre tilvalg

Auto-Vent

Fedtfiltre

Kulfiltre medfelger
Visning af
filterudskiftning

Luftbaren, akustisk A-
vegtet lydtryks-
emission ved
minimumshastighed
(SPEmin)

Luftbaren, akustisk A-
veegtet lydtryks-
emission ved
maksimumshastighed
(SPEmax)

Luftbaren, akustisk A-
veegtet lydtryks-
emission ved boost-
hastighed (SPEbooster)
Tid, stigningsfaktor (F)
Energieffektivitetsindeks
for ferste hulrum

Malt luftmangde ved
bedste driftspunkt
(Qbep)

Malt lufttryk ved bedste
driftspunkt (QBEP)

Malt elektrisk
effektoptag ved bedste
driftspunkt (Wbep)
Lydeffektniveau pd
hejeste indstilling (LWA)

Ja

Forsinkelse

Seet til recirkulation og
udtraekning

ja

Rustfrit stdl
JA, regenererbar
Ja

49 dBA

68 dBA

73 dBA

0.8
44,2

320 m?¥/h

502 Pa

139 W

68 dBA
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Hastighed 1

Hastighed 2

Udsugningshastighed 230 m3/h Udsugningshastighed 270 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Stejniveau (IEC 60704-2 49 dBA Stejniveau (IEC 60704-2 51 dBA
-13) -13)

Tryk 280 Pa Tryk 370 Pa
Effekt 40 W Effekt 50 W
Hastighed 3 Hastighed 4
Udsugningshastighed 340 m3/h Udsugningshastighed 370 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Stejniveau (IEC 60704-2 55 dBA Stejniveau (IEC 60704-2 60 dBA
-13) -13)

Tryk 400 Pa Tryk 450 Pa
Effekt 70 W Effekt 920 W
Speed 5 Speed 6

Udsugningshastighed 400 m3/h Udsugningshastighed 435 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Stejniveau (IEC 60704-2 62 dBA Stejniveau (IEC 60704-2 63 dBA
-13) -13)

Tryk 500 Pa Tryk 550 Pa
Effekt 100 W Effekt 120 W
Speed 7 Speed 8

Udsugningshastighed 460 m3/h Udsugningshastighed 500 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Stejniveau (IEC 60704-2 65 dBA Stojniveau (IEC 60704-2 68 dBA
-13) -13)

Tryk 600 Pa Tryk 620 Pa
Effekt 150 W Effekt 170 W
Intensiv hastighed Intensive Speed 2
Udsugningshastighed 540 m3/h Udsugningshastighed 630 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Stejniveau (IEC 60704-2 70 dBA Stejniveau (IEC 60704-2 73 dBA
-13) -13)

Tryk 625 Pa Tryk 630 Pa
Effekt 180 W Effekt 220 W
SMEG SPA 31-05-2025
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Compatible Accessories

.

4

I

CON60OH

Fladt kanalstik til 220*60 mm rer. Til at
tilslutte flere ror til KITEHOBD4 saettet

FLTHOBD2

n.2 hegjtydende kulfiltre, der kan
regenereres op til 8 gange ved at vaske
det i opvaskemaskinen og terre det ved
maks. 70°i ovnen i maks. 120 minutter

GRI6OH

Rectangular Louvred grille, external size
246*80 mm and internal 226*60*50 mm

GRIX6H

Ventilationsrist i rustfrit stal, sterrelse
426*60 mm.

KITEHOBD10

Kanalseet til HOBD*2 med ror og kurve
hgj 10 mm.

KITREBFLOW

Rektanguleert gitter til brug i
ventilationssystemet, 290 x 160 mm.
Tilbagesugningsspjeeld til regulering af
luftstrammen fra kekkenet. Kompatibel
med HOBD*2-modeller.

KITSEBL

Firkantet gitter til brug i
ventilationssystemet, med
tilbagesugningsspjeeld til regulering af
luftstremm fra kekkenet. Kompatibel
med HOBD*2-modeller.

b

Ne=

CON90OH

Stik til rektangulaere ror hgjde 90 mm.
Sterrelse udvendig 227*94*63 mm,
indvendig 223*90*63 mm

FLTSTDHOBD?2

GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader.
Non-stick overflade ideel til
tilberedning af ked, ost og grentsager.
Dimensioner: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

Tape til installationssaet til HOBD*2.
10 m leengde. 50 mm bredde.

KITEHOBD4

Filtreringskit (lateral udgang) valgfri til
kogeplader: rgr 1,5 mt og kurve

KITRHOBD®6

Monteringsseet til recirkulerende
installation: rer og kurver monteres i
en sokkel pd minimum 6 cm hejde. Fas
til HOBD*2-serien.

TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

SMEG SPA
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Symbols glossary

Power booster: ggr det muligt for zonen at
arbejde med fuld effekt, ndr meget intens
madlavning er ngdvendig.

Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at
justere strammen ved blot at fere fingeren hen
over touch-enheden.

Multizone: ger det muligt at bruge flere pander
p& én gang, store eller sma, hvilket giver
placeringsfrihed og sterre fleksibilitet

Alle kogezoner kan reduceres til det minimale
effektniveau, s& kogepladen kan efterlades uden
opsynien kort periode uden at mad overstiger
eller braender. Tryk derefter pd denne funktion
igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan
genaktiveres.

Quick Start-funktion: den valgte temperatur nds
hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal
effekt, indtil den rigtige temperatur er ndet.

Forlgbet tid: viser, hvor l&enge kogezonen har
veeret i brug.

H

Bornesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at ldse programmet / cyklussen, s@ det
ikke p& uheldigvis kan sndres.

Denne funktion giver dig mulighed for at holde
tilberedt mad varm uden at braende den pé

Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle
overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i
neerveer af veeskestremning.

Hurtigt valg, med et tryk begynder
tilberedningen pd det hgjeste niveau og
reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til
retter, der kraever hurtig kogning og derefter
fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks.
Oksekgdssuppe).

Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske
kogeplade er slukket, viser indikatoren for
restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er
varm. N@r temperaturen falder til under 60 °C
slukkes indikatoren.

Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer,
der automatisk afslutter tilberedningen efter en
forudindstillet tid.

% Permanent automatisk grydedetektion Min diameter grydedetektion pad 9 cm
m Mulighed for at indstille kogepladens maksimale Evo Evolution Slider totalt bagbelyst ghost effect

effektabsorbering
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Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Stainless steel

Strong and easy to maintain every day: doesn’t break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and
doesn’t absorb liquids or odors.

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic
Control knob position frontal
Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Anti-grease filters

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility

SMEG SPA 31-05-2025
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Automatic connection between integrated hood and hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing
odors and humidity

SMEG SPA 31-05-2025
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