
T ermékcsa lá d    Főzőlap

Beép íte t t  t íp us       Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

M éretek  83 cm

T á p e llá tá s       Elektromos

T íp us   Indukciós integrált páraelszívóval

Elszív á s   Elszívás

Elekt ronikus v ezér lés    Igen

EA N kód  8017709341886

Energ ia ha tékony sá g i osztá ly  (       
EG K)

A+

Desig n csa lá d    Classica

Szín Matt fekete

Fe lüle tkeze lés    Üveg

A ny a g    Üveg

Ü v eg  t íp usa      Kerámia

Ü v eg  p ereme     Egyenes perem

Ed ény ta rtó á l lv á ny        Rozsdamentes acél

Dup la  kerá mia b ev ona t        Igen

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usa           EVO csúszka

Csúszka Igen

LED színe Fehér

Vezér l őg omb  p ozíc iója     Elölnézet

Log ó  Selyem rács

G ra fika  színe    Szürke

Ind ukciós f őzőzóná k szá ma   4

Időb eá ll í tá si  lehet      őség ek  Spegnimento automatico

Rá seg ítéses f  őzőzóná k szá ma   4

Rug a lma s zóná k szá ma      2

Fő b e-/kika p csoló g omb     Igen

T e ljes ítmény szintek      9

Főzőzóná k szá ma  összesen    4

HOBD382MB2

Design

 

Program/Funkciók
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M ult iZ one  op ció      Igen

Rug a lma s zóna  t íp us       MultiZone

M unka la p  kiv á g á s         490x750 mm

M eleg en ta rtá s   
a utoma t ikus funkció  

Igen

Időzítő v ég e   4

Szünet  op ció   Igen

Perc szá mlá ló   1

Sütés v ég e  je lzés     Igen

Há tra lév  ő idő ki je lzése   Igen

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá sú     
üzemmód

Si Advance

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá s W -      
b a n 

2800, 3500, 4500, 7400 W

Bemuta tó üzemmód  Igen

A  zá r/g y ermekb iztonsá g     
v ezér lése 

Igen

T iszt ítá si  op ció      Igen

G y orsind ítá s     Igen

G y ors szintv á la sztá s       Igen

A utoma t ikus b eá l l í tá s        
a z ed ény  méretének  
meg fe le l   ően

Igen

ed ény észle lés    Igen, min. 9 cm

Á lla nd ó a utoma ta    
ed ény érzéke lés a  re la t ív      
v ezér lés je lzésév e l    

Igen

A utoma t ikus  
kika p csolá s túlfoly á s    
esetén

Igen

M a ra d ékh    ő v issza je lz   ő Igen

Vé le t len b e ind ítá s e l leni        
v éd e lem  

Igen

M á s ke l lékek és   
ta rtozékok

Szűrőkészlet és
regenerálható szénszűrő
mellékelve

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  (W )    

7620 W

Á ra mer  ősség 33 A

Feszültség  (V)  220-240 V

Feszültség  2  (V)   380-415 V

Frekv encia  (Hz)   50/60 Hz

T á p ká b e l hossza       120 cm

T ermina l b ox    6 poles

Vil la ny d ug ó      No

Opciók

        

MŰSZAKI JELLEMZŐK

   
Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Jobb hátsó - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Jobb első - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Mellékelt tartozékok

Elektromos csatlakozás
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A  szá l l í tot t  e lekt romos        
ká b e l t íp usa    

Igen, egy- és kétfázisú

Pá ra e lszív ó v ezér l      ő
b eá ll í tá s    

Érintésvezérlés

LED színe Bianco

Kije lz  ő Igen

Késle lte tési  funkció    Yes

Seb esség ek szá ma    8

Intenzív  seb esség   2

Pá ra e lszív ó id    ő
b eá ll í tá s    

Késedelem

Eg y éb  lehet   őség ek  Készlet keringetéshez és
elszíváshoz mellékelve

A uto-Vent  igen

Sza b a d  kimenet   
ma x imá lis  ka p a citá sa       

650 m³/h

M otorte l jes ítmény     220 W

Szűrők szá ma  1

Z sírsz űrők Inox

A kt ív szén-sz   űrők
melléke lv e 

IGEN, regenerálható

Szűrőcsere  v issza je lz    ő Igen

Foly a d ékd ina mika i     
ha tékony sá g  (FDE)   

32,10

Foly a d ékd ina mika i     
ha tékony sá g i osztá ly    
(FDEC)

A

Vilá g ítá sha tékony sá g     
(LE)

0,0 lux/W

Vilá g ítá sha tékony sá g i       
osztá ly  (LEC) 

NA

Z sírsz űrő ha tékony sá g  
(G FE)

85,1 %

Z sírsz űrő ha tékony sá g i   
osztá ly  (G FEC)  

B

Lég á ra mlá s a  leg kiseb b      
seb essén (Qmin)

230 m³/h

Lég á ra mlá s a   
leg na g y ob b  seb esség en       
(Qma x ) 

500 m³/h

Lég á ra mlá s ex t ra     
seb esség en (Qb oost )   

630 m³/h

Lev eg őb en te r jed   ő,  A - 
súly ozá sú a kuszt ikus   
za jkib ocsá tá s minimá lis    
ford ula tszá mon  
(SPEmin)

49 dBA

Lev eg őb en te r jed   ő,  A - 
súly ozá sú a kuszt ikus   
za jkib ocsá tá s ma x imá lis      
seb esség né l (SPEma x )    

68 dBA

Lev eg őb en te r jed   ő,  A - 
súly ozá sú a kuszt ikus   
za jkib ocsá tá s ex t ra     
ford ula tszá mon  
(SPEb oost ) 

73 dBA

Időnöv eked ési tény ez   ő
(F)

0,8

Energ ia ha tékony sá g i     
muta tó

44,2

M ért  lég á ra mlá si     
seb esség  a  leg job b    
ha tékony sá g i p onton    
(Qb ep ) 

320 m³/h

M ért  lég ny omá s a    
leg job b  ha tékony sá g i      
p onton (Pb ep )  

502 Pa

Vezérlőelemek (páraelszívó)

Programok / Funkciók (páraelszívó)

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)
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M ért  fe lv et t  e lekt romos       
te l jes ítmény  a  leg job b      
ha tá sfok p onton (W b ep )     

139 W

Ha ng te l jes ítmény szint  a      
leg ma g a sa b b     
b eá ll í tá sná l (Lw a )       

68 dBA

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

230 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           49 dBA

Ny omá s   280 Pa

T á p e llá tá s       40 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

270 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           51 dBA

Ny omá s   370 Pa

T á p e llá tá s       50 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

340 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           55 dBA

Ny omá s   400 Pa

T á p e llá tá s       70 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

370 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           60 dBA

Ny omá s   450 Pa

T á p e llá tá s       90 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

400 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           62 dBA

Ny omá s   500 Pa

T á p e llá tá s       100 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

435 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           63 dBA

Ny omá s   550 Pa

T á p e llá tá s       120 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

460 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           65 dBA

Ny omá s   600 Pa

T á p e llá tá s       150 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

500 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           68 dBA

Ny omá s   620 Pa

T á p e llá tá s       170 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
(IEC 6 1 5 9 1 )    

540 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           70 dBA

Ny omá s   625 Pa

T á p e llá tá s       180 W

Elszív á si  te l jes ítmény     
IEC 6 1 5 9 1   

630 m³/h

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3           73 dBA

Ny omá s   630 Pa

T á p e llá tá s       220 W

1. sebességfokozat 2. sebességfokozat

3. sebességfokozat 4. sebességfokozat

5. sebességfokozat 6. sebességfokozat

7. sebességfokozat 8. sebességfokozat

Intenzív sebesség 2-es intenzív sebességfokozat
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Compatible Accessories

CON6 0 H 

Lapos csőcsatlakozó 220*60 mm
csőhöz. A KITEHOBD4 készlet több
csövének csatlakoztatását segíti

CON9 0 H 

Csatlakozó 90 mm magas téglalap
alakú csövekhez. Méret külső
227*94*63 mm, belső 223*90*63 mm

FLT HOBD2

2 db nagyteljesítményű szénszűrő,
amelyek akár 8 alkalommal is
regenerálhatók, mosogatógépben
moshatók és max. 70°-on száríthatók
sütőben max. 120 percig

FLT ST DHOBD2 

Anti Odour Filter not regenerable as
spare part, suitable for recirculation
mode.

G RI6 0 H  

Téglalap alakú, zsaluzott rács, külső
mérete 246*80 mm és belső mérete
226*60*50 mm

G RILLPLA T E  

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húsok,
sajtok és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 x 240 mm.

G RIX6 H 

426*60 mm-es rozsdamentes acél
szellőzőrács.

KIT DT 5 0 X1 0    

szalag a HOBD*2 telepítőkészletéhez.
10 m hosszú. 50 mm szélesség.

KIT EHOBD1 0 

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm
magas csövekkel és görbületekkel.

KIT EHOBD4

Szűrőkészlet (oldalsó kimenet)
opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és
idom

KIT REBFLOW

Szellőzőrendszerben használt
négyszögletes rács, 290 x 160 mm.
Hátsó csappantyú a konyha
légáramlásának szabályozásához.
Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

KIT RHOBD6

Szerelőkészlet keringető
telepítéséhez: a csöveket és íveket
minimum 6 cm magas alapzatba kell
szerelni. Rendelkezésre áll a HOBD*2
sorozathoz.

KIT SEBL

Szögletes rács a szellőzőrendszerben,
hátsó csappantyúval a konyha
légáramlásának szabályozására.
Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

T PK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez
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Symbols glossary

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a
teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az
ujját az érintőképernyőre helyezi.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket
melegen tartsa anélkül, hogy elégetné

Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár
kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmasságot biztosít

Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni
védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a
tűzhelyet.

Az összes főzőzóna a minimális
teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid
ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása
és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg
ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított
teljesítményszintek újra aktiválhatók.

Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a
legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel
automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez,
amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést
igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl.
marhahúsleves).

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a főzést.

Állandó automatikus edényérzékelés Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm

Lehetőség a főzőlap maximális
teljesítményfelvételének beállítására

Evo csúszka teljes háttérvilágításos szellemkép
hatással
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