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HOBD382MB2

Termékcsaldd
Beépitett tipus

Méretek

Tdpelldtds

Tipus

Elszivas

Elektronikus vezérlés

EAN kéd

Energiahatékonysdgi osztadly (
EGK)

Design

2 o
Design csalad
Szin

Feliiletkezelés

Anyag

Uveg tipusa

Uveg pereme
Edénytarté dllvany
Dupla keramiabevonat
Vezérlési bedllitds tipusa
Csuszka

LED szine
Vezérlbgomb pozicidja
Grafika szine

Program/Funkciék

®

Indukcids f6z6z6ndk szama
Id6bedllitdsi lehet8ségek
Rdsegitéses f6z6z6ndk szdma
Rugalmas zéndk szama

F6 be-/kikapcsolé gomb
Teljesitményszintek
F0z06z6ndk szdma 6sszesen

F6z6lap

Ultra-alacsony profil vagy teljesen
sikban

83 cm

Elektromos

Indukcids integrdlt pdraelszivéval
Elszivds

Igen

8017709341886

A+

Classica

Matt fekete
Uveg

Uveg

Kerdmia
Egyenes perem

Rozsdamentes acél

Igen

EVO csuszka
Igen

Fehér
El6Inézet
Szirke

4

Spegnimento automatico

4
2
Igen
9
4
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Opcidk
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MultiZone opcié Igen Hatralévo ido kijelzése
Rugalmas zéna tipus MultiZone Korldtozott
Munkalap kivdgds 490x750 mm energiafogyasztdsu
Melegen tartds Igen uzemmod
automatikus funkcié Korldtozott )
Id6zitd vége 4 Er;irglafogyasztas W -
Szinet opcid Igen

o P g Bemutatéterem demé
Idozito 1 opcié
Sités vége jelzés Igen

vezérlése

Tisztitdsi opcid
Gyorsinditds

Gyors szintvdlasztas

MUSZAKI JELLEMZOK
I 1@ |

Bal els6 - Indukcids — tébbzdnds - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hdtsé - Indukciés — tobbzdnds - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb hdtsé - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Jobb els6 - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatikus bedallitds Igen Automatikus

az edény méretének kikapcsolds tulfolydas
megfeleléen esetén

edényészlelés Igen, min. 9 cm Maradékho visszajelzO
Allandé automata Igen Véletlen beinditds elleni
edényérzékelés a relativ védelem

vezérlés jelzésével

Mellékelt tartozékok

Mds kellékek és Sz(irGkészlet és
tartozékok regenerdlhatd szénsz(ird
mellékelve

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozdas 7620 W Frekvencia (Hz)
névleges értéke (W) Tdpkdbel hossza
Jelenlegi 33A Terminal box
Fesziltség (V) 220-240V Dugé

Igen
Si Advance

2800, 3500, 4500, 7400 W

Igen

A zdar/gyermekbiztonsdg Igen

Igen
Igen
Igen

Igen

Igen
Igen

50/60 Hz
120 cm
6 poles
No
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Fesziiltség 2 (V)

A szdllitott elektromos
kdbel tipusa

Vezérloelemek (pdraelszivo)

Pdraelszivé vezérlo
bedllitds
LED szine

Programok / Funkcidk (pdraelszivd)

Késleltetési funkcio
Sebességek szdma
Intenziv sebesség

Miiszaki jellemzOk (pdraelszivd)

Szabad kimenet
maximalis kapacitdsa
Motorteljesitmény
Szlir6k szdma

380-415V
Igen, egy- és kétfdzisu

Erintésvezérlés

Bianco

Yes

8
2

650 m3/h

220 W
1

Kijelz6

Pdraelszivé ido
bedllitds

Egyéb lehetOségek

Auto-Vent
Zsirszlrok
Aktivszén-sziirok
mellékelve

Szlir6csere visszajelz6

Teljesitmény / Energiacimke (pdraelszivo)

Folyadékdinamikai
hatékonysdg (FDE)
Folyadékdinamikai
hatékonysdgi osztdly
(FDEC)
Vildgitdshatékonysag
(LE)
Vildgitdshatékonysdgi
osztdly (LEC)
Zsirsziiro hatékonysdg
(GFE)

Zsirsziiro hatékonysdgi
osztdly (GFEC)

Légdramlds a legkisebb

sebessén (Qmin)
Légdramlds a

legnagyobb sebességen

(Qmax)

Légdramlds extra
sebességen (Qboost)

32,10

A

0,0 lux/W

NA

85,1 %

B

230 m3/h

500 m3/h

630 m3/h

Levegdben terjedd, A-
sulyozdsu akusztikus
zajkibocsdtds minimalis
fordulatszdmon
(SPEmin)

Leveg6ben terjedd, A-
sulyozdsu akusztikus

zajkibocsdtds maximadlis

sebességnél (SPEmax)

Leveg6ben terjedd, A-
sulyozdsu akusztikus
zajkibocsdtds extra
fordulatszdmon
(SPEboost)
Idéndévekedési tényezo
(F)
Energiahatékonysdagi
mutaté

Mért Iégdaramldsi
sebesség a legjobb
hatékonysdgi ponton

(Qbep)

Igen

Késedelem

Készlet keringetéshez és
elszivdshoz mellékelve

igen

Inox
IGEN, regenerdlhaté

Igen

49 dBA

68 dBA

73 dBA

44,2

320 m?/h
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1. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 230 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 49 dBA
Nyomds 280 Pa
Tdpellatds 40W

3. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 340 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 55 dBA
Nyomds 400 Pa
Tdpellatds 70 W

5. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 400 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 62 dBA
Nyomds 500 Pa
Tdpellatds 100 W

7. sebességfokozat

Mért légnyomds a 502 Pa
legjobb hatékonysdgi
ponton (Pbep)

Mért felvett elektromos 139 W
teljesitmény a legjobb
hatdsfok ponton (Wbep)

Hangteljesitményszint a 68 dBA
legmagasabb
bedllitasndl (Lwa)

2. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 270 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 51 dBA
Nyomds 370 Pa
Tdpellatdas 50 W

4. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 370 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 60 dBA
Nyomds 450 Pa
Tdpellatas 90 W

6. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 435 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 63 dBA
Nyomds 550 Pa
Tdpelldtas 120 W

8. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 460 m3/h Elszivdsi teljesitmény 500 m3/h

IEC 61591 IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 65 dBA Zajszint IEC 60704-2-13 68 dBA

Nyomds 600 Pa Nyomds 620 Pa

Tapellatdas 150 W Tapellatas 170 W

SMEG SPA 2025. 08. 08.
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Intenziv sebesség 2-es intenziv sebességfokozat
Elszivdsi teljesitmény 540 m3/h Elszivdsi teljesitmény 630 m3/h
(IEC 61591) IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 70 dBA Zajszint IEC 60704-2-13 73 dBA
Nyomds 625 Pa Nyomds 630 Pa
Tdpelldtds 180 W Tdpelldtas 220 W
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Compatible Accessories

L

CON60OH

Lapos csOcsatlakozé 220*60 mm
cs6héz. A KITEHOBD4 készlet tébb
csOvének csatlakoztatdsat segiti

FLTHOBD2

2 db nagyteljesitmény( szénsz(irg,
amelyek akdr 8 alkalommal is
regenerdlhatdk, mosogatégépben
moshatdk és max. 70°-on szdrithatdk
stitGben max. 120 percig

GRI6OH

Téglalap alakd, zsaluzott rdcs, kiils6
mérete 246*80 mm és bels6 mérete
226*60*50 mm

GRIX6H

426*60 mm-es rozsdamentes acél
szell6zOrdcs.

KITEHOBD10

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm
magas csovekkel és goérbiletekkel.

KITREBFLOW

Szell6z6rendszerben haszndlt
négyszodgletes rdcs, 290 x 160 mm.
Hdatsoé csappantyud a konyha
légdramldsdnak szabdlyozdsdhoz.
Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

KITSEBL

Szdgletes rdcs a szell6z6rendszerben,
hdtsé csappantyuval a konyha
Iégdramldsdnak szabdlyozdsdra.
Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

Ne=

CON90OH

Csatlakozé 90 mm magas téglalap
alakd csévekhez. Méret kiils6
227*94*63 mm, bels6 223*90*63 mm

FLTSTDHOBD?2

Anti Odour Filter regenerable as spare
part, suitable for recirculation mode.

GRILLPLATE

Univerzdlis sttGlap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és z6ldségek siitéséhez.
Méretek: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

szalag a HOBD*2 telepitOkészletéhez.
10 m hosszu. 50 mm szélesség.

KITEHOBD4

Szlirokészlet (oldalsé kimenet)
opciondlis a Hobdhoz: cs6 1,5 m és
idom

KITRHOBD®6

SzerelGkészlet keringetd
telepitéséhez: a cséveket és iveket
minimum 6 cm magas alapzatba kell
szerelni. Rendelkezésre dll a HOBD*2
sorozathoz.

TPK

Rozsdamentes acél grillez0 lap
teppanyaki ételek készitéséhez
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Symbols glossary

of

Allandé automatikus edényérzékelés

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkézzel,
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni.

A csUszka vezérl6panel lehet6vé teszi a
teljesitmény bedllitdsdt egyszeriien Ggy, hogy az
ujjdt az érint6képernydbre helyezi.

Tébbzdnds: lehetbvé teszi tébb, akdr nagy, akdr
kicsi serpeny0 egyidejl haszndlatdt, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmassdgot biztosit

Edény min. dtmérdje az érzékeléshez 9 cm

Lehet&ség a f6z6lap maximdlis
teljesitményfelvételének bedllitdsdra

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott h6mérséklet
gyorsabban elérhetd. A fitéelem maximdlis
teljesitményen miikédik, amig el nem éria

megfelel6 hGmérsékletet.

Eltelt idd: azt mutatja, hogy a f6zési z6na mennyi
ideje van haszndlatban.

EVOD
|iEdEr |

H

Teljesitményfokozd: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen m{ikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

Evo csuszka teljes hattérvildgitdsos szellemkép
hatdssal

Ez a funkcid lehetOvé teszi, hogy a f6tt ételeket
melegen tartsa anélkiil, hogy elégetné

Kifutds elleni védelem: A specidlis kifutds elleni
védelem folyadék tulfolyds esetén ledllitja a
tlizhelyet.

Az 6sszes f60z6zéna a minimdlis
teljesitményszintre dllithatd, igy a f6z6lap révid
ideig feligyelet nélkil maradhat az étel kifutdsa
és odaégése nélkil. Ezutdn csak nyomja meg
ismét ezt a funkciodt, ekkor a kordbban bedllitott
teljesitményszintek Ujra aktivdlhatdk.

Gyors kivdlasztds egy érintéssel, a f6zés a
legmagasabb fokozaton kezdddik, majd iddvel
automatikusan csoékken. Idedlis olyan ételekhez,
amelyek gyors forraldst, majd folyamatos f6zést
igényelnek dllandé ellenGrzés nélkil (pl.
marhahdusleves).

A visszamaradé ho jelzése: Az Givegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f6z6zéna marad még forré.
Amikor a hGmérséklet 60°C ald csokken, a kijelz6

kialszik.

Id6zités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
idGzit6vel, amely az elére bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a f6zést.

SMEG SPA
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Benefit (TT)

Indukcids f6z6lapok
Gyors f0zés és pontos hGmérséklet-szabdlyozds
Uveg

Fényesség és elegancia a konyhdban: a savval gravirozott Gveg kifinomult, modern megjelenést kélcsénoéz a
feliletnek, ami néveli a teret.

Kerdmia

Stabilitds és kialakitds akdr 700 °C-ig: a f6z0lap anyaga ellendll a magas hOmérsékletnek anélkiil, hogy
deformdlédna, megGrizve az esztétikdt és a funkcionalitdst még intenziv haszndlat esetén is.

Rozsdamentes acél

Er6s és kénnyen karbantarthaté minden nap: nem térik el, ha leesik, ellendll a rozsddnak, kénnyen tisztithaté
mososzerekkel, és nem sziv magdba folyadékokat vagy szagokat.

Az Evo Slider csak haszndlat kézben lathatd: elegdns érintés, amely a f0zés utdn eltlinik a tiszta esztétika érdekében
Vezérldgomb pozicidja elél

Azonnali és intuitiv vezérlés az ellils6 kezelGszerveknek kdszdnhetben, amelyek kénnyen hozzdférhet6k a gyakorlati
haszndlathoz.

Melegen tartds funkcié

Az ételeket mindig a megfelel6 hOmérsékleten szolgdljdk fel, még f6zés utdn is, a Melegen tartds funkciénak
kdszénhetben

Kilenc teljesitményszint és Boost funkcié az optimdlis f6zési teljesitmény érdekében

MultiZone

Nagy felllet, amelyet két szomszédos zéna 6sszekapcsoldsdval hoztak létre, tokéletes a nagy edények szdmdra

A karcsu esztétika és a kortdrs dizdjn mellett a Smeg indukcids f6z6lapok innovativ technolégidkkal vannak
felszerelve. A Multizone funkcié garantdlja a maximdlis rugalmassdgot a f6z6lap haszndlatdban és a végtelen f6zési
lehetGségeket, bOvitve a fozbfeliletet, hogy megfeleljen a kiilénb6z6 edények alakjdanak és méretének

Zsirszurok

Kénny tisztitds a tartds rozsdamentes acél zsirszlir6knek kdszénhetben

Allandé automata fazékérzékelés a relativ vezérlés jelzésével

e

A megfelel6 f6z6z6na automatikus aktivdldsa az Autopot Detection segitségével, felismerve az edényt felhaszndldi
beavatkozds nélkdl

SMEG SPA 2025.08. 08.
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Hdattérvilagitdsu kezelBszervek fehér LED-ekkel

Hdttérvildgitdsu kezelGszervek fehér LED-ekkel a kifinomult esztétika és a diszkrét Idthatésdg érdekében

Automatikus csatlakozds a beépitett szagelszivé és a f6z6lap kézott

A szagelszivé automatikus bedllitdsa a f6z6lap teljesitménye alapjdn a mindig megfeleld elszivds érdekében

Nagyobb kényelem f6zés utdn is: a Késleltetés funkcié automatikusan kikapcsolja a pdraelszivét a bedllitott id6 utdn,
eltdvolitva a szagokat és a pdratartalmat

SMEG SPA 2025.08. 08.
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