
Prod ukt fa mil ie     Kochfeld

Einb a u   C-Schliff, für aufliegende oder
flächenbündige Montage

A b messung en    83 cm

Energ ieq ue l le     Elektrisch

T y p  d er He iztechnik       Induktion mit integriertem
Muldenlüfter

U mluft /A b luftb etr ieb       Abluftbetrieb

Elekt ronische  Steuerung   Ja

EA N-Cod e   8017709359591

Energ ieeffizienzkla sse  (EEIhood )   
(Ska la  v on A + + +  b is  D)        

A+

Ä sthet ik   Classici

Fa rb e   Schwarz-Matt

Ob erflä che   Glas

M a ter ia l     Glas

G la sa rt    Glaskeramik

T y p  G la skera mik       C-Schliff

Bed ienung  EVO Slider

S l id er-Bed ienung   Ja

Fa rb e  LED-Disp la y      Weiß

Posit ion Bed iene lemente    Frontal

M a rkenlog o    Siebdruck

Fa rb e  d es S ieb d rucks        Grau

A nza hl Ind ukt ionskochzonen     4

Prog ra mmierung  d er G a rze it        Automatische Abschaltung nach Garzeitende

A nza hl d er  Kochzonen mit  Booster      4

A nza hl d er  M ult iZ onen        2

EIN/A U S-T a ste     Ja

Le istung sstufen   9

A nza hl d er  Kochzonen     4

HOBD382N2

Ästhetik

 

Programme / Funktionen
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Funkt ion M ult iZ one     Ja

T y p  flex ib le  Z one        MultiZone

A usschnit tma ss    490x750 mm

Sensor W a rmha lte-  
Funkt ion

Ja

T imer mit
End a b scha ltung   

4

Op t ion Pa use    Ja

T imer/M inutenzä hler    1

A kust isches S ig na l b e i      
G a rze itend e   

Ja

Restze ita nze ig e     Ja

Eco-Log ic  -  Red uzie rung  d er      
A nschlussle istung 

Ja

Red ukt ion d er  
Le istung sstufen (W )  

2800, 3500, 4500,
7400 W

Demo-M od e Show room-  
Funkt ion

Ja

T a stensp erre /Kind ersicherung      Ja

W isch-/Re inig ung sfunkt ion      Ja

Schne l lsta rt    Ja

Schne l la usw a hl d er     
Le istung sstufen 

Ja

A utoma t ische  
A np a ssung  d es    
T op fd urchmessers  

Ja

A utoma t ische  
T op ferkennung 

Ja, min. Ø 9 cm

A utoma t ische  
Erkennung  d er 
T op fp osit ion mit   
Bed ienfe ld a kt iv ie rung      

Ja

Ü b erla ufschutz    Ja

Restw ä rmea nze ig e      Ja

Einscha ltschutz  Ja

Sond erzub erhör 

Elekt r ischer 
G esa mta nschlussw ert   

7620 W

A b sicherung   33 A

Sp a nnung  1  (V)     220-240 V

T y p  d es b e ig efüg ten       
A nschlusska b e ls   

Ein- und zweiphasig

Freq uenz  50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       120 cm

A nschlussle iste   6-polig

Netzstecker Nein

Optionen

        

Technische Eigenschaften

   
Vorne links - Induktion - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm

Hinten links - Induktion - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm

Hinten rechts - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm

Vorne rechts - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm

Multizone links - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Serienzubehör

Elektrischer Anschluss

29.01.2026SMEG SPA



Bed ienung  d es  
M uld enlüfte rs  

Touch-Control

Fa rb e  d es D isp la y s         Weiß

A usführung  d es  
Disp la y s  

Ja

Lüfte rna chla uf-Funkt ion     Ja

A nza hl d er  
Le istung sstufen 

8

Intensiv e
G eschw ind ig ke it    

2

T imerfunkt ion d es  
M uld enlüfte rs  

Zeitvorwahl

W eite re  Funkt ionen    Umluft-/Abluft-Kit Serie

A utoma t ische  
Verb ind ung  zw ischen   
integ r ie rte r   
Dunsta b zug sha ub e  und     
Kochfe ld

Ja

M a x ima ler  Luftst rom     
(Qma x ) 

650 m³/h

M otor le istung    220 W

A nza hl d er  F i lte r        1

Fett fi l te r      Edelstahl

Ser ienmä ßig er  
A kt iv kohle fi l te r      

Regenerierbar

Fi lte rw echse la nze ig e        Ja

Fluid d y na mische  Effizienz    
(FDEhood )

32.10

Kla sse  für  d ie   
fluid d y na mische  Effizienz    
(FDEhood )

A

Be leuchtung s-Effizienz (LE)   0.0 lux/W

Beleuchtung seffizienzkla sse  
(LEhood )

NA

Fett fi l ta b sche id eg ra d        
(G FEhood ) 

85.1 %

Kla sse  für  d en   
Fetta b sche id eg ra d     
(G FEhood ) 

B

Luftst rom b e i m inima ler    
G eschw ind ig ke it  (Qmin)     

230 m³/h

Luftst rom b e i ma x ima ler     
G eschw ind ig ke it  (Qma x )       

500 m³/h

Luftst rom a uf Intensiv stufe  
od er Schne l l la ufstufe    
(Qb oost ) 

630 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
nied r ig ster  Intensitä t    
(SPEmin)

49 dBA

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
ma x ima ler  Intensitä t    
(SPEma x ) 

68 dBA

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
Intensiv stufe  (Qb oost )   

73 dBA

Z e itv er lä ng erung sfa ktor       
(f)

0.8

Energ ieeffizienzind ex 
(EEIhood )

44.2

G emessener
Luftv olumenstrom im
Bestp unkt  (QBEP) 

320 m³/h

G emessener Luftd ruck 
im Bestp unkt  (QBEP) 

502 Pa

G emessene  e lekt r ische    
Eing a ng sle istung  im    
Bestp unkt  (W BEP)  

139 W

Bedienung (Muldenlüfter)

Programme / Funktionen (Muldenlüfter)

Technische Daten (Muldenlüfter)

Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)
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A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
höchster  Einste l lung  
(Lw a ) 

68 dBA

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       230 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

49 dBA

Luftd ruck  280 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

40 W

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       270 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

51 dBA

Luftd ruck  370 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

50 W

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       340 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

55 dBA

Luftd ruck  400 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

70 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       370 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

60 dBA

Luftd ruck  450 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

90 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       400 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

62 dBA

Luftd ruck  500 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

100 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       435 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

63 dBA

Luftd ruck  550 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

120 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       460 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

65 dBA

Luftd ruck  600 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

150 W

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )       500 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

68 dBA

Luftd ruck  620 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

170 W

Leistungsstufe 1 Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3 Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5 Leistungsstufe 6

Leistungsstufe 7 Leistungsstufe 8
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Luft rom (IEC 6 1 5 9 1 )       540 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

70 dBA

Luftd ruck  625 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

180 W

Luft rom (IEC 6 1 5 9 1 )       630 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

73 dBA

Luftd ruck  630 Pa

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

220 W

Intensiv Leistungsstufe Intensiv 2
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Kompatibel Zubehör

CON6 0 H 

Muffe für Flachkanal 226x60 mm für
KITEHOBD4, geeignet für HOBD682D1,
HOBD482D, HOBD472D

CON9 0 H 

CON90H - Muffe für Flachkanal der
Kochfeldabzüge HOBD*2: Höhe 90
mm. Außenmaße: 227x94x63 mm,
Innenmaße: 223x90x63 mm

FLT HOBD2

Hochleistungs-Aktivkohlefilter für
Kochfeldabzüge HOBD*2 im
Ersatzbedarf, bis zu 8x regenerierbar,
spülmaschinengeeignet, Trocknung im
Backofen bei max. 70°C und 120 min.

FLT ST DHOBD2 

Geruchsfilter, nicht regenerierbar, als
Ersatzteil erhältlich, geeignet für
Umluftbetrieb. (Ersatzfilter für
KITF6HOBD)

G RI6 0 H  

Rechteckige Kunststoff-
Lüftungsabdeckung für Sockelleiste des
Flachkanals 226x60 mm

G RILLPLA T E  

Universal Grillplatte für Induktions-,
Gas-, Glaskeramik- und Elektro-
Massekochfelder. Die
antihaftbeschichtete Oberfläche ist
ideal für die Zubereitung von Fleisch,
Käse und Gemüse. Abmessungen:
410x240 mm.

G RIX6 H 

Lüftungsgitter aus Edelstahl für
Sockelleiste der Kochfeldabzüge
HOBD*2: Abmessungen 426x60 mm

KIT DT 5 0 X1 0    

KITDT50X10 - Klebeband für HOBD*2
- Einbausatz. 10 m Länge. 50 mm
Breite.

KIT EHOBD1 0 

Abluft-Kit für Kochfeldabzüge der Serie
HOBD*2: Bestehend aus Flachkanälen
und Bögen, Höhe 100 mm

KIT EHOBD4

Filtersatz (seitlicher Abgang) optional
für Hobd: Schlauch 1,5 mt und Bogen,
Höhe 60 mm

KIT REBFLOW

KITREBFLOW - Rechteckiges Gitter für
die Lüftungsanlage, 290 x 160 mm.
Rückzugsklappe zur Regulierung des
Luftstroms aus der Küche. Kompatibel
für HOBD*2-Modelle.

KIT RHOBD6

KITRHOBD6 - Umluft-Kit für
Kochfeldabzüge der Serie HOBD*2:
Bestehend aus Flachkanälen und
Bögen, vorgesehen für eine
Sockelhöhe von min. 6 cm

KIT SEBL

KITSEBL - Quadratisches Gitter, das in
Lüftungsanlagen mit Rückschlagklappe
zur Regulierung des Luftstroms in der
Küche verwendet wird. Kompatibel für
HOBD*2 Modelle

29.01.2026SMEG SPA



Symbols glossary

Automatische Topferkennung: diese
Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich
auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit
magnetischem Topfboden befindet.

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein
sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen
Kochzone temporär aktivieren.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die
Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach
durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem
Touch-Display regeln.

Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich
fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne
dass diese anbrennen.

MultiZone: eine Brückenfunktion zweier
Kochzonen über eine gemeinsame Regelung,
geeignet für die Verwendung von größerem
Kochgeschirr, wie auch Bräter.

Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet
das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten
überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.

Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle
Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe
reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder
anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der
Taste, können die zuvor eingestellten Parameter
bequem fortgesetzt werden.

Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt
das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach
einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für
Gerichte, die ein schnelles Ankochen und
anschließendes Weitergaren ohne ständige
Kontrolle erfordern

Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das
Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang
zu beschleunigen.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des
Kochfeldes wird angezeigt, welche der
Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur
unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die
jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Timer: um den Garvorgang nach einer
voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.

ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung
in kW je nach Absicherung der örtlicher
Elektroinstallation.

Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.
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