
Fa míl ia   Placa

De enca stre  Instalação de baixo perfil ou à face
com a bancada

Dimensões 70 cm

T ip o d e  energ ia      Elétrica

T ip o d e  p la ca       Indução com exaustor

Fi lt ra g em    Extração

Controlo e le t rónico    Sim

Cód ig o EA N    8017709341862

Cla sse  energ ét ica     A+

Desig n  Universal

Cor Preto

A ca b a mentos     Vidro

M a ter ia l     Vidro

T ip o d e  v id ro       Vitrocerâmica

Bord os d o v id ro     Retos

G re lha s d a  p la ca        Aço inox

Coma nd os   EVO Slider

Coma nd os S l id er      Sim

Coma nd os S l id er      Vermelho

Posiçã o d os coma nd os     Frontais

Cor d a  ser ig ra fia      Cinzento

Número d e  zona s d e  ind uçã o        4

Prog ra ma d or d esl ig a r a utomá t ico            Sim

Número d e  zona s com Pow erBooster     4

Número d e  zona s flex ív e is       2

Botã o On/Off  Sim

Nív e is  d e  p otência       9

Número tota l  d e  zona s d e  cocçã o         4

HOBD472D2

Design

 

Programa/ Funções

Opções
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Op çã o M ult iZ ona      Sim

T ip o d e  zona  flex ív e l         MultiZona

Corte  na  p ed ra     490x560 mm

Funçã o ma nter  q uente     Sim

T emp oriza d or d e  fim d e      
cozed ura

4

Op çã o d e  Pa usa      Sim

T emp oriza d or     1

A la rme a cúst ico d e  fim     
d e  cocçã o  

Sim

Ind ica d or d o temp o    
p a ra  te rmina r    

Sim

Eco-log ic  op çã o   
lim ita d ora  d e  p otência       

Sim avançada

Op çã o d e  l im ita d or       
p otência  p or nív e is    

2800, 3500, 4500, 7400 W

Op çã o Show room -  
resistência s d esl ig a d a s      
p a ra  d emonstra çã o     

Sim

Op çã o b loq ue io d e     
coma nd os p a ra   
seg ura nça  d a s cr ia nça s       

Sim

Op çã o T w inZ one      Sim

Op çã o d e  l imp eza       Sim

Iníc io Rá p id o p a ra     
a t ing ir  temp era tura s      
e lev a d a s ra p id a mente        

Sim

A v a nço Rá p id o p a ra       
se leçã o rá p id a  d os      
nív e is  d e  a q uecimento      

Sim

A juste  a utomá t ico a o     
d iâ metro d o rec ip iente    

Sim

Reconhecimento d o
recip iente

min Ø 9 cm

Reconhecimento
a utomá t ico d o   
recip iente

Sim

Desl ig a 
a utoma t ica mente  em    
ca so d e  d erra me    

Sim

Ind ica d or d e  ca lor     
resid ua l 

Sim

Proteçã o contra  iníc io  
a cid enta l  

Sim

Outros a cessór ios   Kit de filtragem e filtro de
carvão ativo incluídos

Potência  e lé t r ica    
nomina l

7620 W

Corrente  (A mp eres)    33 A

T ensã o (Volts)   220-240 V

T ensã o 2  (Volts)    380-415 V

Freq uência  (Hz)   50/60 Hz

Comp rimento d o ca b o   
d e  a l imenta çã o     

120 cm

Pla ca  d e  b ornes      6 polos

Ficha  e lé t r ica      No

         

Especificações técnicas

   
Anterior esquerdo - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Posterior esquerdo - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Posterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Anterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Acessórios incluídos

Ligação elétrica
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T ip o d e  ca b o e lé t r ico         
fornecid o

Sim, monofásico e bifásico

Reg ula çã o d o controlo   
d o ex a ustor  

Touch

Cor d os LEDs  Vermelho

Disp la y   Sim

Prog ra ma d or d e  fim     
a utomá t ico  

Sim

Nív e is  d e  p otência       8

Potência  intensiv a   2

Definições d e  temp o    Indicação de tempo
restante

Outra s op ções   Kit de filtros incluídos

A uto-v ent  IR p a ra    
conecta r  a o ex a ustor    

Sim

Ca p a cid a d e  má x ima  d e          
ex tra çã o l iv re  (P0 )      

650 m³/h

Potência  d o motor   220 W

Nº  d e  fi l t ros       1

Fi lt ros a nt ig ord ura       Aço inox

Fi lt ros d e  ca rv ã o a t iv o         
incluíd os

Sim, regenerável

Ind ica d or d e   
sub st ituiçã o d e  fi l t ros       

Sim

Efic iência  d a  d inâ mica     
d os fluid os (EDF 
ex a ustor) 

32.10

Cla sse  d e  e fic iência     
d inâ mica  d os fluid os    

A

Efic iência  d e  i lumina çã o      
(IE ex a ustor) 

0.0 lux/W

Cla sse  d e  e fic iência  d a       
i lumina çã o 

NA

Efic iência  d e  fi l t ra g em        
d e g ord ura s    

85.1 %

Cla sse  d e  e fic iência  d e       
fi l t ra g em d e  g ord ura s         

B

Va lor  d o flux o d e  a r  na       
v e locid a d e  mínima     

230 m³/h

Va lor  d o flux o d e  a r  na       
v e locid a d e  má x ima       

500 m³/h

Va lor  d o flux o d e  a r  nos       
mod os intensiv o ou 
b oost

630 m³/h

Nív e l  d e  p otência     
sonora  com p ond era çã o    
A  (em d B) com a 
reg ula çã o d e  v e locid a d e         
mínima

49 dBA

Nív e l d e  p otência     
sonora  com p ond era çã o    
A  (em d B) com a 
reg ula çã o d e  v e locid a d e         
má x ima 

68 dBA

Nív e l d e  p otência     
sonora  com p ond era çã o    
A  (em d B) no mod o  
intensiv o ou b oost 

73 dBA

Fa tor  d e  a umento d e     
temp o

0.8

Índ ice  d e  e fic iência     
energ ét ica 

44.2

Déb ito d e  a r  med id o no      
p onto d e  ma ior   
e fic iência

320 m³/h

Potência  e lé t r ica    
med id a  no p onto d e    
ma ior  e fic iência   

502 Pa

COMANDOS

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Technical Features (Hood)

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)
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Potência  e lé t r ica    
med id a  no p onto d e    
ma ior  e fic iência   

139 W

Nív e l d e  ruíd o na    
p otência  ma is e lev a d a      

68 dBA

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  1     

230 m³/h

Ruíd o nív e l  1     49 dBA

Pressã o no 1 º  nív e l      280 Pa

Potência  no 1 º  nív e l      40 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  2     

270 m³/h

Ruíd o nív e l  2     51 dBA

Pressã o no 2 º  nív e l      370 Pa

Potência  no 2 º  nív e l      50 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  3     

340 m³/h

Ruíd o nív e l  3     51 dBA

Pressã o no 3 º  nív e l      400 Pa

Potência  no 3 º  nív e l      70 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  4     

370 m³/h

Ruíd o nív e l  4     60 dBA

Pressã o no 4 º  nív e l      570 Pa

Potência  no 4 º  nív e l      90 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  5     

400 m³/h

Ruíd o nív e l  5     62 dBA

Pressã o no 1 º  nív e l      500 Pa

Potência  no nív e l  
intensiv o

100 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  6     

435 m³/h

Ruíd o nív e l  6     63 dBA

Pressã o no 1 º  nív e l      550 Pa

Potência  no nív e l  
intensiv o

120 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  7     

460 m³/h

Ruíd o nív e l  7     65 dBA

Pressã o no 1 º  nív e l      600 Pa

Potência  no nív e l  
intensiv o

150 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  N ív e l  8     

500 m³/h

Ruíd o nív e l  8     68 dBA

Pressã o no 1 º  nív e l      620 Pa

Potência  no nív e l  
intensiv o

170 W

1º nível de potência 2º nível de potência

3º nível de potência 4º nível de potência

5º nível de potência 6º nível de potência

7º nível de potência 8º nível de potência

25/08/2025SMEG SPA



Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  Intensiv o 1  

540 m³/h

Ruíd o intensiv o 1   70 dBA

Pressã o no nív e l  
intensiv o

625 Pa

Potência  no nív e l  
intensiv o

180 W

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o            
m3 /h -  Intensiv o 2  

630 m³/h

Ruíd o intensiv o 2   73 dBA

Pressã o no 1 º  nív e l      630 Pa

Potência  no nív e l  
intensiv o

220 W

Potência intensiva Potência intensiva 2
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Acessórios Compatíveis

CON6 0 H 

Conector tubos de extração 226x60 mm

CON9 0 H 

FLT HOBD2  FLT ST DHOBD2 

Anti Odour Filter regenerable as spare
part, suitable for recirculation mode.

G RI6 0 H  

Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm

G RILLPLA T E  

Grelha universal com asas. Ideal para
cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

G RIX6 H   KIT DT 5 0 X1 0    

tape for installation kit of HOBD*2. 10
m lenght. 50 mm width.

KIT EHOBD1 0 
KIT EHOBD4

Acessórios para extração de ar: -
Tubo de 150 cm - Curva de 90º Para
placas de indução com exaustor
modelos HOBD682R1, HOBD682D1,
HOBD182DG, HOBD482D e
HOBD472D.

KIT REBFLOW

Rectangular grid used in ventilation
system, 290 x 160 mm. Backdraft
Damper for for regulating the air flow
from the kitchen. Compatible for
HOBD*2 models.

KIT RHOBD6

Kit de instalação para recirculação:
tubos e curvas a serem montados em
rodapé com altura mínima de 6cm.
Disponível para a série HOBD*2.

KIT SEBL

Squared grid used in ventilation system
with backdraft Damper for regulating
the air flow from the kitchen. Compatible
for HOBD*2 models.

RED6 0 H 

Redutor de tubo de 226x90 mm para
226x60 mm

T PK

Para placas a gás, indução e
vitrocerâmica Material: aço inox

T PKPLA T E  

Placa universal com asas. Ideal para
cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm
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Symbols glossary

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe
na potência máxima sempre que se torne
necessário cozinhar os alimentos de forma muito
intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido
à potência elevada.

Bloqueio de comandos: opção que permite
bloquear os comandos. Muito útil para proteger
as crianças.

O painel de controlo slider permite ajustar a
temperatura simplesmente deslizando o dedo
nos comandos.

Função manter quente: ideal para manter a
refeição em espera. A zona mantém-se a 60ºC
pelo tempo máximo de 120 min.

Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e
recipientes retangulares até 23 x 36 cm.
Ativando as duas zonas, frontal e posterior,
através da opção Multizona, o programador
eletrónico faz a repartição equitativa da energia
para que os alimentos recebam a mesma
temperatura e tenham uma cocção homogénea.

Proteção de derrames: a placa desliga-se
automaticamente se houver derrames em cima
dos comandos ou se estes ficarem tapados da
iluminação.

Pausa: para interromper a cocção. Quando
reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas
anteriormente.

Avanço rápido: opção que permite saltar níveis
de potência para atingir o desejado rapidamente
(5-10-15-P).

Início Rápido: através desta função é possível
atingir o nível de aquecimento selecionado, em
menor tempo. As zonas de cozedura partirão na
potência máxima para depois ser diminuída, uma
vez atingido o nível de potência selecionado.

Indicador de calor residual: após desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda está
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o
tempo decorrido desde o início da cozedura.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura.
A zona desliga automaticamente após percorrido
o tempo pré-definido e emite um sinal acústico
para aviso.

Zona dupla: permite estender a zona para
produzir calor numa área maior. Podemos usar
recipientes com uma base maior ou com formato
oval ou retangular.

Deteção automática dos recipientes: a placa
deteta automaticamente a zona onde está o
recipiente, e ativa os respetivos comandos.
Basta selecionar a potência.

Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado
pela zona de cocção da placa.

Opção de programar a potência máxima

Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect
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Benefit (TT)

Pla ca s d e  ind uçã o     

Cocção rápida e controlo preciso da temperatura 

Vid ro

Brilho e elegância na cozinha: o vidro gravado a ácido confere à superfície um aspeto refinado e moderno que
valoriza o espaço. 

Cerâ mica

Estabilidade e design mesmo até 700°C: o material da placa resiste a temperaturas elevadas sem se deformar,
mantendo a estética e a funcionalidade mesmo com uma utilização intensiva. 

Sta inless stee l 

Strong and easy to maintain every day: doesn’t break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and
doesn’t absorb liquids or odors 

Comandos Evo Slider, visíveis apenas quando estão a ser utilizados, para um design elegante 

Posiçã o fronta l d o b otã o d e  coma nd o        

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática. 

Funçã o M a nter  Quente   

Graças à função Manter Quente, é possível servir sempre pratos à temperatura correta, mesmo depois de
cozinhados 

Nove níveis de potência e função Boost para um desempenho de cocção ótimo 

M ult iZ ona  

Possibilidade de ampliar a zona de cocção, através da união de duas zonas adjacentes. 

Para além do seu design elegante e contemporâneo, as placas de indução Smeg estão equipadas com tecnologias
inovadoras. A função MultiZona garante a máxima flexibilidade e infinitas possibilidades na utilização da placa,
expandindo a área de cocção para se adaptar à formaS e tamanhoS dos diferentes recipientes.

A nt i-g rea se  fi l te rs       

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters 

Reconhecimento a utomá t ico p erma nente  d o rec ip iente ,  com a t iv a çã o d o resp et iv o coma nd o                     

Ativação automática da zona de cocção correta, através do reconhecimento automático do recipiente, sem
intervenção do utilizador 
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L ig a çã o a utomá t ica  entre  o ex a ustor  integ ra d o e  a  p la ca                  

Ajuste automático do exaustor, com base na potência da placa, para uma extração sempre adequada 

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing
odors and humidity 
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