
Prod uktg rup pProd uktg rup p Häll

Inb y g g na dInb y g g na d Rak kant eller planmontering

Stor lekStor lek 70 cm

Strömt i l l förse lSt römt i l l förse l Elektrisk

T y pT y p Induktionshäll med integrerad
köksfläkt

Fi lt re r ingFi lt re r ing Utdrivning

Elekt ronisk kontrol lElekt ronisk kontrol l Ja

EA N-kodEA N-kod 8017709341862

Energ ikla ss ( EEC)Energ ikla ss ( EEC) A+

Estet ikEste t ik Universiell

Fä rgFä rg Svart

FinishFinish Glas

M a ter ia lM a ter ia l Glas

T y p  a v  g la sT y p  a v  g la s Keramisk

T y p  a v  g la ska ntT y p  a v  g la ska nt Rak kant

Pa nnstä l lPa nnstä l l Rostfritt stål

T y p  a v  kontrol le rT y p  a v  kontrol le r Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit

S l id ekontrol lS l id ekontrol l Ja

Sl id ekontrol lS l id ekontrol l Röd

Vred ens p la cer ingVred ens p la cer ing Front

Fä rg  p å  ma rker ing a rFä rg  p å  ma rker ing a r Grå

A nta l kokzoner ind ukt ionshä llA nta l kokzoner ind ukt ionshä ll 4

T imerT imer Automatisk avstängning

A nta l kokzoner t i l la g ning  med  b oosterA nta l kokzoner t i l la g ning  med  b ooster 4

A nta l mult izonerA nta l mult izoner 2

På /a v  kna p pPå /a v  kna p p Ja

Effektniv å erEffektniv å er 9

T ota lt  a nta l zonerT ota lt  a nta l zoner 4

HOBD472D2HOBD472D2

Estetisk linjeEstetisk linje

 

Program / funktionerProgram / funktioner
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M ult izonM ult izon Ja

T y p  a v  flex ib e l  zonT y p  a v  flex ib e l  zon MultiZone

Sta nd a rdSta nd a rd
inb y g g na d små ttinb y g g na d små tt

490x560 mm

Va rmhå llning sfunkt ionVa rmhå llning sfunkt ion Ja

T imerT imer 4

Pa usPa us Ja

T imerT imer 1

Kokt id sla rmKokt id sla rm Ja

Restv ä rmeind ika torRestv ä rmeind ika tor Ja

A lte rna t iv  förA lte rna t iv  för
e ffektb eg rä nsa reeffektb eg rä nsa re

Ja Avancerad

Effektb eg rä nsning slä g eEffektb eg rä nsning slä g e
- Steg- Steg

2800, 3500, 4500, 7400 W

Demolä g eDemolä g e Ja

Ba rnlå sBa rnlå s Ja

Dub b e lzonDub b e lzon Ja

A lte rna t iv  för  reng ör ingA lte rna t iv  för  reng ör ing Ja

Quick sta rtQuick sta rt Ja

Sna b b v a l a v  niv å erSna b b v a l a v  niv å er Ja

A utoma t isk a np a ssningA utoma t isk a np a ssning
t i l l  kokkä r le ts d ia metert i l l  kokkä r le ts d ia meter

Ja

Kokkä r lsa v kä nningKokkä r lsa v kä nning Ja, min 9 cm

A utoma t iskA utoma t isk
kokkä r lsa v kä nning  medkokkä r lsa v kä nning  med
ind iker ingind iker ing

Ja

A utoma t isk a v stä ng ningA utoma t isk a v stä ng ning
v id  öv erkokningv id  öv erkokning

Ja

Ind ika tor  för  restv ä rmeInd ika tor  för  restv ä rme Ja

Sky d d  mot  oa v sikt l igSky d d  mot  oa v sikt l ig
sta rtsta rt

Ja

A nd ra  t i l lb ehörA nd ra  t i l lb ehör Filtersats och regenererbart
kolfilter ingår

A nslutning seffektA nslutning seffekt 7620 W

StrömStröm 33 A

Sp ä nning  (V)Sp ä nning  (V) 220-240 V

Sp ä nning  2  (V)Sp ä nning  2  (V) 380-415 V

T y p  a v  e lka b e l somT y p  a v  e lka b e l som
med föl je rmed föl je r

Ja, 1- och 2-fas

Frekv ensFrekv ens 50/60 Hz

Lä ng d  ma tning ska b e lLä ng d  ma tning ska b e l 120 cm

Kop p ling sp l intKop p ling sp l int 6 polig

Konta ktKonta kt No

AlternativAlternativ

         

Teknisk specifikationTeknisk specifikation

   
Vänster fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Vänster bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Höger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Höger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

StandardtillbehörStandardtillbehör

Elektrisk anslutningElektrisk anslutning

Kontroller (Fläkt)Kontroller (Fläkt)

2025-06-13SMEG SPA



Instä l lning  a vInstä l lning  a v
flä ktkontrol lflä ktkontrol l

Kapacitiv pekyta

Fä rg  p å  LEDFä rg  p å  LED Röd

Disp la yDisp la y Ja

Förd röjning sfunkt ionFörd röjning sfunkt ion Yes

A nta l ha st ig heterA nta l ha st ig heter 8

Intensiv  ha st ig hetIntensiv  ha st ig het 2

Instä l lning  a v  flä kt t idInstä l lning  a v  flä kt t id Fördröj

A nd ra  t i l lv a lA nd ra  t i l lv a l Filtersats ingår

A uto-VentA uto-Vent ja

M a x ima l ka p a cite t  i  fr i t tM a x ima l ka p a cite t  i  fr i t t
lä g e  (P0 )lä g e  (P0 )

650 m³/h

M otore ffektM otore ffekt 220 W

A nta l fi l te rA nta l fi l te r 1

Fett fi l te rFet t fi l te r Rostfritt stål

Inklud era d e  kolfi l te rInklud era d e  kolfi l te r Ja, återanvändbart

Ind ika tor  för  fi l te rb y teInd ika tor  för  fi l te rb y te Ja

Flöd esd y na misk e ffekt iv ite tFlöd esd y na misk e ffekt iv ite t
(FDE)(FDE)

32,10

Flöd esd y na miskFlöd esd y na misk
effekt iv ite tskla ss (FDEC)effekt iv ite tskla ss (FDEC)

A

L juseffekt iv ite t  (LE)L juseffekt iv ite t  (LE) 0,0 lux/W

Ljuseffekt iv ite tskla ss (LEC)L juseffekt iv ite tskla ss (LEC) NA

Fett fi l t re r ing seffekt iv ite t  (G FE)Fet t fi l t re r ing seffekt iv ite t  (G FE) 85,1 %

Fett fi l t re r ing seffekt iv ite tskla ssFett fi l t re r ing seffekt iv ite tskla ss
(G FEC)(G FEC)

B

Luft flöd e ,  m in.ha st ig het  (Qmin)Luft flöd e ,  m in.ha st ig het  (Qmin) 230 m³/h

Luft flöd e  v id  ma x ha st ig hetLuft flöd e  v id  ma x ha st ig het
(Qma x )(Qma x )

500 m³/h

Luft flöd e  v id  intensiv g ä g eLuft flöd e  v id  intensiv g ä g e
(Qb oost )(Qb oost )

630 m³/h

Luftb uret  a kust isktLuftb uret  a kust iskt
b ul le r  för  A -v ikta d eb ulle r  för  A -v ikta d e
l jud effektsuts lä p p  v idl jud effektsuts lä p p  v id
min.ha st ig het  (SPEmin)min.ha st ig het  (SPEmin)

49 dBA

Luftb uret  a kust isktLuftb uret  a kust iskt
b ul le r  för  A -v ikta d eb ulle r  för  A -v ikta d e
l jud effektuts lä p p  v idl jud effektuts lä p p  v id
ma x ha st ig het  (SPEma x )ma x ha st ig het  (SPEma x )

68 dBA

Luftb uret  a kust isktLuftb uret  a kust iskt
b ul le r  för  A -v ikta d eb ulle r  för  A -v ikta d e
l jud effektuts lä p p  v idl jud effektuts lä p p  v id
intensiv lä g e  (SPEb oost )intensiv lä g e  (SPEb oost )

73 dBA

T id sökning sfa ktor  (F)T id sökning sfa ktor  (F) 0,8

Energ ie ffekt iv ite ts ind exEnerg ie ffekt iv ite ts ind ex 44,2

M est  e ffekt iv a  luft flöd eM est  e ffekt iv a  luft flöd e
(Qb ep )(Qb ep )

320 m³/h

U p p mä tt  luft t ry ck v idU p p mä tt  luft t ry ck v id
b ä stab ä sta
effekt iv ite tsp osit ioneffekt iv ite tsp osit ion
(Pb ep )(Pb ep )

502 Pa

U p p mä tt  e lförb rukningU p p mä tt  e lförb rukning
v id  b ä stav id  b ä sta
effekt iv ite tsp unkte ffekt iv ite tsp unkt
(W b ep )(W b ep )

139 W

Ljud try ck v id  hög staL jud try ck v id  hög sta
lä g e  (Lw a )lä g e  (Lw a )

68 dBA

Program/Funktioner (Fläkt)Program/Funktioner (Fläkt)

Tekniska egenskaper (Fläkt)Tekniska egenskaper (Fläkt)

Prestanda / Energidekal (fläkt)Prestanda / Energidekal (fläkt)
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Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 230 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

49 dBA

T ry ckT ry ck 280 Pa

EffektEffekt 40 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 270 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

51 dBA

T ry ckT ry ck 370 Pa

EffektEffekt 50 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 340 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

51 dBA

T ry ckT ry ck 400 Pa

EffektEffekt 70 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 370 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

60 dBA

T ry ckT ry ck 570 Pa

EffektEffekt 90 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 400 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

62 dBA

T ry ckT ry ck 500 Pa

EffektEffekt 100 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 435 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

63 dBA

T ry ckT ry ck 550 Pa

EffektEffekt 120 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 460 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

65 dBA

T ry ckT ry ck 600 Pa

EffektEffekt 150 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 500 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

68 dBA

T ry ckT ry ck 620 Pa

EffektEffekt 170 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 540 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

70 dBA

T ry ckT ry ck 625 Pa

EffektEffekt 180 W

Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 )Ka p a cite t  (IEC 6 1 5 9 1 ) 630 m³/h

L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -L jud niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 )1 3 )

73 dBA

T ry ckT ry ck 630 Pa

EffektEffekt 220 W

Hastighet 1Hastighet 1 Hastighet 2Hastighet 2

Hastighet 3Hastighet 3 Hastighet 4Hastighet 4

Hastighet 5Hastighet 5 Hastighet 6Hastighet 6

Hastighet 7Hastighet 7 Hastighet 8Hastighet 8

IntensivlägeIntensivläge
Intensivhastighet 2Intensivhastighet 2
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Kompatibela TillbehörKompatibela Tillbehör

CON6 0 HCON6 0 H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60
mm. Hjälp för att ansluta fler rör i kitet
KITEHOBD4

CON9 0 HCON9 0 H

Anslutning för rektangulära rör med
en höjd på 90 mm. Utvändig storlek
227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90
x 63 mm

FLT HOBD2FLT HOBD2

2 st. högpresterande kolfilter som kan
regenereras upp till 8 gånger genom att
diska det i diskmaskinen och torka det i
max 70 °C i ugnen under max 120
minuter

FLT ST DHOBD2FLT ST DHOBD2

G RI6 0 HG RI6 0 H

Rectangular Louvred grille, external size
246*80 mm and internal 226*60*50 mm

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universell grillplatta för induktions-,
gas- och glaskeramikspisar samt för
elektriska spisar. Non-stick-
beläggning som är perfekt för
tillagning av kött, ost och grönsaker.
Mått: 410 x 240 mm.

G RIX6 HG RIX6 H

Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek
426 x 60 mm.

KIT DT 5 0 X1 0KIT DT 5 0 X1 0

tejp för installationssats för HOBD*2.
10 m längd. 50 mm bredd.

KIT EHOBD1 0KIT EHOBD1 0

Kanalsats för HOBD*2 med rör och krök
med en höjd på 10 mm.

KIT EHOBD4KIT EHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar
HOBD: rör 1,5 meter och böj

KIT REBFLOWKIT REBFLOW

Rektangulärt galler för användning i
ventilationssystem, 290 x 160 mm.
Backströmningsskydd för reglering av
luftflöde från köket. Kompatibel med
HOBD*2-modeller.

KIT RHOBD6KIT RHOBD6

Monteringssats för installation av
återcirkulering: rör och kurvor ska
monteras i en plint med en minimihöjd
på 6 cm. Tillgänglig för HOBD*2-
serien.

KIT SEBLKIT SEBL

Kvadratiskt galler för användning i
ventilationssystem med
backströmningsskydd för reglering av
luftflöde från köket. Kompatibel med
HOBD*2-modeller.

RED6 0 HRED6 0 H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm

T PKT PK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universell platta för induktions-, gas-
och glaskeramikspisar samt för
elektriska spisar. Non-stick-
beläggning som är perfekt för
tillagning av fisk, ägg och grönsaker.
Mått: 410 x 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Permanent kökkärlsavkänning Power booster: alternativet gör att zonen kan
arbeta med full effekt när mycket intensiv värme
är nödvändig.

Barnlås: vissa modeller är utrustade med en
anordning för att låsa programmet / cykeln så att
det inte kan ändras av misstag.

Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med
ghost-effekt

Med slidekontroll kan du justera effekten helt
enkelt genom att föra fingret över panelen.

Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen
håller den tillagade maten uppvärmd. I detta
läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120
minuter och stängs sedan av automatiskt.

Multizone: med den här funktionen går det
använda flera grytor, stora eller små, samtidigt,
vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja
var grytorna ska placeras.

Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet
stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.

Pausar hällens funktioner Snabbval: Med en knapptryckning börjar
matlagningen på högsta nivå och minskar sedan
automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som
kräver snabbkokning och sedan fortsätter att
laga utan konstant övervakning (t.ex.
köttbuljong).

Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen
uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med
maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.

Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn
vilken av värmezonerna som fortfarande är varm.
När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.

Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit
påslagen

Timer: Alla keramiska hällar har en timer som
automatiskt avslutar tillagningen efter en
förinställd tid.

Dubbelzon Minsta diameter på 9 cm för detektering av
kokkärl

Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Cera micCera mic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use. 

Sta inless stee lSta inless stee l

Strong and easy to maintain every day: doesn’t break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and
doesn’t absorb liquids or odors. 

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

M ult iZ oneM ult iZ one

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes 

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

A nt i-g rea se  fi l te rsA nt i-g rea se  fi l te rs

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters 

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 

A utoma t ic  connect ion b etw een integ ra ted  hood  a nd  hobA utoma t ic  connect ion b etw een integ ra ted  hood  a nd  hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction 
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Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing
odors and humidity 
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