o33°SMEY

HOBD472D2

Produktgrupp Hall

Inbyggnad Rak kant eller planmontering

Storlek 70 cm

Stromtillférsel Elektrisk

Typ Induktionshdéll med integrerad
koksflakt

Filtrering Utdrivning

Elektronisk kontroll Ja

EAN-kod 8017709341862

Energiklass ( EEC) A+

Estetisk linje

sl o

Estetik Universal

Farg Svart

Finish Glas

Material Glas

Typ av glas Keramisk

Typ av glaskant Rak kant

Pannstall Rostfritt stal

Typ av kontroller Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit

Slidekontroll Ja

Slidekontroll Réd

Vredens placering Front

Logga Screentryckt

Fdarg pd markeringar Gré

Program / funktioner

®

Antal kokzoner induktionshall 4

Timer Automatisk avstéingning

Antal kokzoner tillagning med booster 4

Antal multizoner 2

Pa/av knapp Ja

Effektnivéer 9

Totalt antal zoner 4
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Alternativ
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Multizon Ja Alternativ for Ja Avancerad

Typ av flexibel zon MultiZone effektbegrdnsare

Standard 490x560 mm Effektbegransningslage 2800, 3500, 4500, 7400 W
inbyggnadsmatt - Steg

Varmhallningsfunktion  Ja Demolage Ja

Timer 4 Barnlas Ja

Paus Ja Dubbelzon Ja

Timer 1 Alternativ for rengéring Ja

Koktidslarm Ja Quick start Ja

Restvdrmeindikator Ja Snabbval av nivéer Ja

Teknisk specifikation

& &) &) H

Vdnster fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Vdnster bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Hoéger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Hoger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatisk anpassning Ja Automatisk avstdngning Ja
till kokkarlets diameter vid 6verkokning
Kokkarlsavkdnning Ja, min 9 cm Indikator for restvdrme Ja
Automatisk Ja Skydd mot oavsiktlig Ja
kokkdrlsavkdanning med start

indikering

Medféljande tillbehér

Andra tillbehor Filtersats och regenererbart
kolfilter ingar

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 7620 W Frekvens 50/60 Hz
Strom 33A Langd matningskabel 120 cm
Spdnning (V) 220-240V Kopplingsplint 6 polig
Spdnning 2 (V) 380-415V Typ av kontakt Nej

Typ av elkabel som Ja, 1- och 2-fas

medféljer

Kontroller (Flakt)
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Instdllning av Kapacitiv pekyta Display Ja
flaktkontroll
Fdarg pa LED Rod

Program/Funktioner (Fldakt)

Férdrojningsfunktion Yes Instdllning av flakttid Fordroj
Antal hastigheter 8 Andra tillval Filtersats ingdr
Intensiv hastighet 2 Auto-Vent ja

Tekniska egenskaper (Flakt)

Maximal kapacitet i fritt 650 m3/h Fettfilter Rostfritt stél

lage (PO) Inkluderade kolfilter Ja, dteranvéndbart
Motoreffekt 220W Indikator for filterbyte Ja

Antal filter 1

Prestanda / Energidekal (fldakt)

Flodesdynamisk effektivitet 32,10 Luftburet akustiskt 49 dBA
(FDE) buller for A-viktade
Flédesdynamisk A ljudeffektsutslapp vid
effektivitetsklass (FDEC) min.hastighet (SPEmin)
Ljuseffektivitet (LE) 0,0 lux/W Luftburet akustiskt 68 dBA

. .. buller for A-viktade
NA
Ljuseffektivitetsklass (LEC) ljudeffektutslapp vid

Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 85,1 % maxhastighet (SPEmax)
Fettfiltreringseffektivitetsklass B Luftburet akustiskt 73 dBA
(GFEC) buller f6r A-viktade
Luftflode, min.hastighet (Qmin) 230 m3/h ljudeffektutslapp vid
Luftflode vid maxhastighet 500 m3/h intensiviage (SPEboost)
(Qmax) Tidsékningsfaktor (F) 0,8
Luftfléde vid intensivgége 630 m%h Energieffektivitetsindex 44,2
(Qboost) Mest effektiva luftflsde 320 m¥h
(Qbep)
Uppmatt lufttryck vid 502 Pa
bdsta
effektivitetsposition
(Pbep)

Uppmatt elforbrukning 139 W
vid basta

effektivitetspunkt

(Wbep)

Ljudtryck vid hogsta 68 dBA
lage (Lwa)
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Hastighet 1

Hastighet 2

i 3

Kapacitet (IEC 61591) 230 m%h Kapacitet (IEC 61591) 270 m¥%h
Ljudniva (IEC 60704-2- 49 dBA Ljudnivé (IEC 60704-2- 51 dBA
13)

13)
Tryck 280 Pa Tryck 370 Pa
Effekt 40 W Effekt 50 W
Hastighet 3 Hastighet 4
Kapacitet (IEC 61591) 340 m3/h Kapacitet (IEC 61591) 370 m3/h
Ljudnivéa (IEC 60704-2- 51 dBA Ljudnivéa (IEC 60704-2- 60 dBA
13) 13)
Tryck 400 Pa Tryck 570 Pa
Effekt 70 W Effekt 90 W
Hastighet 5 Hastighet 6
Kapacitet (IEC 61591) 400 m3/h Kapacitet (IEC 61591) 435 m3/h
Ljudnivéa (IEC 60704-2- 62 dBA Ljudnivéa (IEC 60704-2- 63 dBA
13) 13)
Tryck 500 Pa Tryck 550 Pa
Effekt 100 W Effekt 120 W
Hastighet 7 Hastighet 8
Kapacitet (IEC 61591) 460 m3¥h Kapacitet (IEC 61591) 500 m3¥h
Ljudnivéa (IEC 60704-2- 65 dBA Ljudnivéa (IEC 60704-2- 68 dBA
13) 13)
Tryck 600 Pa Tryck 620 Pa
Effekt 150 W Effekt 170 W

- Intensivhastighet 2

Intensivlage

Kapacitet (IEC 61591) 630 m3/h
Kapacitet (IEC 61591) 540 m3/h
Ljudnivé (IEC 60704-2- 70dBA Ljudniva (IEC 60704-2- 73 dBA
13) 13)
Tryck 625 Pa Tryck 630 Pa
Effekt 180 W Effekt 220 W
SMEG SPA 2026-03-21
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Kompatibela Tillbehor

7
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CON60H

Platt kanalanslutning for rér p& 220 x 60
mm. Hjalp for att ansluta fler ror i kitet
KITEHOBD4

FLTHOBD2

2 st. hogpresterande kolfilter som kan
regenereras upp till 8 gdnger genom att
diska det i diskmaskinen och torka det i
max 70 °C i ugnen under max 120
minuter

GRI6OH

Rectangular Louvred grille, external size
246*80 mm and internal 226*60*50 mm

GRIX6H

Ventilationsgaller i rostfritt stal, storlek
426 x 60 mm.

KITEHOBD10

Kanalsats for HOBD*2 med rér och krék
med en héjd p& 10 mm.

KITREBFLOW

Rektanguldrt galler fér anvdndning i
ventilationssystem, 290 x 160 mm.
Backstromningsskydd for reglering av
luftfléde fran koket. Kompatibel med
HOBD*2-modeller.

KITSEBL

Kvadratiskt galler for anvéndning i
ventilationssystem med
backstréomningsskydd for reglering av
luftfléde fran koket. Kompatibel med
HOBD*2-modeller.

TPKPLATE

Universell platta for induktions-, gas-
och glaskeramikspisar samt fér
elektriska spisar. Non-stick-belGggning
som dr perfekt for tillagning av fisk, dgg
och gronsaker. Matt: 410 x 240 mm.

Ne=

CON90OH

Anslutning for rektanguléra rér med
en héjd p&d 90 mm. Utvdndig storlek
227 x 94 x 63 mm, invandigt 223 x 90
X 63 mm

FLTSTDHOBD?2

Anti Odour Filter not regenerable as
spare part, suitable for recirculation
mode.

GRILLPLATE

Universell grillplatta fér induktions-,
gas- och glaskeramikspisar samt for
elektriska spisar. Non-stick-
belGdggning som dar perfekt for
tillagning av kott, ost och gronsaker.
Ma@tt: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

tejp for installationssats for HOBD*2.
10 m ldngd. 50 mm bredd.

KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar
HOBD: rér 1,5 meter och bgj

KITRHOBD®6

Monteringssats for installation av
atercirkulering: ror och kurvor ska
monteras i en plint med en minimihojd
pé 6 cm. Tillgdnglig for HOBD*2-
serien.

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm

SMEG SPA

2026-03-21



o33°SMEY

Symbols glossary
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Power booster: alternativet gor att zonen kan
arbeta med full effekt nédr mycket intensiv varme
dr nédvandig.

Med slidekontroll kan du justera effekten helt
enkelt genom att fora fingret 6ver panelen.

Multizone: med den har funktionen gdar det
anvdnda flera grytor, stora eller smd, samtidigt,
vilket ger storre flexibilitet och méjlighet att valja
var grytorna ska placeras.

Pausar hdallens funktioner

Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen
uppnds snabbare. Varmeelementet arbetar med

maximal effekt tills ratt temperatur har uppnatts.

Tidtagning: Visar hur ldnge kokzonen har varit
pdslagen

Dubbelzon

Minsta diameter pd 9 cm foér detektering av
kokkérl

Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med
ghost-effekt

H

o)

§
i

i

Barnlds: vissa modeller dr utrustade med en
anordning for att Idsa programmet / cykeln sa att
det inte kan dndras av misstag.

Varmhallningsfunktion: Varmhdallningsfunktionen
hdller den tillagade maten uppvdrmd. | detta
Idge arbetar virmezonen med lGgsta effekt i 120
minuter och stdngs sedan av automatiskt.

Overkokningsskydd: Overkokningsskyddet
stdnger av hdllen om vdatska hamnar pd zonerna.

Snabbval: Med en knapptryckning bérjar
matlagningen pd hégsta nivd och minskar sedan
automatiskt efter en tid. Perfekt for rGtter som
krdver snabbkokning och sedan fortsdtter att
laga utan konstant évervakning (t.ex.
kottbuljong).

Efter hdllen stdngs av visar restvdrmeindikatorn
vilken av vdrmezonerna som fortfarande dr varm.
Ndr temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.

Timer: Alla keramiska hdllar har en timer som
automatiskt avslutar tillagningen efter en
forinstalld tid.

Permanent kékkdrlsavkdnning

Maéjlighet att begrdnsa totaleffekten pd hdllen
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