o33°SMEY

HOBD482D

Skupina vyrobkf Varnd deska

Vestavény typ Ultra nizky profil nebo plné zapusténd
Detail 80 cm

Elektrické napdjeni Elektfina

Typ Indukce s integrovanym odsavacem
Extrakce Extrakce

Elektronickd Fidici jednotka Ano

EAN kéd 8017709288631

TFda energetické Gcinnosti (EHS) A++

Aesthetics

(& |

Estetika
Barva

Povrchovd dprava
Materidl

Typ skla

Sklenény okraj

Stojany na nadobi

Typ nastaveni ovldaddni
Posuvnd Cdst

Barvy LED

Poloha ovlddaciho knofliku
Barva sitotisku

Program/funkce

®
=
W

Pocet indukénich varnych zén
Moznosti nastaveni ¢asu

Pocet varnych zén se zesilenym vykonem
Pocet flexibilnich zén

Hlavni vypina€ zapnout/vypnout

Urovné vykonu

Auto-vent 2.0

Celkovy pocet varnych zén

Universale
Cernd

Sklo

Sklo
Keramickd
Straight edge
Litina
Compact Slider Plus
Ano

Cervend
Predni

Sedd

4

Automatické vypnuti
4

2

Ano

Ano
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Moznosti
L ) ECO) T
= RO RCR R VAR
MoZnost Multizény Ano Ukazatel zbytkového Ano
Typ flexibilni zény Multizéna casu
Vyfez pracovni desky 482-483x765-766 mm Rezim omezené Ano, postupny
Funkce automatického  Ano spt‘)’treby energle
udrZovéni teplych ReZim omezené 2800, 3500, 4500, 7400 W
pokrm spotfeby energie ve W
Casovad ukonéeni vafeni 4 MoZnost pfedvddéniv  Ano
MoZnost pozastaveni Ano showroomu
Minutka 1 Zdmek ovlddacich Ano
. . w prvk@/Bezpecnost déti
Alarm ukonceni vareni Ano ¥ vov. v
Moznost Cisteni Ano
Rychlé spusténi Ano
Rychly vybér drovné Ano

Technické parametry

) &) [H
Pfedni levd - Indukce - vicezénovd - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Zadni levd - Indukce — vicezénovd - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Zadni pravd - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Pfedni pravd - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatické nastaveni Ano Automatické vypnuti pfi Ano
podle rozméru nddoby preteceni

detekce nddoby Ano Indikdtor zbytkového Ano
Automatickd detekce Ano tepla

polohy nddoby s Ochrana proti Ano
indikaci pFislusnych ndhodnému spusténi
ovldddni

PFilozené pFislusenstvi

Ostatni dopliky Extrakeni a filtracni sada
vCetné trubek a filtru s
aktivnim uhlim

Elektrické pFipojeni

Jmenovity pFikon 7620 W Kmitocet (Hz) 50/60 Hz
elektrického pfipojeni Power supply cable 120 cm
(W) length
Stavajici 33A Terminal box 6 poles
Napé&ti (V) 220-240 V

Plug No
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Napéti 2 (V)
Typ doddvaného
elektrického kabelu

380-415V

Ano, jednofdzové a
dvoufdzové

Ovlddaci prvky (odsavac)

7 7

Nastaveni ovldddni
digestofe

Barva LED

Kapacitni dotek

Cervend

Programy/funkce (odsavac)

Funkce zpozdéni
Pocet rychlosti
Intenzivni rychlost

Yes
8
2

Technické vlastnosti (odsavac)

Maximalni kapacita
volného vystupu

Vykon motoru
Pocet filtrli

750 m3/h

220 W
1

Vykon/energeticky stitek (odsavac)

Dynamickd déinnost
kapalin (FDE)
TFida dynamické

ucinnosti kapalin (FDEC)

Uéinnost osvétleni (LE)

TFida Géinnosti osvétleni

(LEC)

Udinnost filtrovdni tukd
(GFE)

TFida aéinnosti filtrovdni

tukii (GFEC)
Priitok vzduchu pf¥i
minimdlni rychlosti

(Qmin)

Priitok vzduchu pfFi
maximdlni rychlosti
(Qmax)

Priitok vzduchu pf¥i
pFidavné rychlosti

(Qboost)

37,60

A

0,0 lux/W
NA

85,1 %

B

245 m3/h

505 m3/h

700 m3/h

Displej

Dalsi funkce
Nastaveni €asu
digestofe
Dalsi moZnosti

Filtry proti mastnoté

Véetné filtré s aktivnim
uhlim

Indikdtor vymeény filtru

VdzZend emise
akustického vykonu pfi
minimdlini rychlosti
(SPEmin)

VdzZend emise
akustického vykonu pfi
maximdlIni rychlosti
(SPEmax)

VdZend emise
akustického vykonu pfi
intenzivni rychlosti
(SPEboost)

Faktor prodlouZeni ¢asu
(F)

TFida energetické
udinnosti

Prltok vzduchu méfeny
za podminek maximdlni
ucinnosti (Qbep)

Ano

AUTOVENT
Prodleva

SoucCdsti baleni je sada pro
recirkulaci a extrakci

Nerezovd ocel

ANO, regenerovatelny

Ano

51 dBA

65 dBA

72 dBA

0.6

32,8

328 m?/h

Tlak vzduchu méfeny za 540 Pa

podminek maximdlni
ucinnosti (Pbep)
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Rychlost 1

Saci vykon IEC 61591 245 m3/h
Hladina hluku IEC 51 dBA
60704-2-13

Tlak 290 Pa
Napdjeni 35 W
Rychlost 3

Saci vykon IEC 61591 350 m3/h
Hladina hluku IEC 57 dBA
60704-2-13

Tlak 525 Pa
Napdjeni 65 W
Rychlost 5

Saci vykon IEC 61591 410 m3/h
Hladina hluku IEC 62 dBA
60704-2-13

Tlak 535 Pa
Napdjeni 85 W
Rychlost 7

Saci vykon IEC 61591 475 m3/h
Hladina hluku IEC 64 dBA
60704-2-13

Tlak 545 Pa
Napdjeni 115W

Intenzivni rychlost

Saci vykon (IEC 61591) 550 m3h

Méreny pFikon elektrické 131 W
energie za podminek

maximdlni G€innosti

(Wbep)

Hladina akustického 65 dBA
vykonu pFi nejvys$sim

nastaveni (Lwa)

Rychlost 2

Saci vykon IEC 61591 285 m3/h
Hladina hluku IEC 55 dBA
60704-2-13

Tlak 370 Pa
Napdjeni 45 W
Rychlost 4

Saci vykon IEC 61591 380 m3/h
Hladina hluku IEC 59 dBA
60704-2-13

Tlak 530 Pa
Napdjeni 75 W
Rychlost 6

Saci vykon IEC 61591 445 m3/h
Hladina hluku IEC 63 dBA
60704-2-13

Tlak 540 Pa
Napdjeni 105 W
Rychlost 8

Saci vykon IEC 61591 505 m3/h
Hladina hluku IEC 65 dBA
60704-2-13

Tlak 550 Pa
Napdjeni 130 W

Intenzivni rychlost 2

Saci vykon IEC 61591 700 m3/h

Hladina hluku IEC 66 dBA Hladina hluku IEC 72 dBA

60704-2-13 60704-2-13

Tlak 555 Pa Tlak 560 Pa

Napdjeni 140 W Napdjeni 220 W

SMEG SPA 11.05.2025
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Compatible Accessories

CON60OH

Konektor plochého potrubi pro trubky
/J 220*60 mm. Pomdhd pfipojit vice trubek

sady KITEHOBD4 | L]
FLTHOBD4
Protizdpachovy filtr s aktivnim uhlim
regenerovatelny, ndhradnf dil vhodny
\ pro HOBD482D :
KITEHOBD4
Filtracni sada (boCni vystup) volitelnd
pro Hobd: trubka 1,5 mt a kfivka ~
\ o~
- =

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
. J rectangular tube of 220 mm. Size:
= 220x90x92 mm

FLTHOBD

Keramicky protizdpachovy filtr
regenerovatelny, ndhradni dil vhodny
pro recirkulaéni sadu (pfisluSenstvi
KITF6HOBD) varné desky s modely
integrovaného odsavac¢e HOBD682D
a HOBD682R

GRI6OH

Rectangular Louvred grille, external
size 246*80 mm and internal
226*60*50 mm

KITF6HOBD

Recirkula¢ni sada pro Hobd: trubky +
regenerovatelny protizdpachovy filtr +
mfizka z nerezové oceli s magnetickou
upevnénim (snadno odstranitelnym),
kterd se vejde do soklu min. 6 cm

TPK

Nerezovy grilovaci plech na vareni
pokrm{ Teppanyaki

SMEG SPA
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Symbols glossary

of

®

H

@,

Trvald automatickd detekce nddobf

Posilova€ vykonu: moZnost umoZiujici provoz
zony s plnym vykonem, pokud je nutné velmi
intenzivni vafeni.

Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdeni programu/cyklu, takze jej
nelze omylem zménit.

Posuvnik ovliddaciho panelu umoZiuje nastavit
napdjeni jednoduse tak, Ze prstem pfejedete po
dotykovém zafizeni.

Multizéna: umoZiiuje pouZiti nékolika nddob
najednou, velkych nebo malych, coz nabizi volnost
umisténi a vétsi flexibilitu

PAUSE_72dpi

Rychly vybér, jednim dotykem se vafeni zacne na
nejvyssi drovni, poté se po Case automaticky snizi.
IdedlIni pro pokrmy, které vyzaduji rychlé vareni a
ndsledné vafeni bez stdlé kontroly (napf. hovézi
vyvar).

Indikace zbytkového tepla: Po vypnuti

sklokeramické varné desky indikdtor zbytkového
tepla ukazuje, kterd z varnych zén je stdle horkd.
KdyZ teplota klesne pod 60 °C, indikdtor zhasne.

Casovac: VSechny keramické varné desky maji
Casovad, ktery automaticky ukonéi vafeni po
pfedem nastaveném Case.

@

Spojeni mezi varnou deskou a odsavacem

Pevné litinové stojany: pro maximdlni stabilitu a
pevnost.

Compact Slider s podsvicenym efektem ducha

Funkce udrZovdni teplych pokrm{: Funkce
udrZovdni teplych pokrm{ udrZuje varené jidlo
ohfdté. V tomto rezimu pracuje topnd zéna s
minimdInim vykonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Ochrana proti pfeplInéni: Specidlni ochrana proti
pfepInéni vypne kamna v pfipadé preteceni
kapalin.

Moznost nastaveni maximdlIniho pfikonu varné
desky

Funkce rychlého spusténi: zvolené teploty je
dosaZeno rychleji. Topny ¢ldnek pracuje s
maximdlnim vykonem, dokud neni dosazeno
sprdvné teploty.

Uplynuty Cas: ukazuje, jak dlouho je varnd zéna
pouzivdna.
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