
Skup ina  v ý rob kSkup ina  v ý rob ků Varná deska

Vesta vVesta věný  ty pný  ty p Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná

Deta i lDeta i l 80 cm

Elekt r ické  na p á jeníElekt r ické  na p á jení Elektřina

T y pT y p Indukce s integrovaným odsavačem

Ex tra kceEx tra kce Extrakce

Elekt ronická  Elekt ronická  říd ic í  jed notkaíd ic í  jed notka Ano

EA N kódEA N kód 8017709288631

TT říd a  energ et ické  úíd a  energ et ické  účinnost i  (EHS)innost i  (EHS) A++

Estet ikaEstet ika Universale

Ba rv aBa rv a Černá

Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a Sklo

M a ter iá lM a ter iá l Sklo

T y p  sklaT y p  skla Keramická

SklenSkleněný  okra jný  okra j Straight edge

Stoja ny  na  ná d ob íStoja ny  na  ná d ob í Litina

T y p  na sta v ení ov lá d á níT y p  na sta v ení ov lá d á ní Compact Slider Plus

Posuv ná  Posuv ná  čá stá st Ano

Ba rv y  LEDBa rv y  LED Červená

Poloha  ov lá d a cího knofl íkuPoloha  ov lá d a cího knofl íku Přední

Ba rv a  s ítot iskuBa rv a  s ítot isku Šedá

M oM ožnost  M ult izónynost  M ult izóny Ano

T y p  flex ib i lní  zónyT y p  flex ib i lní  zóny Multizóna

VýVý řez p ra cov ní d eskyez p ra cov ní d esky 482-483x765-766 mm

Funkce  a utoma t ickéhoFunkce  a utoma t ického
ud rud ržov á ní tep lý chov á ní tep lý ch
p okrmp okrmů

Ano

Ča sov aa sov a č ukon ukončení v aení v a řeníení 4

M oM ožnost  p oza sta v enínost  p oza sta v ení Ano

M inutkaM inutka 1

A la rm ukonA la rm ukončení v aení v a řeníení Ano

U ka za te l  zb y tkov éhoU ka za te l  zb y tkov ého
ča sua su

Ano

ReRežim  omezenéim omezené
sp otsp ot řeb y  energ ieeb y  energ ie

Ano, postupný

ReRežim  omezenéim omezené
sp otsp ot řeb y  energ ie  v e  Web y  energ ie  v e  W

2800, 3500, 4500, 7400 W

M oM ožnost  pnost  p řed v á ded v á dění vní  v
show roomushow roomu

Ano

Z á mek ov lá d a cíchZ á mek ov lá d a cích
p rv kp rv ků/Bezp e/Bezp ečnost  dnost  dět ít í

Ano

HOBD482DHOBD482D

AestheticsAesthetics

  

MoMožnostinosti
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M oM ožnost  nost  čiišttěníní Ano

Ry chlé  sp uRy chlé  sp ušttěníní Ano

Ry chlý  v ý bRy chlý  v ý běr  úrov nr úrov ně Ano

A utoma t ické  na sta v eníA utoma t ické  na sta v ení
p od le  rozmp od le  rozměru ná d ob yru ná d ob y

Ano

d etekce  ná d ob yd etekce  ná d ob y Ano

A utoma t ická  d etekceA utoma t ická  d etekce
p olohy  ná d ob y  sp olohy  ná d ob y  s
ind ika cí  pind ika cí  p řís luís lušný chný ch
ov lá d á níov lá d á ní

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  pA utoma t ické  v y p nut í  p řii
pp řeteetečeníení

Ano

Ind iká tor  zb y tkov éhoInd iká tor  zb y tkov ého
tep latep la

Ano

Ochra na  p rot iOchra na  p rot i
ná hod nému sp uná hod nému sp ušttěníní

Ano

Osta tní  d op lOsta tní  d op lňkyky Extrakční a filtrační sada
včetně trubek a filtru s
aktivním uhlím

Jmenov itý  pJmenov itý  p říkoníkon
e lekt r ického pe lekt r ického p řip ojeníip ojení
(W )(W )

7620 W

Stá v a jíc íStá v a jíc í 33 A

Na pNa pět í  (V)t í  (V) 220-240 V

Na pNa pět í  2  (V)t í  2  (V) 380-415 V

T y p  d od á v a néhoT y p  d od á v a ného
e lekt r ického ka b e lue lekt r ického ka b e lu

Ano, jednofázové a
dvoufázové

KmitoKmitočet  (Hz)e t  (Hz) 50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b lePow er sup p ly  ca b le
leng thleng th

120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 6 poles

Na sta v ení ov lá d á níNa sta v ení ov lá d á ní
d ig estod ig estořee

Kapacitní dotek

Ba rv a  LEDBa rv a  LED Červená

Disp le jD isp le j Ano

Funkce  zp oFunkce  zp oždděníní Yes

PoPočet  ry chlost íe t  ry chlost í 8

Intenziv ní ry chlostIntenziv ní ry chlost 2

Da lDa lší  funkceí funkce AUTOVENT

Na sta v ení Na sta v ení ča sua su
d ig estod ig estořee

Prodleva

Technické parametryTechnické parametry

  
Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Zadní pravá - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Přední pravá - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

PPřiloiložené pené přísluíslušenstvíenství

Elektrické pElektrické připojeníipojení

Ovládací prvky (odsavaOvládací prvky (odsavač))

Programy/funkce (odsavaProgramy/funkce (odsavač))
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Da lDa lší  moí možnost inost i Součástí balení je sada pro
recirkulaci a extrakci

M a x imá lní  ka p a citaM a x imá lní  ka p a cita
v olného v ý stup uv olného v ý stup u

750 m³/h

Vý kon motoruVý kon motoru 220 W

PoPočet  fi l t re t  fi l t rů 1

Filt ry  p rot i  ma stnotFi lt ry  p rot i  ma stnotě Nerezová ocel

VVčetnetně fi l t r fi l t rů s  a kt iv ním s a kt iv ním
uhlímuhlím

ANO, regenerovatelný

Ind iká tor  v ý mInd iká tor  v ý měny  fi l t runy  fi l t ru Ano

Dy na mická  úDy na mická  účinnostinnost
ka p a lin (FDE)ka p a lin (FDE)

37,60

TT říd a  d y na mickéíd a  d y na mické
úúčinnost i  ka p a lin (FDEC)innost i  ka p a lin (FDEC)

A

ÚÚ činnost  osvinnost  osvět lení  (LE)t lení  (LE) 0,0 lux/W

TT říd a  úíd a  účinnost i  osvinnost i  osvět lenít lení
(LEC)(LEC)

NA

ÚÚ činnost  fi l t rov á ní tukinnost  fi l t rov á ní tuků
(G FE)(G FE)

85,1 %

TT říd a  úíd a  účinnost i  fi l t rov á níinnost i  fi l t rov á ní
tuktuků (G FEC) (G FEC)

B

PrPrůtok v zd uchu ptok v zd uchu p řii
m inimá lní  ry chlost im inimá lní  ry chlost i
(Qmin)(Qmin)

245 m³/h

PrPrůtok v zd uchu ptok v zd uchu p řii
ma x imá lní  ry chlost ima x imá lní  ry chlost i
(Qma x )(Qma x )

505 m³/h

PrPrůtok v zd uchu ptok v zd uchu p řii
pp říd a v né  ry chlost iíd a v né  ry chlost i
(Qb oost )(Qb oost )

700 m³/h

VáVá žená  emiseená  emise
a kust ického v ý konu pa kust ického v ý konu p řii
m inimá lní  ry chlost im inimá lní  ry chlost i
(SPEmin)(SPEmin)

51 dBA

VáVá žená  emiseená  emise
a kust ického v ý konu pa kust ického v ý konu p řii
ma x imá lní  ry chlost ima x imá lní  ry chlost i
(SPEma x )(SPEma x )

65 dBA

VáVá žená  emiseená  emise
a kust ického v ý konu pa kust ického v ý konu p řii
intenziv ní ry chlost iintenziv ní ry chlost i
(SPEb oost )(SPEb oost )

72 dBA

Sp otSp ot řeb a  energ ie  v eeb a  energ ie  v e
v y p nutém rev y p nutém režimu (Po)imu (Po)

0,49 W

Fa ktor  p rod louFa ktor  p rod loužení ení  ča sua su
(F)(F)

0,6

TT říd a  energ et ickéíd a  energ et ické
úúčinnost iinnost i

32,8

PrPrůtok v zd uchu mtok v zd uchu měřenýený
za  p od mínek ma x imá lníza  p od mínek ma x imá lní
úúčinnost i  (Qb ep )innost i  (Qb ep )

328 m³/h

T la k v zd uchu mT la k v zd uchu měřený  zaený  za
p od mínek ma x imá lníp od mínek ma x imá lní
úúčinnost i  (Pb ep )innost i  (Pb ep )

540 Pa

MM ěřený  pený  p říkon e lekt r ickéíkon e lekt r ické
energ ie  za  p od mínekenerg ie  za  p od mínek
ma x imá lní  úma x imá lní  účinnost iinnost i
(W b ep )(W b ep )

131 W

Hla d ina  a kust ickéhoHla d ina  a kust ického
v ý konu pv ý konu p ři  ne jv yi  ne jv y ššímím
na sta v ení (Lw a )na sta v ení (Lw a )

65 dBA

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 245 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

51 dBA

T la kT la k 290 Pa

Na p á jeníNa p á jení 35 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 285 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

55 dBA

T la kT la k 370 Pa

Na p á jeníNa p á jení 45 W

Technické vlastnosti (odsavaTechnické vlastnosti (odsavač))

Výkon/energetický Výkon/energetický štítek (odsavatítek (odsavač))

Rychlost 1Rychlost 1 Rychlost 2Rychlost 2
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Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 350 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

57 dBA

T la kT la k 525 Pa

Na p á jeníNa p á jení 65 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 380 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

59 dBA

T la kT la k 530 Pa

Na p á jeníNa p á jení 75 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 410 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

62 dBA

T la kT la k 535 Pa

Na p á jeníNa p á jení 85 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 445 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

63 dBA

T la kT la k 540 Pa

Na p á jeníNa p á jení 105 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 475 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

64 dBA

T la kT la k 545 Pa

Na p á jeníNa p á jení 115 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 505 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

65 dBA

T la kT la k 550 Pa

Na p á jeníNa p á jení 130 W

Sa cí v ý kon (IEC 6 1 5 9 1 )Sa cí v ý kon (IEC 6 1 5 9 1 ) 550 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

66 dBA

T la kT la k 555 Pa

Na p á jeníNa p á jení 140 W

Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1Sa cí v ý kon IEC 6 1 5 9 1 700 m³/h

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 36 0 7 0 4 -2 -1 3

72 dBA

T la kT la k 560 Pa

Na p á jeníNa p á jení 220 W

Rychlost 3Rychlost 3 Rychlost 4Rychlost 4

Rychlost 5Rychlost 5 Rychlost 6Rychlost 6

Rychlost 7Rychlost 7 Rychlost 8Rychlost 8

Intenzivní rychlostIntenzivní rychlost Intenzivní rychlost 2Intenzivní rychlost 2
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Not included accessoriesNot included accessories

CON6 0 HCON6 0 H

Konektor plochého potrubí pro trubky
220*60 mm. Pomáhá připojit více trubek
sady KITEHOBD4

FLT HOBDFLT HOBD

Keramický protizápachový filtr
regenerovatelný, náhradní díl vhodný
pro recirkulační sadu (příslušenství
KITF6HOBD) varné desky s modely
integrovaného odsavače HOBD682D
a HOBD682R

FLT HOBD4FLT HOBD4

Protizápachový filtr s aktivním uhlím
regenerovatelný, náhradní díl vhodný
pro HOBD482D

G RI6 0 HG RI6 0 H

Rectangular Louvred grille, external
size 246*80 mm and internal
226*60*50 mm

KIT EHOBD4KIT EHOBD4

Filtrační sada (boční výstup) volitelná
pro Hobd: trubka 1,5 mt a křivka

KIT F6 HOBDKIT F6 HOBD

Recirkulační sada pro Hobd: trubky +
regenerovatelný protizápachový filtr +
mřížka z nerezové oceli s magnetickou
upevněním (snadno odstranitelným),
která se vejde do soklu min. 6 cm

RED6 0 HRED6 0 H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220*90*92 mm

T PKT PK

Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Trvalá automatická detekce nádobí Spojení mezi varnou deskou a odsavačem

Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz
zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi
intenzivní vaření.

Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a
pevnost.

Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny
zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej
nelze omylem změnit.

Compact Slider s podsvíceným efektem ducha

Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit
napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po
dotykovém zařízení.

Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce
udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo
ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s
minimálním výkonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Multizóna: umožňuje použití několika nádob
najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost
umístění a větší flexibilitu

Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti
přeplnění vypne kamna v případě přetečení
kapalin.

PAUSE_72dpi Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na
nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží.
Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a
následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí
vývar).

Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je
dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s
maximálním výkonem, dokud není dosaženo
správné teploty.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí
sklokeramické varné desky indikátor zbytkového
tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká.
Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna
používána.

Časovač: Všechny keramické varné desky mají
časovač, který automaticky ukončí vaření po
předem nastaveném čase.

Možnost nastavení maximálního příkonu varné
desky
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