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MultiZone opcié Igen Pause funkcid Igen
Rugalmas zéna tipus MultiZone Perc szamlalé 1
Munkalap kivagds 490x750 mm F6zés vége jelzés Igen
Pdrolds funkcié Igen Hdtralévo id6 kijelzése Igen
Melegen tartds Igen Vezérlés zdar / Igen
automatikus funkcié Gyermekbiztonsdgi zdar
Olvasztds/Alacsony Igen Gyorsinditds Igen
homé_rsékletu fozés Gyors teljesitményszint- Igen
funkcié valasztds
1d6zito 4
MUSZAKI JELLEMZOK
Y 2] [k
Bal els6 - Indukcids — multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hdtsé - Indukciés — multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb hdtsé - Indukcidés — multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb els6 - Indukcidés — multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Automatikus bedllitds Igen Automatikus Igen
az edény méretének kikapcsolds kifutds
megfeleléen esetén
Edényfelismerés Igen, min. 9 cm Maradékho kijelzés Igen
Allandé automatikus Igen Védelem a véletlen Igen
edényfelismerés a hozzd4 bekapcsolds ellen
tartozo vezérlés
kijelzésével
Mellékelt tartozékok
Mds kellékek és Sz(ir6készlet és
tartozékok regenerdlhaté szénsz(ir6

mellékelve
Elektromos csatlakozds
Elektromos csatlakozds 7620W Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
névleges értéke (W) Tépkdbel hossza 120 cm
AramerOsség 33A Terminal box 6 poles
Fesziiltség 2 (V) 380-415V
Mellékelt elektromos Igen, egy- és kétfdzisu

kdbel tipusa
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Vezérloelemek (pdraelszivd)

Pdraelszivé vezérlo Erintd kapacitiv Kijelzo Igen
bedllitds
LED szine Bianco

Programok / Funkcidk (pdraelszivd)

Késleltetési funkcié Igen Intenziv sebesség 2
Sebességek szdma 8 Auto-Vent Igen

Mliszaki jellemz0Ok (pdraelszivd)

Szabad kimenet 650 m3/h Zsirszlirok Inox

maximdlis kapacitdsa Aktivszén-sziirék IGEN, regenerdlhaté
Motorteljesitmény 220 W mellékelve

Szlir6k szdma 1 Szlir6csere visszajelz6 Igen

Teljesitmény / Energiacimke (pdraelszivd)

Folyadékdinamikai 32,10 Leveg6ben terjed6, A- 49 dBA
hatékonysdg (FDE) stlyozdsu akusztikus
Folyadékdinamikai A zajkibocsdtds minimdlis
hatékonysdgi osztdly fordulatszémon

(FDEC) (SPEmin)

Vildgitdshatékonysag 0,0 lux/W LevegOben terjed6, A- 68 dBA
(LE) sulyozdsu akusztikus

Vildgitdshatékonysdgi NA zajkiboclzsotlos maximalis
osztély (LEC) sebességnél (SPEmax)

Zsirsziir6 hatékonysdg 85,1% Levegoben terjedo, A- 73 dBA
(GFE) sulyozdsu akusztikus

zajkibocsatds extra

Zsirszlir6 hatékonysdgi B fordulatszdmon

osztdly (GFEC) (SPEboost)

Légdramlds a legkisebb 230 m3/h Idénévekedési tényezé 0.8
sebessén (Qmin) (F) '
Légdramlds a , 500 m¥h Energiahatékonysdgi 44,2
legnagyobb sebességen mutaté

(Qmax) Mért Iégdramldsi 359 m3/h
Légdramlds extra 630 m3/h

sebesség a legjobb
hatékonysdgi ponton

(Qbep)

Mért Ilégnyomds a 549 Pa
legjobb hatékonysdagi

ponton (Pbep)

Mért felvett elektromos 139 W
teljesitmény a legjobb

hatdsfok ponton (Wbep)

sebességen (Qboost)

Hangteljesitményszint a 68 dBA
legmagasabb
bedllitdsndl (Lwa)
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Elektromos csatlakozdsok (pdraelszivd)

Frequenza cappa 50-60 Hz

1. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 230 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 49 dBA
Nyomds 280 Pa
Tdpellatds 40W

3. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 340 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 55 dBA
Nyomads 450 Pa
Tdpellatds 90 W

5. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 400 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 62 dBA
Nyomds 500 Pa
Tdpellatds 100 W

7. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 460 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 65 dBA
Nyomds 600 Pa
Tdpelldtds 150 W

Intenziv sebesség

2. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 270 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 51 dBA
Nyomds 370 Pa
Tdpelldtdas 50 W

4. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 370 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 60 dBA
Nyomads 450 Pa
Tdpelldtds 90 W

6. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 435 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 63 dBA
Nyomds 550 Pa
Tdpellatdas 120 W

8. sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 500 m3/h
IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 68 dBA
Nyomds 620 Pa
Tdpelldtdas 170 W

2-es intenziv sebességfokozat

Elszivdsi teljesitmény 540 m3/h Elszivdsi teljesitmény 630 m3/h

(IEC 61591) IEC 61591

Zajszint IEC 60704-2-13 70 dBA Zajszint IEC 60704-2-13 73 dBA

Nyomds 625 Pa Nyomds 630 Pa

Tdpellatds 180 W Tdpellatdas 220 W
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Compatible Accessories

.

4

L

CON60OH

Lapos csOcsatlakozé 220*60 mm
cs6héz. A KITEHOBD4 készlet tébb
csOvének csatlakoztatdsat segiti

FLTHOBD2

2 db nagyteljesitmény( szénsz(irg,
amelyek akdr 8 alkalommal is
regenerdlhatdk, mosogatégépben
moshatdk és max. 70°-on szdrithatdk
stitGben max. 120 percig

GRI6OH

Téglalap alakd, zsaluzott rdcs, kiils6
mérete 246*80 mm és bels6 mérete
226*60*50 mm

GRIX6H

426*60 mm-es rozsdamentes acél
szell6zOrdcs.

KITEHOBD10

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm
magas csovekkel és goérbiletekkel.

KITREBFLOW

Szell6z6rendszerben haszndlt
négyszodgletes rdcs, 290 x 160 mm.
Hdatsoé csappantyud a konyha
légdramldsdnak szabdlyozdsdhoz.
Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

KITSEBL

Szdgletes rdcs a szell6z6rendszerben,
hdtsé csappantyuval a konyha
Iégdramldsdnak szabdlyozdsdra.
Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal, tojds
és zoldségek sitéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

b

Ne=

CON90OH

Csatlakozé 90 mm magas téglalap
alakd csévekhez. Méret kiils6
227*94*63 mm, bels6 223*90*63 mm

FLTSTDHOBD?2

Anti Odour Filter not regenerable as
spare part, suitable for recirculation
mode.

GRILLPLATE

Univerzdlis sttGlap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és z6ldségek siitéséhez.
Méretek: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

szalag a HOBD*2 telepitOkészletéhez.
10 m hosszu. 50 mm szélesség.

KITEHOBD4

Szlirokészlet (oldalsé kimenet)
opciondlis a Hobdhoz: cs6 1,5 m és
idom

KITRHOBD®6

SzerelGkészlet keringetd
telepitéséhez: a cséveket és iveket
minimum 6 cm magas alapzatba kell
szerelni. Rendelkezésre dll a HOBD*2
sorozathoz.

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm
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Symbols glossary

of

Allandé automatikus edényérzékelés

Gyerekzdr: egyes modellek olyan funkciéval
rendelkeznek, amely lehetGvé teszi a program
vagy ciklus zdroldsdt, megakaddlyozva annak
véletlen médositdsat.

Ez a funkcié lehetGvé teszi a készételek melegen
tartdsat anélkil, hogy azok odaégnének.

Multizone: lehetOvé teszi tdébb kisebb vagy
nagyobb edény egyidej( haszndlatdt,
szabadsdgot adva az elhelyezésben és nagyobb
rugalmassdgot biztositva a f6zés sordn.

Pause funkcié: minden f6z6zéna minimdlis
teljesitményszintre csdkkenthet6, igy a f6z6lap
révid id6re feligyelet nélkil hagyhaté anélkdil,
hogy az étel tulfone vagy odaégne. A funkcié
ismételt megnyomdsdval a kordbban bedllitott
teljesitményszintek djraaktivalédnak.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott hGmérséklet
gyorsabban elérhetd. A f(itéelem maximdlis
teljesitményen miikédik, amig el nem éria
megfelel§ hbmérsékletet.

Lassu f6zés funkcid: idedlis a hosszd f6zési id6t
igényl6 receptekhez, megakaddlyozza az ételek
kifutdsdt vagy az edény faldhoz tapaddsat.

and

Id6zités: Minden indukcids f6z6lap rendelkezik
id6zitével, amely az eldre bedllitott idd utdn
automatikusan befejezi a miikédést.

H

Power booster: ez az opcié lehetdvé teszi, hogy a
f6z6z6na maximdlis teljesitményen m(ikédjon,
amikor intenziv f6zésre van sziikség.

A Slider kezel6felilet lehetdvé teszi a
teljesitmény bedllitdsdt egyszerilien az ujjunk
végighuzdsdval az érintbfellleten.

Olvasztds funkcidé, amely alkalmas a kiméletes
melegitést igényl6 ételek, példdul a csokolddé
vagy a vaj lassu megolvasztdsdra.

Kifutds elleni védelem: a specidlis kifutds elleni
védelem automatikusan kikapcsolja a f6z6lapot,
ha folyadék keriil a kezelGfeliiletre.

Gyors kivdlasztds egy érintéssel, a f6zés a
legmagasabb fokozaton kezdddik, majd idOvel
automatikusan csokken. Idedlis olyan ételekhez,
amelyek gyors forraldst, majd folyamatos f0zést
igényelnek dllandé ellenGrzés nélkil (pl.
marhahdusleves).

Maradékho kijelzés: Az Gvegkerdmia f6z6lap
kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6 mutatja,
hogy melyik f6z6zéna forré még. Amikor a
hémérséklet 60°C ald csékken, a kijelz6 kialszik.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.

Edény min. dtmérGje az érzékeléshez 9 cm

MULTI Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes
S5 8ndhoz.
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