o33°SMEY

HOBD682D2

Rodzina produktow
Montaz

Wymiary

Zasilanie

Typ

Pochtanianie
Elektroniczne sterowanie
Kod EAN

Klasa efektywnosci
energetycznej

Linia wzornicza

MULTI ﬂ-.

Linia wzornicza

Kolor
WykoRNczenie
Materiat

Rodzaj szkia
Szklane krawedzie
Ruszty

Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Kolor LED
Polozenie pokretet
Logo

Kolor nadruku

Programy / Funkcje

®

Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania
Liczba stref grzejnych "Booster"

Liczba stref Multizone
Przelacznik on/off
Poziomy mocy

Liczba wszystkich stref grzejnych

Ptyta kuchenna
Na réwni z blatem
83 cm

Elektryczne

Indukcyjna ze zintegrowanym
okapem

Pochtanianie
Tak
8017709341893
A+

Universal
Czarny

Szkto

Szkio
Ceramiczne
Prosta krawed?
Stal nierdzewna
Multi Slider
Tak

Biaty

Front
Serigrafia
Szary

4
Automatyczne wylgczenie
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Opcje
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Q)
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Opcja Multizone
Rodzaj elastycznych
stref grzejnych
Standardowe wyciecie
Funkcja gotowania na
niskim poziomie mocy
Funkcja utrzymywania
potrawy w cieple
Funkcja
automatycznego
utrzymania niskiej
temperatury gotowania
Timer

Tak

MultiZone

490x750 mm

Tak

Tak

Tak

Specyfikacja techniczna

& ) |2 [H

Pauza Tak
Minutnik 1
Sygnatdzwiekowy Tak
zakoNczenia pieczenia
Wskaznik czasu Tak
Blokada sterowania / Tak
Blokada

bezpieczenstwa

Szybki start Tak

Szybki wybér poziomu  Tak
mocy

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatyczne

ustawienie w zaleznosci

od wielko$ci naczynia

Automatyczne wykrycie Tak, min9 cm

naczynia

Tak

Automatyczne wykrycie Tak

naczynia ze
wskazaniem
odpowiedniego miejsca
na panelu

Akcesoria w standardzie

Pozostale akcesoria

Zestaw filtrujacy i
regenerowalny filtr
weglowy w komplecie

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 7620 W

Natezenie pradu (A)
Napiecie (V)

33A
220-240V

Zabezpieczenie przed Tak
zalaniem

Wskaznik zalegajacego Tak
ciepia

Zabezpieczenie przed Tak
przypadkowym

wilaczeniem

Czestotliwo$¢ (Hz) 50/60 Hz

Diugos$¢ przewodu 120 cm
zasilajacego (cm)
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Napiecie 2 (V)
Typ przewodu

elektrycznego w
zestawie

Sterowanie (okap)

Ustawienia
Kolor LED

380-415V
Tak, jedno- i dwufazowy

Dotykowe
Bialy

Programy / Funkcje (okap)

Delay function
Liczba predkosci pracy
silnika

Tak
8

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajno$é
Moc silnika
Liczba filtréw

650 m3/h
220 W
1

Blok zaciskéw
Wtyczka

Wyswietlacz

Predkos$c¢ intensywna
Auto-Vent

Filtr przeciwtluszczowy
Filtry weglowe w
komplecie

Wskaznik zabrudzenia
filtra weglowego

Wydajnosc¢ / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajno$¢ przeplywu
dynamicznego (FDE)
Klasa wydajnosci
przeplywu
dynamicznego (FDEC)
Wydajno$¢ oé$wietlenia
(LEhood)

Klasa sprawnosci
o$wietlenia
Wydajnos¢ filtra
przeciwtluszczowego
(GFEhood)

Klasa efektywnosci
pochlaniania
zanieczyszczeh
Minimalne natezenie
przeplywu powietrza
(Qmin)

Maksymalne natezenie
przeplywu powietrza
(Qmax)

Natezenie przeplywu
powietrza w trybie
boost (Qboost)

32.10

A

0.0 lux/W

NA

85.1%

230 m3/h

500 m3/h

630 m3/h

Poziom hatasu przy min
wydajnosci

Poziom hatasu przy max
wydajnosci

Poziom hatasu przy
ustawieniu trybu
intensywnego

W spdiczynnik uplywu
czasu (f)

Wskaznik efektywnosci
energetycznej EEI
Natezenie przeplywu
powietrza mierzone w
optymalnym punkcie
pracy (Pbep)

Cisnienie powietrza
mierzone w optymalnym
punkcie pracy (Pbep)
Zuzycie energii
elektrycznej w stanie
maksymalnej
wydajnosci

Poziom mocy
akustycznej (Lwa)

6 biegunowy
Nie

Tak

Tak

Stal nierdzewna

Tak, z mozliwoscig
regeneracji

Tak

49 dBA
68 dBA

73 dBA

0.8
44.2

359 m3/h

549 Pa

139 W

68 dBA
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Podlgczenie (okap)

Czestotliwosé 50-60 Hz

Predkosc¢ 1

Predkos$¢ 2

Wydajno$¢ pochtaniania 230 m3/h Wydajno$¢ pochtaniania 270 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Poziom hatasu (IEC 49 dBA Poziom hatasu (IEC 51 dBA
60704-2-13) 60704-2-13)

Cisnienie 280 Pa Cisnienie 370 Pa
Moc 40 W Moc 50 W
PredkosSc¢ 3 Predkosc¢ 4

Wydajno$¢ pochtaniania 340 m3/h Wydajno$¢ pochtaniania 370 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Poziom hatasu (IEC 55 dBA Poziom hatasu (IEC 60 dBA
60704-2-13) 60704-2-13)

Cisnienie 450 Pa Cisnienie 450 Pa
Moc 920 W Moc 90 W
Predkosc 5 Predkosc 6

Wydajno$¢€ pochtaniania 400 m3/h Wydajno$¢ pochtaniania 435 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Poziom hatasu (IEC 62 dBA Poziom hatasu (IEC 63 dBA
60704-2-13) 60704-2-13)

Cisnienie 500 Pa Cisnienie 550 Pa
Moc 100 W Moc 120 W
Predkosc 7 Predkosc 8

Wydajno$¢ pochtaniania 460 m3/h Wydajno$¢ pochtaniania 500 m3/h
(IEC 61591) (IEC 61591)

Poziom hatasu (IEC 65 dBA Poziom hatasu (IEC 68 dBA
60704-2-13) 60704-2-13)

Ciénienie 600 Pa Cisnienie 620 Pa
Moc 150 W Moc 170 W
SMEG SPA 12.03.2026
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Predkos$¢ intensywna

Wydajno$¢€ pochtaniania 540 m3/h
(IEC 61591)

Poziom hatasu (IEC 70 dBA
60704-2-13)
Cisnienie 625 Pa
Moc 180 W

a2 748 42 218

520

830 s

Predkos$¢ intensywna

Wydajno$¢ pochtaniania 630 m3/h
(IEC 61591)

Poziom hatasu (IEC 73 dBA
60704-2-13)

Cisnienie 630 Pa
Moc 220 W
216
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Kompatybilne Akcesoria

i

CON60OH

Flat duct connector for tubes 220*60
mm. It help to connect more tubes of the
kit KITEHOBD4

FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters
regenerable up to 8 times, washing it in
the dishwasher and drying it at max 70°
in the oven for max 120 minutes

GRI6OH

Rectangular Louvred grille, external size
246*80 mm and internal 226*60*50 mm

GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size
426*60 mm.

KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and
curve high 10 mm.

KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation
system, 290 x 160 mm. Backdraft
Damper for for regulating the air flow
from the kitchen. Compatible for
HOBD*2 models.

KITSEBL

Squared grid used in ventilation system
with backdraft Damper for regulating
the air flow from the kitchen. Compatible
for HOBD*2 models.

Ne=

CON90OH

Connector for rectangular tubes high
90 mm. Size external 227*94*63 mm,
internal 223*90*63 mm

FLTSTDHOBD?2

Anti Odour Filter not regenerable as
spare part, suitable for recirculation
mode.

GRILLPLATE

Uniwersalna naktadka grillowa do
ptyt indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierajgca powierzchnia
idealna do smazenia miesa, seréw i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10
m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD4

Zestaw filtrujgcy (wylot boczny)
opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 mii
kolanko

KITRHOBD®6

Mounting kit for recirculating
installation: pipes and curves to be
mounted in a plinth of minimum 6cm
height. Available for HOBD*2 series.

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm
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TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do ptyt
indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i
elektrycznych. Nieprzywierajgca
powierzchnia idealna do gotowania ryb,
jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240
mm.

SMEG SPA 12.03.2026
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Stowniczek oznaczen

®

H

Booster: Opcja pozwala na uzycie petnej mocy
strefy grzejne;.

Sterowanie przy pomocy slidera

Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego
topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada
czy masto.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Funkcja Quick set: Szybki wybdr, za jednym
dotknigciem gotowanie rozpoczyna si€ na
najwyzszym poziomie, po czym automatycznie
zmniejsza sie po czasie. I[dealny do potraw, ktére
wymagajg szybkiego zagotowania, a nastepnie
dalszego gotowania bez statej kontroli (np. rosét
wotowy).

W skazanie ciepta resztkowego: Po wylgczeniu
ptyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktdéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.

Czas, ktéry uptynat: pokazuje, jak dtugo strefa
gotowania byta uzywana.

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

UTRZYMYW ANIE CIEPLA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepta gotowanych potraw bez
przypalania

Multizone: umozZliwia jednoczesne korzystanie z
kilku patelni, duzych lub matych, oferujac
swobode rozmieszczenia i wiekszg elastyczno$é
w gotowaniu.

Pauza: Wszystkie strefy grzejne mozna
zredukowac¢ do minimalnego poziomu mocy,
dzieki czemu ptyte mozna pozostawit bez
nadzoru na krétki czas bez przypalania potraw.
Nastepnie wystarczy ponownie nacisngc te
funkcje, aby ponownie aktywowaé wczeéniej
ustawione poziomy mocy.

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiggana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalng mocg do momentu osiggniecia
wiasciwej temperatury.

Funkcja simmering: idealna do dtugo gotujgcych
sie potraw, zapobiegajgca rozgotowaniu lub
przywieraniu potraw do patelni.

Timer: Wszystkie ptyty ceramiczne i indukcyjne
posiadajg timer, ktéry automatycznie konczy
gotowanie po ustawionym czasie.

% Stale, automatyczne wykrywanie garnkéw Wykrywanie garnkéw o min. $rednicy 9 cm

MULTI Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla

= kazdej strefy grzewczej
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