
Rod zina  p rod uktówRod zina  p rod uktów Płyta kuchenna

M ontaM onta ż Na równi z blatem

W y mia ryW y mia ry 83 cm

Z a si la nieZ a si la nie Elektryczne

T y pT y p Indukcyjna ze zintegrowanym
okapem

PochPoch ła nia niea nia nie Pochłanianie

Elekt roniczne  ste row a nieElekt roniczne  ste row a nie Tak

Kod  EA NKod  EA N 8017709341893

Kla sa  e fekty w noKla sa  e fekty w nościc i
energ ety czne jenerg ety czne j

A+

L inia  w zorniczaL inia  w zornicza Universal

KolorKolor Czarny

W y koW y kończenieczenie Szkło
M a ter iaM a ter ia ł Szkło
Rod za j szkRod za j szk łaa Ceramiczne

Szkla ne  kra wSzkla ne  kra węd zied zie Prosta krawędź
RusztyRuszty Stal nierdzewna

Rod za j ste row a niaRod za j ste row a nia Multi Slider

Sterow a nie  suw a kow eSterow a nie  suw a kow e Tak

Kolor  LEDKolor  LED Biały
PoPo łoożenie  p okrenie  p okrętete ł Front

Kolor  na d rukuKolor  na d ruku Szary

L iczb a  st re f ind ukcy jny chL iczb a  st re f ind ukcy jny ch 4

Prog ra ma tor cza su g otow a niaProg ra ma tor cza su g otow a nia Automatyczne wyłączenie

L iczb a  st re f g rze jny ch "Booster"L iczb a  st re f g rze jny ch "Booster" 4

L iczb a  st re f M ult izoneL iczb a  st re f M ult izone 2

PrzePrze łącznik on/offcznik on/off Tak

Poziomy  mocyPoziomy  mocy 9

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny chL iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch 4

HOBD682D2HOBD682D2

Linia wzorniczaLinia wzornicza

 

Programy / FunkcjeProgramy / Funkcje

OpcjeOpcje
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Op cja  M ult izoneOp cja  M ult izone Tak

Rod za j e la sty czny chRod za j e la sty czny ch
stre f g rze jny chstre f g rze jny ch

MultiZone

Sta nd a rd ow e w y ciSta nd a rd ow e w y cięciec ie 490x750 mm

Funkcja  g otow a nia  naFunkcja  g otow a nia  na
niskim p oziomie  mocyniskim p oziomie  mocy

Tak

Funkcja  ut rzy my w a niaFunkcja  ut rzy my w a nia
p otra w y  w  c iep lep otra w y  w  c iep le

Tak

FunkcjaFunkcja
a utoma ty czneg oa utoma ty czneg o
utrzy ma nia  niskie jut rzy ma nia  niskie j
temp era tury  g otow a niatemp era tury  g otow a nia

Tak

T imerT imer 4

Pa uzaPa uza Tak

M inutnikM inutnik 1

Sy g naSy g na ł d d źw iw iękow ykow y
za koza kończenia  p ieczeniaczenia  p ieczenia

Tak

W skaW ska źnik cza sunik cza su Tak

Bloka d a  sterow a nia  /B loka d a  sterow a nia  /
B loka d aBloka d a
b ezp ieczeb ezp ieczeństw astw a

Tak

Szy b ki sta rtSzy b ki sta rt Tak

Szy b ki w y b ór p oziomuSzy b ki w y b ór p oziomu
mocymocy

Tak

A utoma ty czneA utoma ty czne
usta w ienie  w  za leusta w ienie  w  za leżnonościc i
od  w ie lkood  w ie lkości  na czy niaci  na czy nia

Tak

A utoma ty czne  w y kry cieA utoma ty czne  w y kry cie
na czy niana czy nia

Tak, min 9 cm

A utoma ty czne  w y kry cieA utoma ty czne  w y kry cie
na czy nia  zena czy nia  ze
w ska za niemw ska za niem
od p ow ied nieg o mie jscaod p ow ied nieg o mie jsca
na  p a ne luna  p a ne lu

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzedZ a b ezp ieczenie  p rzed
za la niemza la niem

Tak

W skaW ska źnik za leg a jnik za leg a jąceg oceg o
ciepciep łaa

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzedZ a b ezp ieczenie  p rzed
p rzy p a d kow y mp rzy p a d kow y m
ww łączeniemczeniem

Tak

PozostaPozosta łe  a kcesor iae  a kcesor ia Zestaw filtrujący i
regenerowalny filtr
węglowy w komplecie

M oc p rzyM oc p rzy łączeniow a  (W )czeniow a  (W ) 7620 W

Na tNa tężenie  p renie  p rąd u (A )d u (A ) 33 A

Na p iNa p ięcie  (V)c ie  (V) 220-240 V

Na p iNa p ięcie  2  (V)c ie  2  (V) 380-415 V

CzCzęstot l iw ostot l iw ość (Hz) (Hz) 50/60 Hz

DD ług oug ość p rzew od u p rzew od u
za si la jza si la jąceg o (cm)ceg o (cm)

120 cm

Blok za ciskówBlok za cisków 6 biegunowy

W ty czkaW ty czka No

         

Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna

   
Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Akcesoria w standardzieAkcesoria w standardzie

PodPodłączenie elektryczneczenie elektryczne
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T y p  p rzew od uT y p  p rzew od u
e lekt ry czneg o we lekt ry czneg o w
zesta w iezesta w ie

Tak, jedno- i dwufazowy

U sta w ieniaU sta w ienia Dotykowe

Kolor  LEDKolor  LED Biały
W yW y św iet la czw iet la cz Tak

De la y  funct ionDe la y  funct ion Tak

L iczb a  p rL iczb a  p ręd kod kości  p ra cyci  p ra cy
si lnikasi lnika

8

PrPręd kod kość intensy w na intensy w na 2

A uto-VentA uto-Vent Tak

M a ksy ma lna  w y d a jnoM a ksy ma lna  w y d a jność 650 m³/h

M oc s i lnikaM oc s i lnika 220 W

Liczb a  fi l t rówLiczb a  fi l t rów 1

Filt r  p rzeciw tFi lt r  p rzeciw t łuszczow yuszczow y Stal nierdzewna

Filt ry  wFilt ry  węg low e wg low e w
komp leciekomp lecie

Tak, z możliwością
regeneracji

W skaW ska źnik za b rud zenianik za b rud zenia
fi l t ra  wfi lt ra  węg low eg og low eg o

Tak

W y d a jnoW y d a jność p rzep p rzep ły w uy w u
d y na miczneg o (FDE)d y na miczneg o (FDE)

32,10

Kla sa  w y d a jnoKla sa  w y d a jnościc i
p rzepp rzep ły w uy w u
d y na miczneg o (FDEC)d y na miczneg o (FDEC)

A

W y d a jnoW y d a jność o ośw iet leniaw iet lenia
(LEhood )(LEhood )

0,0 lux/W

Kla sa  sp ra w noKla sa  sp ra w nościc i
oośw iet leniaw iet lenia

NA

W y d a jnoW y d a jność fi l t ra fi l t ra
p rzeciw tp rzeciw t łuszczow eg ouszczow eg o
(G FEhood )(G FEhood )

85,1 %

Kla sa  e fekty w noKla sa  e fekty w nościc i
p ochp och ła nia niaa nia nia
za nieczy szczeza nieczy szczeń

B

M inima lne  na tM inima lne  na tężenieenie
p rzepp rzep ły w u p ow ietrzay w u p ow ietrza
(Qmin)(Qmin)

230 m³/h

M a ksy ma lne  na tM a ksy ma lne  na tężenieenie
p rzepp rzep ły w u p ow ietrzay w u p ow ietrza
(Qma x )(Qma x )

500 m³/h

Na tNa tężenie  p rzepenie  p rzep ły w uy w u
p ow ietrza  w  t ry b iep ow ietrza  w  t ry b ie
b oost  (Qb oost )b oost  (Qb oost )

630 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su p rzy  mina su p rzy  min
w y d a jnow y d a jnościc i

49 dBA

Poziom haPoziom ha ła su p rzy  ma xa su p rzy  ma x
w y d a jnow y d a jnościc i

68 dBA

Poziom haPoziom ha ła su p rzya su p rzy
usta w ieniu t ry b uusta w ieniu t ry b u
intensy w neg ointensy w neg o

73 dBA

W sp óW sp ó łczy nnik upczy nnik up ły w uy w u
cza su (f)cza su (f)

0,8

W skaW ska źnik e fekty w nonik e fekty w nościc i
energ ety czne j EEIenerg ety czne j EEI

44,2

Na tNa tężenie  p rzepenie  p rzep ły w uy w u
p ow ietrza  mierzone  wp ow ietrza  mierzone  w
op ty ma lny m p unkcieop ty ma lny m p unkcie
p ra cy  (Pb ep )p ra cy  (Pb ep )

359 m³/h

CiC iśnienie  p ow ietrzanienie  p ow ietrza
mierzone  w  op ty ma lny mmierzone  w  op ty ma lny m
p unkcie  p ra cy  (Pb ep )p unkcie  p ra cy  (Pb ep )

549 Pa

Z uZ uży cie  energ i iy c ie  energ i i
e lekt ry czne j w  sta niee lekt ry czne j w  sta nie
ma ksy ma lne jma ksy ma lne j
w y d a jnow y d a jnościc i

139 W

Poziom mocyPoziom mocy
a kusty czne j (Lw a )a kusty czne j (Lw a )

68 dBA

Sterowanie (okap)Sterowanie (okap)

Programy / Funkcje (okap)Programy / Funkcje (okap)

Specyfikacja techniczna (Okap)Specyfikacja techniczna (Okap)

WydajnoWydajność / Etykieta energetyczna (okap) / Etykieta energetyczna (okap)
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CzCzęstot l iw ostot l iw ość 50-60 Hz

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

230 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

49 dBA

CiCiśnienienienie 280 Pa

M ocM oc 40 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

270 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

51 dBA

CiCiśnienienienie 370 Pa

M ocM oc 50 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

340 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

55 dBA

CiCiśnienienienie 450 Pa

M ocM oc 90 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

370 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

60 dBA

CiCiśnienienienie 450 Pa

M ocM oc 90 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

400 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

62 dBA

CiCiśnienienienie 500 Pa

M ocM oc 100 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

435 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

63 dBA

CiCiśnienienienie 550 Pa

M ocM oc 120 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

460 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

65 dBA

CiCiśnienienienie 600 Pa

M ocM oc 150 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

500 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

68 dBA

CiCiśnienienienie 620 Pa

M ocM oc 170 W

PodPodłączenie (okap)czenie (okap)

PrPrędkodkość 1 1 PrPrędkodkość 2 2

PrPrędkodkość 3 3 PrPrędkodkość 4 4

PrPrędkodkość 5 5 PrPrędkodkość 6 6

PrPrędkodkość 7 7 PrPrędkodkość 8 8
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W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

540 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

70 dBA

CiCiśnienienienie 625 Pa

M ocM oc 180 W

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

630 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 )6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

73 dBA

CiCiśnienienienie 630 Pa

M ocM oc 220 W

PrPrędkodkość intensywna intensywna PrPrędkodkość intensywna intensywna

25.07.2025SMEG SPA



Kompatybilne AkcesoriaKompatybilne Akcesoria

CON6 0 HCON6 0 H

Flat duct connector for tubes 220*60
mm. It help to connect more tubes of the
kit KITEHOBD4

CON9 0 HCON9 0 H

Connector for rectangular tubes high
90 mm. Size external 227*94*63 mm,
internal 223*90*63 mm

FLT HOBD2FLT HOBD2

n.2 high-performance carbon filters
regenerable up to 8 times, washing it in
the dishwasher and drying it at max 70°
in the oven for max 120 minutes

FLT ST DHOBD2FLT ST DHOBD2

Anti Odour Filter regenerable as spare
part, suitable for recirculation mode.

G RI6 0 HG RI6 0 H

Rectangular Louvred grille, external size
246*80 mm and internal 226*60*50 mm

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Uniwersalna nakładka grillowa do
płyt indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierająca powierzchnia
idealna do smażenia mięsa, serów i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

G RIX6 HG RIX6 H

Stainless steel ventilation grille, size
426*60 mm.

KIT DT 5 0 X1 0KIT DT 5 0 X1 0

tape for installation kit of HOBD*2. 10
m lenght. 50 mm width.

KIT EHOBD1 0KIT EHOBD1 0

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and
curve high 10 mm.

KIT EHOBD4KIT EHOBD4

Zestaw filtrujący (wylot boczny)
opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 m i
kolanko

KIT REBFLOWKIT REBFLOW

Rectangular grid used in ventilation
system, 290 x 160 mm. Backdraft
Damper for for regulating the air flow
from the kitchen. Compatible for
HOBD*2 models.

KIT RHOBD6KIT RHOBD6

Mounting kit for recirculating
installation: pipes and curves to be
mounted in a plinth of minimum 6cm
height. Available for HOBD*2 series.

KIT SEBLKIT SEBL

Squared grid used in ventilation system
with backdraft Damper for regulating
the air flow from the kitchen. Compatible
for HOBD*2 models.

RED6 0 HRED6 0 H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm

T PKT PK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania
potraw Teppanyaki

T PKPLA T ET PKPLA T E

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt
indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierająca powierzchnia
idealna do gotowania ryb, jajek i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

25.07.2025SMEG SPA



SSłowniczek oznaczeowniczek oznaczeń

Stałe, automatyczne wykrywanie garnków Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy
strefy grzejnej.

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Sterowanie przy pomocy slidera

UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez
przypalania

Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego
topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada
czy masło.

Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z
kilku patelni, dużych lub małych, oferując
swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność
w gotowaniu.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Pauza: Wszystkie strefy grzejne można
zredukować do minimalnego poziomu mocy,
dzięki czemu płytę można pozostawić bez
nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw.
Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę
funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej
ustawione poziomy mocy.

Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym
dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na
najwyższym poziomie, po czym automatycznie
zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które
wymagają szybkiego zagotowania, a następnie
dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół
wołowy).

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalną mocą do momentu osiągnięcia
właściwej temperatury.

Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla
każdej strefy grzewczej

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu
płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła
resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych
jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie
poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Funkcja simmering: idealna do długo gotujących
się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub
przywieraniu potraw do patelni.

Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa
gotowania była używana.

Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne
posiadają timer, który automatycznie kończy
gotowanie po ustawionym czasie.

Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Cera micCera mic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use. 

Sta inless stee lSta inless stee l

Strong and easy to maintain every day: doesn’t break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and
doesn’t absorb liquids or odors. 

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

M e lt ing /Low  temp era ture  cooking  funct ionM elt ing /Low  temp era ture  cooking  funct ion

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way 

M ult iZ oneM ult iZ one

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes 

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

A nt i-g rea se  fi l te rsA nt i-g rea se  fi l te rs

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters 

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 
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Ba ckl it  controls  w ith w hite  LEDs Ba ckl it  controls  w ith w hite  LEDs 

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility 

A utoma t ic  connect ion b etw een integ ra ted  hood  a nd  hobA utoma t ic  connect ion b etw een integ ra ted  hood  a nd  hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction 

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing
odors and humidity 
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