
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kochfeld

Einb a uEinb a u Auflage

A b messung enA b messung en 80 cm

Energ ieq ue l leEnerg ieq ue l le Elektrisch

T y p  d er He iztechnikT y p  d er  He iztechnik Induktion mit integriertem
Muldenlüfter

U mluft /A b luftb etr iebU mluft /A b luftb etr ieb Abluftbetrieb

Elekt ronische  SteuerungElekt ronische  Steuerung Ja

EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709298692

Energ ieeffizienzkla sse  (EEIhood )Energ ieeffizienzkla sse  (EEIhood )
(Ska la  v on A + + +  b is  D)(Ska la  v on A + + +  b is  D)

A+++

Ä sthet ikÄ sthet ik Dolce Stil Novo

Fa rb eFa rb e Schwarz

Ob erflä cheOb erflä che Glas

M a ter ia lM a ter ia l Glas

G la sa rtG la sa rt Glaskeramik

T y p  G la skera mikT y p  G la skera mik C-Schliff

Ra hmenRa hmen Ja

Fa rb e  d es Ra hmensFa rb e  d es Ra hmens Kupfer

A b ste l lrosteA b ste l lroste Gußeisen

Bed ienungBed ienung Multi-Slider

S l id er-Bed ienungSlid er-Bed ienung Ja

Posit ion Bed iene lementePosit ion Bed iene lemente Frontal

Fa rb e  d es S ieb d rucksFa rb e  d es S ieb d rucks Grau

A nza hl Ind ukt ionskochzonenA nza hl Ind ukt ionskochzonen 4

Prog ra mmierung  d er G a rze itProg ra mmierung  d er G a rze it Automatische Abschaltung nach Garzeitende

A nza hl d er  Kochzonen mit  BoosterA nza hl d er  Kochzonen mit  Booster 4

A nza hl d er  M ult iZ onenA nza hl d er  M ult iZ onen 2

EIN/A U S-T a steEIN/A U S-T a ste Ja

Le istung sstufenLe istung sstufen 9

A nza hl d er  KochzonenA nza hl d er  Kochzonen 2

HOBD682R1HOBD682R1

ÄsthetikÄsthetik

  

Programme / FunktionenProgramme / Funktionen
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Funkt ion M ult iZ oneFunkt ion M ult iZ one Ja

T y p  flex ib le  Z oneT y p  flex ib le  Z one MultiZone

A usschnit tma ssA usschnit tma ss 482-483x763-764 mm

Funkt ion S immern-Funkt ion S immern-
A utoma t ikA utoma t ik

Ja

Funkt ion W a rmha lte-Funkt ion W a rmha lte-
A utoma t ikA utoma t ik

Ja

Funkt ion Schmelz-Funkt ion Schmelz-
A utoma t ik -A utoma t ik -
N ied ertemp era turg a renNied ertemp era turg a ren

Ja

T imer mitT imer mit
End a b scha ltungEnd a b scha ltung

4

Op t ion Pa useOp t ion Pa use Ja

T imer/M inutenzä hlerT imer/M inutenzä hler 1

A kust isches S ig na l b e iA kust isches S ig na l b e i
G a rze itend eG a rze itend e

Ja

Restze ita nze ig eRestze ita nze ig e Ja

T a stensp erre /Kind ersicherungT a stensp erre /Kind ersicherung Ja

Schne l lsta rtSchne l lsta rt Ja

Schne l la usw a hl d erSchne l la usw a hl d er
Le istung sstufenLe istung sstufen

Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
A np a ssung  d esA np a ssung  d es
T op fd urchmessersT op fd urchmessers

Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
T op ferkennungT op ferkennung

Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
Erkennung  d erErkennung  d er
T op fp osit ion mitT op fp osit ion mit
Bed ienfe ld a kt iv ie rungBed ienfe ld a kt iv ie rung

Ja

Ü b erla ufschutzÜ b erla ufschutz Ja

Restw ä rmea nze ig eRestw ä rmea nze ig e Ja

Einscha ltschutzEinscha ltschutz Ja

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlussw ertG esa mta nschlussw ert

7545 W

A b sicherungA b sicherung 33 A

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

Sp a nnungSp a nnung 380-415 V

T y p  d es b e ig efüg tenT y p  d es b e ig efüg ten
A nschlusska b e lsA nschlusska b e ls

Ein- und zweiphasig

Freq uenzFreq uenz 50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 120 cm

A nschlussle isteA nschlussle iste 6-polig

NetzsteckerNetzstecker No

OptionenOptionen

         

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

  
Links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Multizone links - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss

Bedienung (Muldenlüfter)Bedienung (Muldenlüfter)
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Bed ienung  d esBed ienung  d es
M uld enlüfte rsM uld enlüfte rs

Touch-Bedienung

Fa rb e  d es D isp la y sFa rb e  d es D isp la y s Weiß

A usführung  d esA usführung  d es
Disp la y sDisp la y s

Ja

Lüfte rna chla uf-Funkt ionLüfte rna chla uf-Funkt ion Ja

A nza hl d erA nza hl d er
Le istung sstufenLe istung sstufen

8

Intensiv eIntensiv e
G eschw ind ig ke itG eschw ind ig ke it

2

W eitere  Funkt ionenW eitere  Funkt ionen Auto-Vent

A utoma t ischeA utoma t ische
Verb ind ung  zw ischenVerb ind ung  zw ischen
integ r ie rte rinteg r ie rte r
Dunsta b zug sha ub e  undDunsta b zug sha ub e  und
Kochfe ldKochfe ld

Ja

M a x ima ler  Luftst romM a x ima ler  Luftst rom
(Qma x )(Qma x )

750 m³/h

M otor le istungM otor le istung 220 W

A nza hl d er  F i lte rA nza hl d er  F i lte r 1

Fett fi l te rFet t fi l te r Aluminium

Filte rw echse la nze ig eFi lte rw echse la nze ig e Ja

Fluid d y na mische  EffizienzFluid d y na mische  Effizienz
(FDEhood )(FDEhood )

40,30

Kla sse  für  d ieKla sse  für  d ie
fluid d y na mische  Effizienzfluid d y na mische  Effizienz
(FDEhood )(FDEhood )

A

Be leuchtung s-Effizienz (LE)Be leuchtung s-Effizienz (LE) 0,0 lux/W

Beleuchtung seffizienzkla sseBe leuchtung seffizienzkla sse
(LEhood )(LEhood )

NA

Fett fi l ta b sche id eg ra dFett fi l ta b sche id eg ra d
(G FEhood )(G FEhood )

85,1 %

Kla sse  für  d enKla sse  für  d en
Fetta b sche id eg ra dFetta b sche id eg ra d
(G FEhood )(G FEhood )

B

Luftst rom b e i m inima lerLuftst rom b e i m inima ler
G eschw ind ig ke it  (Qmin)G eschw ind ig ke it  (Qmin)

245 m³/h

Luftst rom b e i ma x ima lerLuftst rom b e i ma x ima ler
G eschw ind ig ke it  (Qma x )G eschw ind ig ke it  (Qma x )

505 m³/h

Luftst rom a uf Intensiv stufeLuftst rom a uf Intensiv stufe
od er Schne l l la ufstufeod er Schne l l la ufstufe
(Qb oost )(Qb oost )

700 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemission b e iLuftscha llemission b e i
nied r ig ster  Intensitä tnied r ig ster  Intensitä t
(SPEmin)(SPEmin)

51 dBA

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemission b e iLuftscha llemission b e i
ma x ima ler  Intensitä tma x ima ler  Intensitä t
(SPEma x )(SPEma x )

65 dBA

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemission b e iLuftscha llemission b e i
Intensiv stufe  (Qb oost )Intensiv stufe  (Qb oost )

72 dBA

Z e itv er lä ng erung sfa ktorZ e itv er lä ng erung sfa ktor
(f)(f)

0,5

Energ ieeffizienzind exEnerg ieeffizienzind ex
(EEIhood )(EEIhood )

27,5

G emessenerG emessener
Luftv olumenstrom imLuftv olumenstrom im
Bestp unkt  (QBEP)Bestp unkt  (QBEP)

359 m³/h

G emessener Luftd ruckG emessener Luftd ruck
im Bestp unkt  (QBEP)im Bestp unkt  (QBEP)

549 Pa

G emessene  e lekt r ischeG emessene  e lekt r ische
Eing a ng sle istung  imEing a ng sle istung  im
Bestp unkt  (W BEP)Bestp unkt  (W BEP)

136 W

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemission b e iLuftscha llemission b e i
höchster  Einste l lunghöchster  Einste l lung
(Lw a )(Lw a )

65 dBA

Programme / Funktionen (Muldenlüfter)Programme / Funktionen (Muldenlüfter)

Technische Daten (Muldenlüfter)Technische Daten (Muldenlüfter)

Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)

Elektrischer Anschluss (Muldenlüfter)Elektrischer Anschluss (Muldenlüfter)
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Freq uenz (M uld enlüfte r)Freq uenz (M uld enlüfte r) 50-60 Hz

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 245 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

51 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 290 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

35 W

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 285 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

55 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 370 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

45 W

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 350 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

57 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 525 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

60 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 380 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

59 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 530 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

75 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 410 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

62 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 535 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

85 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 445 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

63 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 540 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

105 W

Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Lufst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 475 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

64 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 545 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

115 W

Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 )Luftst rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 505 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

65 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 550 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

125 W

Leistungsstufe 1Leistungsstufe 1 Leistungsstufe 2Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3Leistungsstufe 3 Leistungsstufe 4Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5Leistungsstufe 5 Leistungsstufe 6Leistungsstufe 6

Leistungsstufe 7Leistungsstufe 7 Leistungsstufe 8Leistungsstufe 8
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Luft rom (IEC 6 1 5 9 1 )Luft rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 550 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

66 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 640 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

110 W

Luft rom (IEC 6 1 5 9 1 )Luft rom (IEC 6 1 5 9 1 ) 700 m³/h

A -b ew erte teA -b ew erte te
Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )

72 dBA

Luftd ruckLuftd ruck 560 Pa

M a x .M a x .
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

140 W

IntensivIntensiv Leistungsstufe Intensiv 2Leistungsstufe Intensiv 2
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Kompatibel ZubehörKompatibel Zubehör

CON6 0 HCON6 0 H

Muffe für Flachkanal 226x60 mm für
KITEHOBD4, geeignet für HOBD682D1,
HOBD482D, HOBD472D

FLT HOBDFLT HOBD

Ceramic Anti Odour Filter regenerable
as spare part suitable only for
Recirculating kit (accessory
KITF6HOBD) of the hob with
integrated hood models. The anti-odor
filter can be regenerated every 3 or 4
months depending on use and up to a
maximum of 10 times, by placing it in
the oven at 250° for an hour.

G RI6 0 HG RI6 0 H

Rechteckige Kunststoff-
Lüftungsabdeckung für Sockelleiste des
Flachkanals 226x60 mm

KIT EHOBDKIT EHOBD

Abluft-Kit, bestehend aus 1
Flachkanal und 2 Bogen

KIT EHOBD4KIT EHOBD4

Filtersatz (seitlicher Abgang) optional für
Hobd: Schlauch 1,5 mt und Bogen, Höhe
60 mm

KIT F6 HOBDKIT F6 HOBD

Recirculating kit for Hobd: tubes +
regenerable anti-odor filter + grid in
stainless steel with magnetics fix
(easy to remove) that fit in a plinth of
min. 6 cm. The ceramic filter can be
regenerate up to 10 times by putting
it inside the oven at 250° for 1 hour.

RED6 0 HRED6 0 H

Reduzierstück von 90 auf 60 mm
geeignet für Rechteckrohr von 220 mm.
Größe: 220x90x92 mm

T PKT PK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Gas, Glaskeramik und
Induktions-Kochfelder
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Symbols glossarySymbols glossary

Automatische Topferkennung: diese
Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich
auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit
magnetischem Topfboden befindet.

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein
sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen
Kochzone temporär aktivieren.

Standardeinbau: Klassische aufgesetzte
Montage auf der Arbeitsplatte.

Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer
hohen Stabilität und Festigkeit.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Multi-Slider: die komfortable Slider-Bedienung für
jede einzelne Kochzone.

Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die
Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach
durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem
Touch-Display regeln.

Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich
fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne
dass diese anbrennen.

Schmelz-Funktion: geeignet zum langsamen
Aufschmelzen delikater Lebensmittel, wie z.B.
Schokolade oder Butter.

MultiZone: eine Brückenfunktion zweier
Kochzonen über eine gemeinsame Regelung,
geeignet für die Verwendung von größerem
Kochgeschirr, wie auch Bräter.

Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet
das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten
überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.

Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle
Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe
reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder
anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der
Taste, können die zuvor eingestellten Parameter
bequem fortgesetzt werden.

Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt
das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach
einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für
Gerichte, die ein schnelles Ankochen und
anschließendes Weitergaren ohne ständige
Kontrolle erfordern

Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das
Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang
zu beschleunigen.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des
Kochfeldes wird angezeigt, welche der
Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur
unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Köcheln: ideale Funktion für Gerichte mit längerer
Gardauer bei moderater Leistung, um ein
anbrennen im Kochgeschirr zu verhindern.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die
jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Timer: um den Garvorgang nach einer
voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Cera micCera mic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use. 

Ca st  ironCa st  iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability. 

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

M e lt ing /Low  temp era ture  cooking  funct ionM elt ing /Low  temp era ture  cooking  funct ion

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way 

M ult iZ oneM ult iZ one

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes 

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 

A utoma t ic  connect ion b etw een integ ra ted  hood  a nd  hobA utoma t ic  connect ion b etw een integ ra ted  hood  a nd  hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction 
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Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing
odors and humidity 
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