
Fa mig l iaFa mig l ia Piano di cottura

Inca ssoInca sso Tradizionale

DimensioneDimensione 80 cm

A limenta zioneA limenta zione Elettrica

T ip olog iaT ip olog ia Induzione con cappa integrata

Fi lt ra g g ioFi lt ra g g io A espulsione

Control lo e le t t ronicoControl lo e le t t ronico Sì

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709298692

Cla sse  d i  e ffic ienza  energ et icaCla sse  d i  e ffic ienza  energ et ica
(EEC)(EEC)

A+++

Estet icaEstet ica Dolce Stil Novo

ColoreColore Nero

FinituraFinitura Vetro

M a ter ia leM a ter ia le Vetro

T ip o v et roT ip o v et ro Ceramico

Bord o v etroBord o v etro Dritto

CorniceCornice Sì

Colore  corniceColore  cornice Rame

G rig l ieG rig l ie Ghisa

T ip o d i  reg ola zione  coma nd iT ip o d i  reg ola zione  coma nd i Multi Slider

S l id erS l id er Sì

Posizione  coma nd iPosizione  coma nd i Frontale

Colore  ser ig ra fiaColore  ser ig ra fia Grigio

Numero zone  d i  cot tura  ind uzioneNumero zone  d i  cot tura  ind uzione 4

Op zioni d i  p rog ra mma zione  temp oOp zioni d i  p rog ra mma zione  temp o Spegnimento automatico

Numero zone  d i  cot tura  con b oosterNumero zone  d i  cot tura  con b ooster 4

Numero Z one  Flessib i l iNumero Z one  Flessib i l i 2

T a sto p r inc ip a le  on/offT a sto p r inc ip a le  on/off Sì

L iv e l l i  d i  p otenzaL iv e l l i  d i  p otenza 9

Numero tota le  d i  zone  d i  cot turaNumero tota le  d i  zone  d i  cot tura 2

HOBD682R1HOBD682R1

EsteticaEstetica

  

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni
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Op zione  M ult izoneOp zione  M ult izone Sì

T ip olog ia  Z onaT ip olog ia  Z ona
Flessib i leFlessib i le

MultiZone

Foro d a  inca ssoForo d a  inca sso 482-483x763-764 mm

Funzione  a utoma t ica  d iFunzione  a utoma t ica  d i
ma ntenimento b ol lorema ntenimento b ol lore

Sì

Funzione  a utoma t ica  d iFunzione  a utoma t ica  d i
ma ntenimento d e lma ntenimento d e l
ca loreca lore

Sì

Funzione  a utoma t ica  d iFunzione  a utoma t ica  d i
cot tura  a  b a ssecottura  a  b a sse
temp era turetemp era ture

Sì

T imer fine  cot turaT imer fine  cot tura 4

Op zione  d i  p a usaOp zione  d i  p a usa Sì

Conta minut iConta minut i 1

A lla rme a cust ico d i  fineA lla rme a cust ico d i  fine
cotturacottura

Sì

Ind ica tore  temp oInd ica tore  temp o
resid uoresid uo

Sì

Op zione  B locco Pulsa nt iOp zione  B locco Pulsa nt i
/  S icurezza  Ba mb ini/  S icurezza  Ba mb ini

Sì

A v v io ra p id oA v v io ra p id o Sì

Se lezione  ra p id a  d e iSe lezione  ra p id a  d e i
l iv e l l il iv e l l i

Sì

A d a tta mentoA d a tta mento
a utoma t ico a l  d ia metroa utoma t ico a l  d ia metro
d e l la  p entolad e l la  p entola

Sì

Ri lev a mento d e l laRilev a mento d e l la
p resenza  p entolap resenza  p entola

Sì

Ri lev a mento A utoma t icoRilev a mento A utoma t ico
p osizione  p entola  ep osizione  p entola  e
coma nd ocoma nd o

Sì

A uto-a rresto in ca so d iA uto-a rresto in ca so d i
t ra b occa mentotra b occa mento

Sì

Ind ica tore  ca loreInd ica tore  ca lore
resid uoresid uo

Sì

Protezione  d aProtezione  d a
a ccensione  a ccid enta lea ccensione  a ccid enta le

Sì

Da t i  nomina li  d iDa t i  nomina li  d i
col leg a mento e le t t r icocol leg a mento e le t t r ico

7545 W

CorrenteCorrente 33 A

T ensione  (V)T ensione  (V) 220-240 V

T ensione  2  (V)T ensione  2  (V) 380-415 V

T ip o d i  ca v o e le t t r ico inT ip o d i  ca v o e le t t r ico in
d ota zioned ota zione

Sì, Mono e Bi-fase

Freq uenzaFreq uenza 50/60 Hz

Lung hezza  ca v o d iLung hezza  ca v o d i
a l imenta zionea limenta zione

120 cm

M orset t ie raM orset t ie ra 6 poli

Reg ola zione  coma nd iReg ola zione  coma nd i
ca p p aca p p a

Touch Capacitive Disp la yDisp la y Sì

OpzioniOpzioni

         

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

  
Sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Multizona destra - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Comandi (cappa)Comandi (cappa)
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Colore  ledColore  led Bianco

Funzione  De la yFunzione  De la y Sì

N° v e locitàN° v e locità 8

N° v e locità  intensiv aN° v e locità  intensiv a 2

A lt re  funzioniA lt re  funzioni Auto-Vent

Connessione  a utoma t icaConnessione  a utoma t ica
tra  p ia no e  ca p p atra  p ia no e  ca p p a
integ ra tainteg ra ta

SI

Ca p a cità  ma ssimaCa p a cità  ma ssima
d 'a sp ira zione  ind 'a sp ira zione  in
mod a lità  l ib era  (P0 )mod a lità  l ib era  (P0 )

750 m³/h

Potenza  motorePotenza  motore 220 W

N° d i  fi l t r iN° d i  fi l t r i 1

Fi lt r i  a nt ig ra ssoFi lt r i  a nt ig ra sso Alluminio

Ind ica tore  ca mb io fi l t r iInd ica tore  ca mb io fi l t r i Sì

Effic ienza  fuid oEffic ienza  fuid o
d ina mica  (FDE)d ina mica  (FDE)

40,30

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
fluid o d ina mica  (FDEC)fluid o d ina mica  (FDEC)

A

Effic ienza  d iEffic ienza  d i
i l lumina zione  (LE)i l lumina zione  (LE)

0,0 lux/W

Cla sse  d i  e ffic ienza  d iC la sse  d i  e ffic ienza  d i
i l lumina zione  (LEC)i l lumina zione  (LEC)

NA

Effic ienza  d i  fi l t ra g g ioEffic ienza  d i  fi l t ra g g io
g ra ssi  (G FE)g ra ssi  (G FE)

85,1 %

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
fi lt ra g g io g ra ssi  (G FEC)fi l t ra g g io g ra ssi  (G FEC)

B

Porta ta  d 'a r ia  a l laPorta ta  d 'a r ia  a l la
v e locità  minima  (Qmin)v e locità  minima  (Qmin)

245 m³/h

Porta ta  d 'a r ia  a l laPorta ta  d 'a r ia  a l la
v e locità  ma ssimav e locità  ma ssima
(Qma x )(Qma x )

505 m³/h

Porta ta  d 'a r ia  a l laPorta ta  d 'a r ia  a l la
v e locità  intensiv av e locità  intensiv a
(Qb oost )(Qb oost )

700 m³/h

Emissione  p ond era ta  d iEmissione  p ond era ta  d i
p otenza  a cust ica  a l lap otenza  a cust ica  a l la
v e locità  minimav e locità  minima
(SPEmin)(SPEmin)

51 dBA

Emissione  p ond era ta  d iEmissione  p ond era ta  d i
p otenza  a cust ica  a l lap otenza  a cust ica  a l la
v e locità  ma ssimav e locità  ma ssima
(SPEma x )(SPEma x )

65 dBA

Emissione  p ond era ta  d iEmissione  p ond era ta  d i
p otenza  a cust ica  a l lap otenza  a cust ica  a l la
v e locità  intensiv av e locità  intensiv a
(SPEb oost )(SPEb oost )

72 dBA

Fa ttore  d i  a umento d e lFa ttore  d i  a umento d e l
temp o (F)temp o (F)

0,5

Ind ice  d i  e ffic ienzaInd ice  d i  e ffic ienza
energ et icaenerg et ica

27,5

Porta ta  d 'a r ia  misura taPorta ta  d 'a r ia  misura ta
ne l la  cond izione  d ine l la  cond izione  d i
ma ssima  e ffic ienzama ssima  e ffic ienza
(Qb ep )(Qb ep )

359 m³/h

Pressione  d 'a r iaPressione  d 'a r ia
misura ta  ne l lamisura ta  ne l la
cond izione  d i  ma ssimacond izione  d i  ma ssima
effic ienza  (Pb ep )e ffic ienza  (Pb ep )

549 Pa

Potenza  e le t t r icaPotenza  e le t t r ica
a ssorb ita  ne l laa ssorb ita  ne l la
cond izione  d i  ma ssimacond izione  d i  ma ssima
effic ienza  (W b ep )effic ienza  (W b ep )

136 W

Liv e l lo sonoro ne l laL iv e l lo sonoro ne l la
config ura zione  p iùconfig ura zione  p iù
e lev a ta  (Lw a )e lev a ta  (Lw a )

65 dBA

Programmi / Funzioni (cappa)Programmi / Funzioni (cappa)

Caratteristiche Tecniche (cappa)Caratteristiche Tecniche (cappa)

Prestazioni / Etichetta Energetica (cappa)Prestazioni / Etichetta Energetica (cappa)

Collegamento Elettrico (cappa)Collegamento Elettrico (cappa)
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Freq uenza  ca p p aFreq uenza  ca p p a 50-60 Hz

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

245 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

51 dBA

PressionePressione 290 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 35 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

285 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

55 dBA

PressionePressione 370 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 45 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

350 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

57 dBA

PressionePressione 525 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 60 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

380 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

59 dBA

PressionePressione 530 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 75 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

410 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

62 dBA

PressionePressione 535 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 85 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

445 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

63 dBA

PressionePressione 540 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 105 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

475 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

64 dBA

PressionePressione 545 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 115 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

505 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

65 dBA

PressionePressione 550 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 125 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

550 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

66 dBA

PressionePressione 640 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 110 W

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 )(IEC 6 1 5 9 1 )

700 m³/h

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -
2 -1 3 )2 -1 3 )

72 dBA

PressionePressione 560 Pa

Potenza  ca p p aPotenza  ca p p a 140 W

Velocità 1Velocità 1 Velocità 2Velocità 2

Velocità 3Velocità 3 Velocità 4Velocità 4

Velocità 5Velocità 5 Velocità 6Velocità 6

Velocità 7Velocità 7 Velocità 8Velocità 8

Velocità IntensivaVelocità Intensiva Velocità intensiva 2Velocità intensiva 2
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Accessori CompatibiliAccessori Compatibili

CON6 0 HCON6 0 H

raccordo congiunzione rettangolare per
tubi 220*60. Consente di raccordare più
tubi appartenenti al KITEHOBD4.

FLT HOBDFLT HOBD

Filtro Ceramico rigenerabile. Ricambio
adatto solo per il kit di montaggio a
ricircolo KITF6HOBD dei piani cottura
a induzione con cappa integrata. Il
filtro antiodore puo' essere rigenerato
ogni 3 o 4 mesi a seconda dall'utilizzo
e fino a un massimo di 10 volte,
mettendolo in forno a 250° per un ora.

G RI6 0 HG RI6 0 H

griglia rettangolare per muro, dimensioni
246*80 mm esterni e 226*60*50 mm
interni

KIT EHOBDKIT EHOBD

Kit opzionale di montaggio a
espulsione per Hobd: set di tubi e
curve per installazione in modalità
espulsione

KIT EHOBD4KIT EHOBD4

Kit opzionale di montaggio laterale per
Hobd: tubo da 1,5 mt e curva per
installazione anche con uscita laterale,
altezza 60 mm

KIT F6 HOBDKIT F6 HOBD

Kit di montaggio a ricircolo per Hobd:
tubi + filtro antiodore ceramico
rigenerabile + griglia in acciaio inox
con magneti (per un facile accesso ai
filtri) che può essere montato in un
zoccolo di minimo 6 cm. Il filtro
ceramico in dotazione puo' essere
rigenerato fino a 10 volte mettendolo
in forno a 250° per 1 ora.

RED6 0 HRED6 0 H

Raccordo Riduzione Rettangolare da 90
mm a 60 mm per tubi rettangolari di 220
mm. Dimensione complessiva:
224*90*92 mm.

T PKT PK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5
cm, acciaio inox
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Glossario simboliGlossario simboli

Rilevamento automatico e permanente della
pentola con attivazione automatica dei comandi

Opzione Booster: L’Opzione Booster presente sui
piani di cottura a induzione, permette alla piastra
di lavorare alla massima potenza, quando si
rende necessario cucinare cibi che richiedono
cotture molto intense.

Standard: modalità di installazione, che si abbina
facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle
alte temperature. Solide e robuste, sono state
concepite per facilitare lo spostamento e il
riposizionamento delle pentole sul piano.

Blocco comandi: L’opzione blocco comandi,
presente su diverse tipologie di prodotti,
permette di bloccare tutte le funzioni e i
programmi impostati, nonché i comandi, per una
totale sicurezza soprattutto in presenza di
bambini.

Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-
Control permette di regolare il calore delle
quattro zone con semplici movimenti circolari
delle dita sui comandi.

Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la
cottura, senza il rischio di bruciature

Funzione Melting: La funzione Melting permette di
impostare il livello di potenza appropriato per far
sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il
burro, senza comprometterne il gusto.

Multizone: Con l’opzione Multizone la zona di
cottura può essere utilizzata come una grande
superficie di cottura, oppure suddivisa in due
zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente
alle dimensioni e alla posizione del recipiente e
riscalda unicamente la zona necessaria,
assicurando la migliore distribuzione di calore e
la massima efficacia.

Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo
Anti-traboccamento spegne il piano cottura in
presenza di tracimazione dei liquidi.

Con questa funzione è possibile sospendere
temporaneamente il funzionamento di tutte le
zone di cottura abbassando il livello di potenza al
minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una
volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i
parametri di potenza e tempo selezionati in
precedenza.

Selezione rapida: Con l’opzione Selezione rapida
la cottura inizia al massimo grado di temperatura
per poi diminuire automaticamente trascorso un
determinato periodo di tempo.

Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento
veloce incrementa rapidamente il livello di
potenza secondo impostazioni prefissate,
facendo lavorare l’elemento riscaldante al
massimo fino raggiungimento della temperatura.

Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento
della zona cottura, l’indicatore di calore residuo
segnala se la zona è ancora calda, usufruendone
così per mantenere caldi i cibi. Quando la
temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la
spia si spegnerà.

Simmering: La funzione Simmering identifica il
livello di potenza del calore adeguata per
realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco
lento, evitando di far attaccare i cibi alla
casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.

Tempo trascorso: La funzione permette di
controllare il tempo trascorso dall’inizio di una
cottura.
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Timer: Tramite il Timer è possibile programmare
lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo
di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99
minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la
piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

Comando Slider individuale per ogni zona
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BenefitBenefit

Pia no cot tura  a  ind uzionePia no cot tura  a  ind uzione

Cottura rapida e un controllo preciso della temperatura 

VetroVetro

Luminosità ed eleganza in cucina: il vetro acidato del piano conferisce brillantezza alla superficie, creando un effetto
raffinato e moderno che valorizza l’ambiente 

Cera micoCera mico

Stabilità e design anche fino a 700°C: il materiale del piano è indeformabile ad alte temperature, conservando
estetica e funzionalità anche dopo lunghi utilizzi ad alta intensità. 

G hisaG hisa

Solido e robusto, facile da pulire e da mantenere ogni giorno, grazie alle griglie in ghisa, simbolo di efficienza e
durabilità nel tempo. 

Cottura precisa e versatile con i comandi Multi Slider e LED bianchi, che coniugano funzionalità e stile minimale 

Posizione  coma nd i fronta lePosizione  coma nd i fronta le

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico. 

Funzione  a utoma t ica  d i  ma ntenimento d e l ca loreFunzione  a utoma t ica  d i  ma ntenimento d e l ca lore

I piatti serviti sempre alla giusta temperatura, anche dopo la cottura grazie alla funzione Keep Warm 

Nove livelli di potenza e funzione Boost per gestire al meglio ogni tipo di cottura 

Funzione  a utoma t ica  d i  cot tura  a  b a sse  temp era tureFunzione  a utoma t ica  d i  cot tura  a  b a sse  temp era ture

Ingredienti delicati come burro o cioccolato possono essere sciolti a 44°C, in modo controllato 

M ult iZ oneM ult iZ one

Superficie ampia creata unendo due zone contigue, ideale per pietanze di grandi dimensioni 

Oltre all'estetica elegante e al design contemporaneo, i piani a induzione Smeg sono dotati di tecnologie innovative.
La funzione Multizone garantisce la massima flessibilità nell'utilizzo del piano e infinite possibilità di cottura,
ampliando l'area di cottura in base alla forma e alle dimensioni delle diverse pentole

Rilev a mento A utoma t ico p osizione  p entola  e  coma nd oRilev a mento A utoma t ico p osizione  p entola  e  coma nd o

Attivazione automatica dell’area corretta con Autopot Detection, che riconosce la pentola senza necessità di
intervento 

Connessione  a utoma t ica  t ra  p ia no e  ca p p a  integ ra taConnessione  a utoma t ica  t ra  p ia no e  ca p p a  integ ra ta

Regolazione automatica della cappa in base alla potenza del piano, per un'aspirazione sempre adeguata 
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Maggiore comfort anche dopo la cottura: la funzione Delay spegne automaticamente la cappa al termine del tempo
impostato, eliminando odori e umidità residui 
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