
Fa míl iaFa míl ia Exaustor profissional

Sub fa míl iaSub fa míl ia Extração

T ip o d e  ex a ustorT ip o d e  ex a ustor Instalado no forno

Sér ieSér ie Trapézio

Comp a t ív e l  comComp a t ív e l  com Convection ovens 600x400 mm -
GN1/1

M a ter ia lM a ter ia l Aço inox

CorCor Aço inox

A ca b a mento d osA ca b a mento d os
comp onentescomp onentes

Componentes em aço inox

Log ót ip oLog ót ip o Logótipo embutido

Nº  d e  motoresNº  d e  motores Sim

Nív e l d e  ruíd oNív e l  d e  ruíd o < 70 dB(A)

Potência  d o motorPotência  d o motor 190 W

Va lor  d o flux o d e  a r  naVa lor  d o flux o d e  a r  na
v e locid a d e  mínimav e locid a d e  mínima

300 m³/h Va lor  d o flux o d e  a r  naVa lor  d o flux o d e  a r  na
v e locid a d e  má x imav e locid a d e  má x ima

700 m³/h

Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 1 A Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50 Hz

K425K425

DesignDesign

Especificações técnicasEspecificações técnicas

Prestações / Etiqueta energéticaPrestações / Etiqueta energética

Ligação elétricaLigação elétrica
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