o33°SMEY

KBT600XE

Rodzina produktow
Rodzaj okapu

Design

Pochlanianie
Elektroniczne sterowanie

Materiat

Typ stali nierdzewnej
Kod EAN

Linia wzornicza

Kolor

WykoRnczenie

Logo
Sterowanie

Rodzaj sterowania

Programy / Funkcje

Liczba predkosci pracy silnika
Tryb intensywny

Tryb komfort — 24-godzinne oczyszczanie 2

powietrza
Programator czasu pracy

Specyfikacja techniczna

3 [

Liczba zrédet 2
oswietlenia

Rodzaj o$wietlenia LED
Moc o$wietlenia 1.3W

Skala koloru o$wietlenia 3000 °K
(K)

Maksymalna objetosc 820 m3/h
Moc silnika 230 W
Liczba filtréw 2

Okap kuchenny
PrzysScienny okap kuchenny
T-ksztattny

Pochtanianie

Tak

Stal nierdzewna
Szczotkowana
8017709286613
Universal

Stal nierdzewna
Satynowany \

Serigrafia k

Przyciski elektroniczne

@ @]

Filtr przeciwtluszczowy Aluminium
Wskaznik zabrudzenia Tak

filtra weglowego

Srednica komina 150 mm
Minimalna odlegto$¢é od 650 mm

plyty gazowej

Minimalna odlegto$¢ od 500 mm

plyty elektrycznej

Zawdr zwrotny Tak
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Wydajno$¢ pochlaniania Poziom halasu (IEC
(IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]
Predko$¢ 1 260 49
Predko$c 2 358 57
Predko$¢ 3 473 64
!’redkosc 686 72
intensywna

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury

Tak

Wydajnosc / Etykieta energetyczna

@&k
Roczne zuzycie energii
(AEChood)

Klasa efektywnosci
energetycznej
Wydajno$¢ przeplywu
dynamicznego (FDE)
Klasa wydajnosci
przeplywu
dynamicznego (FDEC)
Wydajno$¢ oswietlenia
(LEhood)

Klasa efektywnosci
o$wietlenia
Wydajnos¢ filtra
przeciwtluszczowego
(GFEhood)

Klasa efektywnosci
pochlaniania
zanieczyszczeh
Minimalne natezenie
przeplywu powietrza
(Qmin)

Maksymalne natezenie
przeplywu powietrza
(Qmax)

Natezenie przeplywu
powietrza w trybie
boost (Qboost)

53 kWh/a

A

29.8

70.4 lux/W

A

79.7 %

261 m3/h

473 m3/h

686 m3/h

Podigczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa

230 W

Poziom hatasu przy min
wydajnosci

Poziom hatasu przy max
wydajnosci

Poziom hatasu przy
ustawieniu trybu
intensywnego
Wspéiczynnik uplywu
czasu (f)

Wskaznik efektywnosci
energetycznej EEI
Natezenie przeplywu
powietrza mierzone w
optymalnym punkcie
pracy (Pbep)

Ciénienie powietrza
mierzone w optymalnym
punkcie pracy (Pbep)
Zuzycie energii
elektrycznej w stanie
maksymalnej
wydajnosci

Moc nominalna systemu
oswietlenia (WI)

Srednie natezenie
o$wietlenia
zapewnianego przez
system os$wietlenia na
powierzchni (Emiddle)

Poziom hatasu na
najwy2szej predkosci

Czestotliwo$é (Hz)

48 dBA

64 dBA

71 dBA

0.9

52.0

395 m3/h

451 Pa

159 W

3W

156 lux

70 dBA

50-60 Hz
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Napiecie 220-240V

Diugo$é przewodu 1500 mm
zasilajacego (cm)

Wyposazenie opcjonalne
Filtr weglowy No

Przedluzenie komina No
Zdalne sterowanie No Wejscie (silnik) No

520
max. 1080
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Kompatybilne Akcesoria

KITCEKBT

Przedtuzenie komina, wymiary:
261,5x260x830 mm. Nadaje sie do
okapdéw w ksztatcie litery T - KBT/KBCT,
maks. wysoko$¢ 1380 mm. Stal
nierdzewna.

KITFCKBTR

Filtr weglowy, regenerowalny (1 szt.).
Odpowiedni do wszystkich modeli
KBT/KBCT. Mozna go myéw zmywarce
do 12 razy i suszy¢ w piekarniku w
temperaturze maks. 90° przez 60 min.
Wymiary: 237,5x245x10 mm.

KITFCKBT

Filtr weglowy (1 szt.) do okapu

KBT/KBCT
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Stowniczek oznaczen

@

24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala
na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co
godzine, na minimalnej predkosci i poziomie
gtosnosci.

Model jest wyposazony w filtry pomagajace
usunac ttuszcz pryskajacy z patelni podczas
smazenia.

W skaznik wymiany filtréw: Migajaca lampka,
ktéra oznacza potrzebe wymiany filtréw

Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana

@

e

1,

A: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznoSci od rodziny
produktow.

Automatyczne wylgczenie: Mozliwe jest
ustawienie czasu trwania programu, po
uptynieciu ktérego urzadzenie wylacza sie.

Oswietlenie: Wszystkie okapy kuchenne
posiadajg oSwietlenie, ktére oSwietla obszar
gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

== jest bardzo szybka ekstrakcja.
SMEG SPA 03.08.2025
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