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KBT700XE

Familia Exaustor

Tipo de exaustor de parede

Série emT

Filtragem Extracdo
Controlo eletrénico Sim

Material Aco inox

Tipo de acgo inox Escovado

Cédigo EAN 8017709286620
Design Universal

Cor Aco inox
Acabamentos Aco inox escovado
Logdtipo Logétipo serigrafado
Comandos

Comandos Eletrénicos

Programa/ Funcgodes

Niveis de poténcia
Poténcia intensiva

Funcdo purificacdo 24 h

Opc¢des de programacdo do tempo

Especificacdes técnicas

N° de ldmpadas 2

Tipo de iluminagdo LEDs
Poténcia das ldmpadas 1.3 W
Escala de temperatura 3000 °K
de cor clara (° K)

Capacidade mdxima de 610 m3/h
extracao livre (P0)

Poténcia do motor 230 W
N° de filtros 2

2

@@/ ]

Filtros antigordura
Indicador de

substituicdo de filtros
Didmetro da conduta de

exaustdo

o

Distdncia minima
placa a gds

[

Distdncia minima
placa elétrica

Vdlvula antirretorno

Aluminio
Sim

150 mm

650 mm

500 mm

Sim
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Capacidade de extragdo m3/h (IEC Ruido
61591) [m3/h] [dBA]
1° nivel de 256 48
poténcia
2° nhlve! de 347 55
poténcia
3% nivel de 463 63
poténcia
Potencia 688 72
intensiva

Acessérios incluidos

Redutor do tubo de
extracdo

Performance / Etiqueta energética

¢ 3
N o

Sim

Consumo anual de 54 kWh/a Nivel de poténcia 63 dBA
energia (CAE exaustor) sonora com ponderagdo
Classe energética A A (em dB) coma
Eficiéncia da dinGmica 29,2 '39”,'°9°° de velocidade
dos fluidos (EDF maxima
exaustor) Nivel de poténcia 71 dBA
Classe de eficiéncia A sonora com ponderagdo
dindmica dos fluidos A (em.dB) no modo
Eficiéncia de ilumi 50 65.0 lux/W intensivo ou boost
iciéncia de iluminagdo ,0 lux )
(IE exaustor) ¢ Consumo de energia no 0,24 W
modo de espera (Ps
Classe de eficiénciada A P (Ps)
iluminacéo Fator de aumento de 0.9
Eficiéncia de filt 79.8 % tempo
iciéncia de filtragem , 0. A .
de gorduras 9 0 Indice de eficiéncia 51,9
Ca . energética do primeiro
Classe de eficiénciade C forno
filtragem de gorduras
\;alorgdo quxg de l:" na 256 mi/h Débito de ar medido no 386 m3/h
. o ponto de maior
velocidade minima eficiéncia
Vulor_do fluxo'd_e arna 463 m3/h Poténcia elétrica 428 Pa
velocidade mdaxima medida no ponto de
Valor do fluxo de ar nos 688 m3/h maior eficiéncia
modos intensivo ou . L
boost Poténcia elétrica 157 W
Nivel de poténcia 47 dBA mz?c:(rj‘;f?coiépn‘::?ct:o de
sonora com ponderagdo . ]
A (em dB) com a Poténcia nominal do 3W
regulacdo de velocidade sistema de iluminacdo
minima lluminagcdo média 157 lux
produzida pelo sistema
de iluminacdo na
superficie de cozedura
Nivel de ruido na 63 dBA
poténcia mais elevada
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Ligacdo elétrica

Poténcia elétrica 230 W
nominal
Tensdo (Volts) 220-240V

Opcionais ndo incluidos

Filtros de carvdo ativo No
Comando & distancia No

:LE:‘('}/M\{%

e

Frequéncia (Hz)

Comprimento do cabo
de alimentacgdo

Tubo extensivel

Abertura de saida do
motor

520
max. 1080

50-60 Hz
1500 mm

No
No
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Acessdrios Compativeis

KITCEKBT KITFCKBT

Tubo Extensivel Aco Inox Dimensdes
LxPxA: 261,5x260x830 mm Permite
uma altura méxima do exaustor de
1380 mm

KITFCKBTR

1 peca Para: exaustores KBT e KBCT

1 peca Para exaustores KBT e KBCT
Lavdvel na mdaquina da louga até 12 x
Secar no forno a 90°C durante 60
minutos Dimensdes (mm): Alt 238 x Lar
245 x Esp 10
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Symbols glossary

@

Funcdo purificagdo 24h: programa de 24 horas
que ativa o motor na 1° velocidade, de hora a
hora, durante 10 min. E muito Gtil para renovar o
ar em ambiente que apresente alguma
saturacdo.

Programador desligar automaticamente: quando
ativado faz com que o extrator fique a funcionar,
durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para
terminar a renovagdo do ar apds a cocgdo.

Luz de aviso: serve para informar quando é
necessdrio renovar os filtros de carvéo ativo ou
lavar os filtros da chaminé.

Intensivo: quando é necessdria poténcia muito

N

1,

e

Filtros antigordura para remover a gordura que
se encontra no vapor produzido enquanto se
cozinha.

Classe de eficiéncia energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Exaustores com luz para iluminar a drea de
trabalho e criar ambiente.

== elevada para extrair o excesso de fumo e odores.
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