
Skup ina  v ý rob k     ů Kapota

T y p  d ig esto     ře Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled T plochý

Ex tra kce   Extrakce

Elekt ronická    říd ic í  jed notka     Ano

M a ter iá l     Materiál s nátěrem

T y p  oce l i      Kartáčovaný

EA N kód  8017709312961

Šířka  d ig esto   ře 90 cm

Estet ika  Universale

Ba rv a   Antracitová

Log o  Silk screen

Na sta v ení ov lá d á ní        Elektronická tlačítka

Počet  ry chlost í     3

Intenziv ní ry chlost 

2 4  h funkce  v ý m     ěny  v zd uchu  

M o žnost i  na sta v ení      ča su

Počet  sv ěte l  2

T y p  osv   ět lení  LED

Vý kon osv ět lení  1,3 W

M a x imá lní  ka p a cita       
v olného v ý stup u   

730 m³/h

Vý kon motoru  230 W

Počet  fi l t r     ů 3

Filt ry  p rot i  ma stnot       ě Hliník

Ind iká tor  v ý m     ěny  fi l t ru     Ano

Vent i la   ční otv or   150 mm

M inimá lní  v zd á lenost  od      
PLYNOVÉ v a rné  d esky   

650 mm

M inimá lní  v zd á lenost  od      
ELEKT RICKÉ v a rné  
d esky

500 mm

Z p ětný  v ent i l     Ano

KBT900AE

Ovládání

Program/funkce

Technické parametry

  

Sa cí  v ý kon IEC  
6 1 5 9 1  [m³/h]    

Hla d ina  hluku IEC 6 0 7 0 4 -       
2 -1 3  [d BA ]    

31.10.2025SMEG SPA



Red ukce  p otrub í     Ano

Roční účinnost  sp ot   řeb y
(A EC)

54 kWh/a

T říd a  energ et ické   
účinnost i  (EHS) 

A

Dy na mická  ú   činnost
ka p a lin (FDE)  

31,2

T říd a  d y na mické    
účinnost i  ka p a lin (FDEC)    

A

Ú činnost  osv ět lení  (LE)   60,0 lux/W

T říd a  ú  činnost i  osv  ět lení
(LEC)

A

Ú činnost  fi l t rov á ní tuk      ů
(G FE)

76,5 %

T říd a  ú  činnost i  fi l t rov á ní      
tuků (G FEC)

C

Průtok v zd uchu p   ři
m inimá lní  ry chlost i    
(Qmin)

265 m³/h

Průtok v zd uchu p   ři
ma x imá lní  ry chlost i     
(Qma x ) 

480 m³/h

Průtok v zd uchu p   ři
p říd a v né  ry chlost i     
(Qb oost ) 

713 m³/h

Vá žená  emise
a kust ického v ý konu p     ři
m inimá lní  ry chlost i    
(SPEmin)

46 dBA

Vá žená  emise
a kust ického v ý konu p     ři
ma x imá lní  ry chlost i     
(SPEma x ) 

62 dBA

Vá žená  emise
a kust ického v ý konu p     ři
intenziv ní ry chlost i  
(SPEb oost ) 

71 dBA

Fa ktor  p rod lou    žení  ča su
(F)

0,9

T říd a  energ et ické   
účinnost i

52,0

Průtok v zd uchu m  ěřený
za  p od mínek ma x imá lní     
účinnost i  (Qb ep )   

395 m³/h

T la k v zd uchu m    ěřený  za
p od mínek ma x imá lní    
účinnost i  (Pb ep )   

451 Pa

M ěřený  p  říkon e lekt r ické  
energ ie  za  p od mínek    
ma x imá lní  ú    činnost i
(W b ep )  

159 W

Jmenov itá  sp ot    řeb a
energ ie  osv  ět lov a cí  
sousta v y  (W L)   

3 W

Průměrné  osv ět lení
osvět lov a cí sousta v y  na     
v a rné  d esce  (Emid d le )       

156 lux

Hla d ina  a kust ického    
v ý konu p   ři  ne jv y    šším
na sta v ení (Lw a )    

62 dBA

Kmitočet  (Hz)   50-60 Hz

Rychlost 1 265 47

Rychlost 2 360 55

Rychlost 3 480 62

Intenzivní
rychlost

713 72

Přiložené příslušenství

Výkon/energetický štítek

Elektrické připojení
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Jmenov itý  v ý kon   
e lekt r ického p    řip ojení

230 W

Na p ět í  220-240 V

Pow er sup p ly  ca b le     
leng th

1500 mm

Filt r  s  a kt iv ním uhl ím        No

Dá lkov é  ov lá d á ní        No

Prod lou žení komínu No

Vent i la   ční otv or   No

Volitelné příslušenství
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Compatible Accessories

KIT CEKBT M B    KIT FCKBT

1 ks filtru s aktivním uhlím pro modely
KBT* / KBCT*

KIT FCKBT R 

1 ks filtru s aktivním uhlím,
regenerovatelný* vhodný pro všechny
modely KBT/KBCT. * Lze mýt v myčce až
12x a sušit v troubě při max. 90° po
dobu 60 minut. Rozměr 237,5(V) x 245 x
10 mm
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Symbols glossary

24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po
dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24
hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné
hladině hluku.

Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit
mastnotu z páry vycházející z nádobí během
vaření.

A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v
závislosti na skupině výrobků

Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které
se spustí po skončení vaření po předem
nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.

Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost
výměny filtrů.

"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou
vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou
plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.

Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra
rychlé odsávání
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