o33°SMEY

KBT90ONE

Skupina vyrobkf
Typ digestofe
Vzhled

Extrakce
Elektronickd Fidici jednotka
Materidl

Typ oceli

EAN kéd

Sifka digestofe
Estetika

Barva

Povrchovd dprava
Logo

Ovlddani

z

Nastaveni ovldddni

Program/funkce

Pocet rychlosti
Intenzivni rychlost

24 h funkce vymény vzduchu

Moznosti nastaveni ¢asu

Technické parametry

Kapota
Dekorativni ndsténny odsavac
T plochy

Extrakce

Ano

Materidl s ndtérem
KartdCovany
8017709299811
90 cm

Universale

Cernd matovd
Matné

Silk screen

Elektronickd tlalitka

2

@@/ ]

5% ks
Pocet svétel 2 Filtry proti mastnoté Hlinik
Typ osvétleni LED Indikdtor vymény filtru  Ano
Vykon osvétleni 1,3 W Ventilaéni otvor 150 mm
Teplota barvy svétla (K) 3000 K MinimdlIni vzddlenost od 650 mm
Maximdlni kapacita 820 m3/h PLYNOVE varné desky
volného vystupu Minimdlini vzddlenost od 500 mm
Vykon motoru 230 W ELEKTRICKE varné
Podet filtrd 3 desky

Zpétny ventil Ano

Saci vykon IEC Hladina hluku IEC 60704-
61591 [m3/h] 2-13 [dBA]
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Rychlost 1 265 47
Rychlost 2 360 55
Rychlost 3 480 62
Intenzivni 713 72
rychlost

PFiloZzené prislusenstvi

Redukce potrubf Ano

Vykon/energeticky Stitek

&3
Ro¢ni Géinnost spotfeby 53 kWh/a
(AEC)

TFida energetické A
ucinnosti (EHS)

Dynamickd dcinnost 29,8
kapalin (FDE)

TFida dynamické A

ucinnosti kapalin (FDEC)

Udinnost osvétleni (LE) 70,4 lux/W
TFida déinnosti osvétleni A

(LEC)

Ué&innost filtrovdni tuk@ 79,7 %
(GFE)

TFida 4cinnosti filtrovdani C

tuk@ (GFEC)

Priéitok vzduchu pFi
minimdlni rychlosti
(Qmin)

Priitok vzduchu pfFi
maximdlni rychlosti
(Qmax)

Prilitok vzduchu pFi
pFidavné rychlosti
(Qboost)

261 m3/h
473 m3/h

686 m3/h

Elektrické pFipojeni

VdZend emise
akustického vykonu pfFi
minimdIni rychlosti
(SPEmin)

VdzZend emise
akustického vykonu pfFi
maximdlni rychlosti
(SPEmax)

VdZend emise
akustického vykonu pfFi
intenzivni rychlosti
(SPEboost)

Faktor prodlouZeni ¢asu
(F)

TFida energetické
ucinnosti

Pritok vzduchu méFeny
za podminek maximadlni
udinnosti (Qbep)

Tlak vzduchu méFeny za
podminek maximdini
ucinnosti (Pbep)

MéfFeny pFikon elektrické
energie za podminek
maximdlini déinnosti
(Wbep)

Jmenovitd spotfeba
energie osvétlovaci
soustavy (WL)
Priimérné osvétleni
osvétlovaci soustavy na
varné desce (Emiddle)
Hladina akustického
vykonu pFi nejvy$$im
nastaveni (Lwa)

Kmitocet (Hz)

48 dBA

64 dBA

71 dBA

0.9

52,0

395 m3/h

451 Pa

159 W

3W

156 lux

71 dBA

50-60 Hz

SMEG SPA

23.11.2025



o33°SMEY

Jmenovity vykon 230 W Power supply cable 1500 mm
elektrického pFipojeni length

Napéti 220-240V

Volitelné pFisluSenstvi

Filtr s aktivnim uhlim No ProdlouZeni kominu No
Ddlkové ovladani No Ventilaéni otvor No

520
max. 1080

SMEG SPA
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Compatible Accessories

KITCEKBTMB

KITFCKBTR

1 ks filtru s aktivnim uhlim,
regenerovatelny* vhodny pro vSechny
modely KBT/KBCT. * Lze myt v mycCce az
12x a susit v troubé pfi max. 90° po
dobu 60 minut. Rozmér 237,5(V) x 245 x
10 mm

KITFCKBT

1 ks filtru s aktivnim uhlim pro modely

KBT*/KBCT*

SMEG SPA
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Symbols glossary

@ 24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvéZuje vzduch po ||  Filtry: Model md filtry, které pomdhaji odstranit
dobu cca 10 minut kaZzdou hodinu po dobu 24 >3l mastnotu z pdry vychdzejici z nddobi béhem

hodin pfi minimdlIni rychlosti a nepozorovatelné vareni.

hladiné hluku.

<23l A:SuSici vykon vyrobku méfeny od A+++ do D/G v
zdvislosti na skupiné vyrobkd

Automatické vypnuti: Specidini nastaveni, které
se spusti po skoneni vafeni po pfedem
nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.

@

Vystraznd kontrolka(-y): upozorfiiuje(-i) na nutnost “o|  "LED svétlo:" VSechny odsavace parjsou
vymény filtrQ. vybaveny osvétlenim, které osvétluje varnou
plochu nebo dotvdfi prostfedi kuchyné.

1,

Intenzivni/turbo nastavent: je-li vyZadovdno extra
rychlé odsdvani

f
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