o33°SMEY

KBT9L4VN

Rad vyrobkov
Typ digestora
Dizajn

Extrakcia
Elektronické riadenie
Materidl

Typ ocele

Kéd EAN

Sirka digestora
Estetica

Farba

Povrchovd dprava
Typ skla
Serigraphy colour
Logo

Ovlddace

LED

DESPLAY

Nastavenie ovlddacov

Farba kontrolky LED

Dotykové ovlddanie

Digestor

Digestor s ozdobnou stenou
T plochy

Extrakcia

Ano

Nehrdzavejica ocel
Bruseny

8017709305734

90 cm

Univerzdiny
Nehrdzavejuca ocel a sklo
Saténovy

Cierna

Black

Silk screen

podsvietené biele

Biela

Programy / funkcie

Pocet rychlosti
Intenzivna rychlost’

24-h prevddzka vzduchového filtra

Moznosti ¢asového nastavenia

Automatické vetranie 2.0

Technické udaje

7 R [

Pocet svetiel

Typ osvetlenia
Svetelny vykon
ReZim stmievania

Rozsah teploty farby
svetla

1

LED
73 W
Ano

3000 -5700K

o @) (@] [En]

Pocet filtrov

Tukové filtre

Indikdtor vymena filtra
Vetraci otvor

dosky

Displej

Minimdlna vzdialenost’
od PLYNOVE] varnej

Ano

3

Hlinik
Ano

150 mm
650 mm
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Maximdlna kapacita
vol'ného vystupu
Vykon motora

730 m3/h

230 W

Minimdlna vzdialenost’
od ELEKTRICKE] varnej
dosky

Spdatny ventil

Rychlost’ extrakcie IEC Hladina hluku IEC
61591 [m3/h] 60704-2-13 [dBA]
Rychlost’ 1 252 48
Rychlost’ 2 341 55
Rychlost’' 3 453 62
Ir]tenzw:']o 705 72
rychlost

Vrdtane prislusenstva

Redukcia hadice

Energeticky Stitok

SE
AN

Rocnd spotreba energie
(AEChood)

Trieda energetickej
ucinnosti (EEC)
Uéinnost’ prudenia
tekutin (FDE)

Trieda dcinnosti
prudenia tekutin (FDEC)
Uéinnost osvetlenia (LE)
Trieda dcinnosti
osvetlenia (LEC)
Uéinnost filtrdcie tukov
(GFE)

Trieda ddinnosti filtrdcie
tukov (GFEC)

Prietok vzduchu pri
minimdlnej rychlosti

(Qmax)

Prietok vzduchu pri
maximdlnej rychlosti
(Qmax)

Prietok vzduchu pri
rychlosti boost (Qboost)

Ano

58 kWh/a
A

30,5

A

28,2 lux/W
A

73,7 %
D

252 m3/h

453 m3/h

705 m3/h

Vzduchové akustické A
vdZené emisie
zvukového vykonu pri
minimdlnej rychlosti
(min. SPE)

Vzduchové akustické A
vdZené emisie
zvukového vykonu pri
maximdlnej rychlosti
(max. SPE)

Vzduchové akustické A
vdZené emisie
zvukového vykonu pri
rychlosti boost (boost
SPE)

Koeficient zvySenia Casu
(F)

Index energetickej
ucinnosti

Namerany objemovy
prietok vzduchu v bode
najvyssej ucinnosti
(Qbep)

Namerany tlak vzduchu
v bode najvyssej
ucinnosti (Pbep)
Namerany vstupny
elektricky vykon v bode
najvyssej dcinnosti
(Wbep)

Menovitd spotreba
energie systému
osvetlenia (WL)

500 mm

Ano

46 dBA

62 dBA

71 dBA

0.9
54,0

385 m3/h

461 Pa

161 W

7W
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Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického 238 W
pripojenia

Napadtie 220-240V

VolitelI'né prislusenstvo

Filter s aktivnym uhlim No
Dialkové ovlddanie No

"
o

Priemernd intenzita 209 lux
osvetlenia na varnom

povrchu (Emiddle)
Uroven akustického
vykonu pri najvys$Som
nastaveni (Lwa)

62 dBA

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
DiZka napdjacieho kébla 1500 mm

Nadstavec na dymovod No
Vetraci otvor No

520
LY min 575 - max. 1075
@’ min.690 - max. 1075

SMEG SPA
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Compatible Accessories

KITCEKBT

Nadstavec na dymovod, rozmery 261,5
* 260 * 830 mm vhodny pre digestor
KBT* a KBCT*, max. vySka 1380 mm,
nehrdzavejuca ocel

KITFCKBTR

1 ks regenerovatel'ny filter s aktivnym
uhlim vhodny pre vSetky modely
KBT/KBCT. * D4 sa umyvat' v umyvacke
riadu az 12-krdt a susit' v rdre pri max
90 °C poCas 60 min. rozmery
237,5(V)x245x10 mm

KITFCKBT

1 ks filter s aktivnym uhlim pre modely
digestorov KBT*/KBCT*

SMEG SPA
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Symbols glossary

@

24 h: Po zvoleni tejto funkcie sa vzduch osviezZuje
pocas 10 min kaZdu hodinu poCas 24-hodinového
obdobia pri minimdlnej rychlosti a
nepostrehnutel'nej hladine hluku.

Filtre: Model je vybaveny filtrami, ktoré
odstrafiuju tuky z pary vychddzajlcej z panvice

pri vareni.

Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie
a moznosti, a zostdvajuci ¢as do konca cyklu.

Svetld: VSetky varné dosky spordkov st
vybavené Ziarovkami na osvetlenie varného
priestoru a ozvldstiuji atmosféru kuchyne.

Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom

Biela farba, laditel'nd z teplej na studenu

A: Vykonnost' suSenia vyrobku, zmerand od A+++
po D/G v zdvislosti od radu vyrobkov

Automatické vypnutie: épecidlne nastavenie, pri
ktorom je spotrebi¢ v chode po nastaveny Cas po
skonCeni varenia, a potom sa automaticky vypne.

Vystraznd kontrolka (y): ked’ je potrebné vymenit/
filtre.

Nastavenie intenzivne/turbo: ked' je potrebnd
extra rychla extrakcia.

Stmievacie svetld

SMEG SPA
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