
Prod ukt fa mil ie     Dunstabzugshaube

A rt  d er  Dunsta b zug sha ub e          Inselhaube

Desig n  Flache T-Form

U mluft /A b luftb etr ieb       ja

Elekt ronische  Steuerung   Ja

M a ter ia l     Edelstahl + Glas

A rt  d es Ed e lsta hls       Gebürstet

EA N-Cod e   8017709305741

Prod uktb re ite    90 cm

Ä sthet ik   Neutral

Fa rb e   Edelstahl

Ob erflä che   Gebürstet

M a rkenlog o    Siebdruck

A rt  d er  Bed ienung      Touch-Control Fa rb e  d er  LED-    
Be leuchtung

Weiß

A nza hl d er  Le istung sstufen       3

Intensiv e  Le istung sstufe   

Luft re inig ung sfunkt ion 2 4 h      

T imerfunkt ion 

A uto-Vent  2 .0  

A nza hl d er  
Be leuchtung en 

2

A rt  d er  Be leuchtung      LED

Beleuchtung sle istung    7,3 W

Dimmb a re  Be leuchtung     Ja

T emp era turfa rb e  d er      
Be leuchtung  in (K) 

3000 - 5700 K

A nza hl d er  Fet t fi l te r          3

A rt  d er  Fet t fi l te r          Aluminium

Filte rw echse la nze ig e        Ja

Durchmesser für
M otora nschluss 

150 mm

M in.  S icherhe itsa b sta nd      
zu G a s-Kochfe ld  

650 mm

KBTI9L4VN

Bedienelemente

Programme / Funktionen

Technische Eigenschaften
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Luftst rom b e i ma x ima ler     
G eschw ind ig ke it  im     
fre iem M od us (P0 )   

820 m³/h

M otor le istung    275 W

M in.  S icherhe itsa b sta nd      
zu Elekt ro-Kochfe ld 

650 mm

Luft rückschla g kla p p e       Ja

A d a p ter  für  A b luft         Ja

Jä hr l icher  Energ iev erb ra uch       
(A EChood ) 

49 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sse  (a uf   
e iner  Ska la  v on A + + +  b is  D)          

A

Fluid d y na mische  Effizienz    
(FDEhood )

35,4

Kla sse  für  d ie   
fluid d y na mische  Effizienz    
(FDEhood )

A

Be leuchtung seffizienz 
(LEhood )

23,5 lux/W

Beleuchtung seffizienzkla sse  
(LEhood )

B

Fetta b sche id eg ra d     
(G FEhood ) 

77,4 %

Kla sse  für  d en   
Fetta b sche id eg ra d     
(G FEhood ) 

C

Luftst rom b e i m inima ler    
G eschw ind ig ke it  (Qmin)     

280 m³/h

Luftst rom b e i ma x ima ler     
G eschw ind ig ke it  (Qma x )       

626 m³/h

Luftst rom a uf Intensiv stufe  
od er Schne l l la ufstufe    
(Qb oost ) 

778 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
nied r ig ster  Stufe   
(SPEmin)

47 dBA

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
ma x ima ler  Stufe   
(SPEma x ) 

69 dBA

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
Intensiv stufe  (SPEb oost )   

73 dBA

Energ ieeffizienzind ex 
(EEI hood )

46,4

Volumenstrom im
Bestp unkt  (Qb ep )   

397 m³/h

Sta t ist ischer  
Druckunterschied  im
Bestp unkt  (Pb ep )   

474 Pa

Elekt r ische 
Eing a ng sle istung  im    
Bestp unkt  (W b ep )    

175 W

Beleuchtung sle istung    15 W

Durchschnit t l iche  
A usleuchtung  d es  
A rb e itsb ere iches    
(Emid d le )  

348 lux

Luftst rom d er 
G eschw ind ig ke iten in    
m³ (IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

A -b ew erte te   
Luftscha llemission
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

[d BA ] 

Leistungsstufe
1

280 48

Leistungsstufe
2

415 59

Leistungsstufe
3

626 69

Intensiv 778 74

Serienzubehör

Technische Daten / Energielabel
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A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
höchster  Einste l lung  
(Lw a ) 

69 dBA

Sp a nnung   220-240 V

Freq uenz  50-60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       1500 mm

Netzstecker Nein

Elektrischer Anschluss
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Kompatibel Zubehör

KIT A LLFC 

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei max.
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25
min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

KIT FCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform,
für Serie KBT* KBCT*

KIT FCKBT R 

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige
Bauform, für Serie KBT*, KBCT*,
spülmaschinengeeignet, bis zu 12x
regenerierbar, Trocknung im Backofen
bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH:
237,5x245x10 mm
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Symbols glossary

24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die
angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro
Stunde für ca. 10 min. bei minimaler
Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch
umgewälzt

Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim
Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf
herausgefiltert

Energieeffizienzklasse A Automatische Abschaltfunktion nach einer
voreingestellten Zeit

Filterwechselanzeige: zeigt den Status der
Sättigung des Filters an

Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des
Kochbereiches beim Garen oder zur
Ambientebeleuchung

Touch Control: mit der benutzerfreundlichen
Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per
Fingertipp sehr leicht bedienen.

Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe
Luftförderleistung

Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische
Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der
Kochstufe des Induktionskochfeldes.

Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die
Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere
für eine dezente Ambientebeleuchtung

Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare
Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm
auf kalt
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