o33°SMEY

KCI19POE

Skupina vyrobkf
Typ digestofe
Vzhled

Extrakce
Materiadl

EAN kéd

Sifka digestofe
Estetika

Barva
Povrchovd dprava soucdsti
Logo

Ovlddani

Nastaveni ovldddni
Pocet ovlddacich prvk@ 2

Program/funkce

Pocet rychlosti
Intenzivni rychlost

Technické parametry

:'.:5". :&:—.ﬁ:

Pocet svétel 4

Typ osvétleni LED
Vykon osvétleni 1w
Teplota barvy svétla (K) 3000 K
Maximalni kapacita 820 m3/h

volného vystupu

Vykon motoru 275 W

Ovlddaci knofliky

Kapota
Dekorativn{ ostrlivkovy odsavac
Zaoblené

Extrakce
Tvarované za tepla
8017709212490
90 cm

Cortina

Krémovd

Antickd mosaz
Applied

SMEGC

Ovlddaci knofliky

Cortina

Barva ovlddacich prvk@i Krémovd

3

Pocet filtrh

Filtry proti mastnoté
Ventila¢ni otvor
Minimdln’|’ vzddlenost od
PLYNOVE varné desky
Minimdlnl’v’zddlenost od
ELEKTRICKE varné

desky

Zpétny ventil

Saci vykon IEC Hladina hluku IEC 60704-
61591 [m3/h] 2-13 [dBA]
Rychlost 1 321 47
Rychlost 2 385 59

3

Hlinik
150 mm
750 mm

650 mm

Ano

SMEG SPA
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Rychlost 3 549 61
Intenzivni 796 70
rychlost

PFiloZzené pFislusenstvi
Redukce potrubf Ano

Vykon/energeticky Stitek

<&f

Ro¢ni Géinnost spotfeby 59 kWh/a VdZend emise 47 dBA
(AEC) akustického vykonu pfi
TFda energetické A minim<.iln|’ rychlosti
uéinnosti (EHS) (SPEmin)
Dynamickd dcinnost 25,9 Vdzend emise . 61dBA
kapalin (FDE) okus_tic!(éfjo vykonu_ pFi
TFida dynamické A rr;c::)l(zlmolm rychlosti
G&nnosti kapalin (FDEC) (SPEmax)
Uéinnost osvétleni (LE) 68,6 lux/W Vazend emise . 70dBA
v e . . ; akustického vykonu pFi
Trida dcinnosti osvetleni A intenzivni rychlosti
(LEC) (SPEboost)
Udinnost filtrovani tukli 78 % Faktor prodlouZeni &su 0,9
(GFE) (F)
TFida dcinnosti filtrovdni C THda energetické 531
tukdl (GFEC) ucinnosti
Pr_flt_ok'vz'duchu pri 321 m3h Pritok vzduchu méFeny 426 m3/h
m|n|.maln| rychlosti za podminek maximdlni
(Q:“'") . ucinnosti (Qbep)
Prut9k \’/zc!uchu pr 549 m¥h Tlak vzduchu méfeny za 453 Pa
maximdlni rychlosti podminek maximdlIni
(Qmax) . ucinnosti (Pbep)
P‘r”fltok V,ZdUChu pri 796 m3h Méfeny pfikon elektrické 170 W
pridavné rychlosti energie za podminek
(Qboost) maximdlini déinnosti
(Wbep)
Jmenovitd spotfeba 4 W
energie osvétlovaci
soustavy (WL)
Prlimérné osvétleni 302 lux
osvétlovaci soustavy na
varné desce (Emiddle)
Hladina akustického 61 dBA
vykonu pFi nejvy$$im
nastaveni (Lwa)
Elektrické pripojeni
Jmenovity vykon 279 W Kmitocet (Hz) 50-60 Hz
elektrického pFipojeni Power supply cable 1000 mm
Napéti 220-240V length
SMEG SPA 27.10.2025
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Také k dispozici

Alternative colours Anthracite Available colours KCI19A0E
availible

PO

it

-

MIN.750 - MAX.1150

SMEG SPA 27.10.2025



o33°SMEY

Compatible Accessories

FLT6 KITLOGOAS
Kulaté filtry s aktivnim uhlim (sada 2 SMEGC SADA LOGA, POVRCHOVA UPRAVA
1 STAROZITNE STRIBRO

&8

KITLOGOCR

o =~ SADA LOGA, CHROMOVANA
~>VIEG POVRCHOVA UPRAVA

SMEG SPA 27.10.2025
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Symbols glossary

Filtry: Model md filtry, které pomdhaji odstranit
mastnotu z pdry vychdzejici z nddobi béhem
vareni.

"LED svétlo:" VSechny odsavace par jsou
vybaveny osvétlenim, které osvétluje varnou
plochu nebo dotvdii prostfedi kuchyné.

i

A: SusSici vykon vyrobku méfeny od A+++ do D/G

v zdvislosti na skupiné vyrobk{

Intenzivni/turbo nastavent: je-li vyZadovdno extra

rychlé odsdvani

SMEG SPA
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