o33°SMEY

KD150HXE

Rodzina produktow Okap kuchenny

Rodzaj okapu PrzysScienny okap kuchenny

Design Kominowy

Pochianianie Pochtanianie

Materiat Stal nierdzewna

Typ stali nierdzewnej Szczotkowana

Kod EAN 8017709276898

Szerokos$¢ 150 cm

Linia wzornicza Classica

Kolor Stal nierdzewna

Wykohczenie Satynowany

Logo Wstawiane

Sterowanie

Rodzaj sterowania Pokretia Pokretia Classica
Liczba pokretet 2 Kolor pokretet Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba predkosci pracy silnika 3
Tryb intensywny . 1
Specyfikacja techniczna
3 [
Liczba zrédet 4 Liczba filtréw 5
oswietlenia Filtr przeciwtluszczowy Stal nierdzewna
Rodzaj o$wietlenia LED Srednica komina 150 mm
Moc oswietlenia 1w Minimalna odlegto$é od 750 mm
Skala koloru o$wietlenia 4000 K plyty gazowej
(K) Minimalna odlegto$é od 650 mm
Maksymalna objeto$¢ 830 m3/h plyty elektrycznej
Moc silnika 275 W Zawér zwrotny Tak

Wydajno$¢ pochlaniania Poziom hatasu (IEC

(IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]

Predko$¢ 1 292 49
Predkosc¢ 2 415 58
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Predkosc¢ 3 626 67
!Dred kosc 787 72
intensywna

Wydajnos$c / Etykieta energetyczna

Roczne zuzycie energii
(AEChood)

Klasa efektywnosci
energetycznej
Wydajno$é€ przeplywu
dynamicznego (FDE)
Klasa wydajnosci
przeplywu
dynamicznego (FDEC)
Wydajno$¢ o$wietlenia
(LEhood)

Klasa efektywnosci
o$wietlenia
Wydajnos¢ filtra
przeciwtluszczowego
(GFEhood)

Klasa efektywnosci
pochlaniania
zanieczyszczeh
Minimalne natezenie
przeplywu powietrza
(Qmin)

Maksymalne natezenie
przeplywu powietrza
(Qmax)

Natezenie przeplywu
powietrza w trybie
boost (Qboost)

41 kWh/a

A+

36

A

59,8 lux/W

A

71,3 %

292 m3/h

626 m3/h

787 m3/h

Podlaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa
Napiecie

279 W
220-240V

Poziom hatasu przy min
wydajnosci

Poziom hatasu przy max
wydajnosci

Poziom hatasu przy
ustawieniu trybu
intensywnego
Wspéiczynnik uplywu
czasu (f)

Wskaznik efektywnosci
energetycznej EEI
Natezenie przeplywu
powietrza mierzone w
optymalnym punkcie
pracy (Pbep)

Cisnienie powietrza
mierzone w optymalnym
punkcie pracy (Pbep)
Zuzycie energii
elektrycznej w stanie
maksymalnej
wydajnosci

Moc nominalna systemu
oswietlenia (WI)
Srednie natezenie
o$wietlenia
zapewhnianego przez
system o$wietlenia na
powierzchni (Emiddle)

Poziom hatasu na
najwy2szej predkosci

Czestotliwo$¢ (Hz)
Diugo$é przewodu
zasilajacego (cm)

49 dBA

68 dBA

72 dBA

0,7

41,3

382 m3/h

496 Pa

146 W

4 W

263 lux

68 dBA

50-60 Hz
1000 mm
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Kompatybilne Akcesoria

KITALLFC

FLT6 Uniwersalny filtr weglowy Stal
nierdzewna AISI 304 Filtr mozna my¢
w zmywarce do naczyi w
temperaturze 50°C (woda i
odpowiedni detergent), a w celu
wysuszenia wtozy¢ do piekarnika o

temperaturze 180°C na 25 minut.

Okragte filtry weglowe (2 sztuki)
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Stowniczek oznaczen

ol Model jest wyposazony w filtry pomagajace @ A+:Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
it usunac ttuszcz pryskajacy z patelni podczas od A+++ do G, w zaleznoSci od rodziny
smazenia. produktow.

:‘G; Oswietlenie: Wszystkie okapy kuchenne Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana
posiadajg o$wietlenie, ktére oSwietla obszar jest bardzo szybka ekstrakcja.
gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

i
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