
Rod zina  p rod uktówRod zina  p rod uktów Okap kuchenny

Rod za j oka p uRod za j oka p u Przyścienny okap kuchenny

Desig nDesig n Kominowy

PochPoch ła nia niea nia nie Pochłanianie

M a ter iaM a ter ia ł Stal nierdzewna

T y p  sta l i  nie rd zew ne jT y p  sta l i  nie rd zew ne j Szczotkowana

Kod  EA NKod  EA N 8017709211585

L inia  w zorniczaL inia  w zornicza Classica

KolorKolor Stal nierdzewna

W y koW y kończenieczenie Satynowany

Log oLog o Tłoczone

Rod za j ste row a niaRod za j ste row a nia Pokrętła
L iczb a  p okrL iczb a  p okrętete ł 2

PokrPokrętt łaa Classica

Kolor  p okrKolor  p okrętete ł Efekt stali nierdzewnej

L iczb a  p rL iczb a  p ręd kod kości  p ra cy  s i lnikaci  p ra cy  s i lnika 3

T ry b  intensy w nyT ry b  intensy w ny

L iczb a  L iczb a  źród eród e ł
oośw iet leniaw iet lenia

2

Rod za j oRod za j ośw iet leniaw iet lenia LED

M oc oM oc ośw iet leniaw iet lenia 2 W

Ska la  koloru oSka la  koloru ośw iet leniaw iet lenia
(K)(K)

4000 °K

M a ksy ma lna  ob jM a ksy ma lna  ob jętotość 820 m³/h

M oc s i lnikaM oc s i lnika 275 W

Liczb a  fi l t rówLiczb a  fi l t rów 2

Filt r  p rzeciw tFi lt r  p rzeciw t łuszczow yuszczow y Stal nierdzewna

Śred nica  kominared nica  komina 150 mm

M inima lna  od legM inima lna  od leg łoość od od
pp ły ty  g a zow ejy ty  g a zow ej

750 mm

M inima lna  od legM inima lna  od leg łoość od od
pp ły ty  e lekt ry czne jy ty  e lekt ry czne j

650 mm

Z a w ór zw rotnyZ a w ór zw rotny Tak

KD70XEKD70XE

SterowanieSterowanie

Programy / FunkcjeProgramy / Funkcje

Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna

 

W y d a jnoW y d a jność p och p och ła nia niaa nia nia
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h](IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]

Poziom haPoziom ha ła su (IECa su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d BA ]6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d BA ]

Prędkość 1 323 50

Prędkość 2 439 57
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Roczne  zuRoczne  zuży cie  energ i iy c ie  energ i i
(A EChood )(A EChood )

63 kWh/a

Kla sa  e fekty w noKla sa  e fekty w nościc i
energ ety czne jenerg ety czne j

B

W y d a jnoW y d a jność p rzep p rzep ły w uy w u
d y na miczneg o (FDE)d y na miczneg o (FDE)

28,5

Kla sa  w y d a jnoKla sa  w y d a jnościc i
p rzepp rzep ły w uy w u
d y na miczneg o (FDEC)d y na miczneg o (FDEC)

A

W y d a jnoW y d a jność o ośw iet leniaw iet lenia
(LEhood )(LEhood )

111,8 lux/W

Kla sa  e fekty w noKla sa  e fekty w nościc i
oośw iet leniaw iet lenia

A

W y d a jnoW y d a jność fi l t ra fi l t ra
p rzeciw tp rzeciw t łuszczow eg ouszczow eg o
(G FEhood )(G FEhood )

77,8 %

Kla sa  e fekty w noKla sa  e fekty w nościc i
p ochp och ła nia niaa nia nia
za nieczy szczeza nieczy szczeń

C

M inima lne  na tM inima lne  na tężenieenie
p rzepp rzep ły w u p ow ietrzay w u p ow ietrza
(Qmin)(Qmin)

323 m³/h

M a ksy ma lne  na tM a ksy ma lne  na tężenieenie
p rzepp rzep ły w u p ow ietrzay w u p ow ietrza
(Qma x )(Qma x )

542 m³/h

Na tNa tężenie  p rzepenie  p rzep ły w uy w u
p ow ietrza  w  t ry b iep ow ietrza  w  t ry b ie
b oost  (Qb oost )b oost  (Qb oost )

761 m³/h

Poziom haPoziom ha ła su p rzy  mina su p rzy  min
w y d a jnow y d a jnościc i

50 dBA

Poziom haPoziom ha ła su p rzy  ma xa su p rzy  ma x
w y d a jnow y d a jnościc i

62 dBA

Poziom haPoziom ha ła su p rzya su p rzy
usta w ieniu t ry b uusta w ieniu t ry b u
intensy w neg ointensy w neg o

70 dBA

W sp óW sp ó łczy nnik upczy nnik up ły w uy w u
cza su (f)cza su (f)

1,00

W skaW ska źnik e fekty w nonik e fekty w nościc i
energ ety czne j EEIenerg ety czne j EEI

57,7

Na tNa tężenie  p rzepenie  p rzep ły w uy w u
p ow ietrza  mierzone  wp ow ietrza  mierzone  w
op ty ma lny m p unkcieop ty ma lny m p unkcie
p ra cy  (Pb ep )p ra cy  (Pb ep )

394 m³/h

CiC iśnienie  p ow ietrzanienie  p ow ietrza
mierzone  w  op ty ma lny mmierzone  w  op ty ma lny m
p unkcie  p ra cy  (Pb ep )p unkcie  p ra cy  (Pb ep )

436 Pa

Z uZ uży cie  energ i iy c ie  energ i i
e lekt ry czne j w  sta niee lekt ry czne j w  sta nie
ma ksy ma lne jma ksy ma lne j
w y d a jnow y d a jnościc i

168 W

M oc nomina lna  sy stemuM oc nomina lna  sy stemu
oośw iet lenia  (W l)w iet lenia  (W l)

2 W

Śred nie  na tred nie  na tężenieenie
oośw iet leniaw iet lenia
za p ew nia neg o p rzezza p ew nia neg o p rzez
sy stem osy stem ośw iet lenia  naw iet lenia  na
p ow ierzchni (Emid d le )p ow ierzchni (Emid d le )

246 lux

Poziom haPoziom ha ła su naa su na
na jw yna jw y ższe j p rsze j p ręd kod kościc i

62 dBA

M oc p rzyM oc p rzy łączeniow aczeniow a 278 W

Na p iNa p ięciec ie 220-240 V

CzCzęstot l iw ostot l iw ość (Hz) (Hz) 50-60 Hz

DD ług oug ość p rzew od u p rzew od u
za si la jza si la jąceg o (cm)ceg o (cm)

1500 mm

DostDostęp ne  w ersjep ne  w ersje
kolory sty cznekolory sty czne

Biały DostDostęp ne  w ersjep ne  w ersje
kolory sty cznekolory sty czne

KD70WHE

Prędkość 3 542 62

Prędkość
intensywna

761 70

WydajnoWydajność / Etykieta energetyczna / Etykieta energetyczna

PodPodłączenie elektryczneczenie elektryczne

RównieRównież dost dostępnepne
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Kompatybilne AkcesoriaKompatybilne Akcesoria

FLT 6FLT 6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)

KIT A LLFCKIT A LLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal
nierdzewna AISI 304 Filtr można myć
w zmywarce do naczyń w
temperaturze 50°C (woda i
odpowiedni detergent), a w celu
wysuszenia włożyć do piekarnika o
temperaturze 180°C na 25 minut.

KIT CM NKDKIT CM NKD

Przedłużenie komina. Wymiary:
202,8x276x800 mm.
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SSłowniczek oznaczeowniczek oznaczeń

Model jest wyposażony w filtry pomagające
usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas
smażenia.

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne
posiadają oświetlenie, które oświetla obszar
gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana
jest bardzo szybka ekstrakcja.
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