
Fa mil ia   Campana

T ip o Ca mp a na      Decoración mural

D iseño Trapezio

Fi lt ra ción    A espulsione

M a ter ia l     Inox

T ip o d e  inox     Satinado

Cód ig o EA N    8017709115869

A ncho  90 cm

Estét ica  Clásica

Color Acero inoxidable

A ca b a d o      Satinado

Color  ser ig ra fía     Negro

Log o  Embutido

Reg ula ción d e  ma nd os       Mandos

N.° d e  ma nd os     2

M a nd os    Clásica

Color  ma nd os    Efecto inox

N.° d e  v e locid a d es        4

N.° d e  luces   2

T ip o d e  Luz     Halógenas

Potencia  luz  20 W

Esca la  d e  temp era tura     
d e  color  (°  K)   

3000 °K

Ca p a cid a d  má x ima  d e         
a sp ira ción en  
mod a lid a d  l ib re  (P0 )        

1150 m³/h

Potencia  motor  455 W

Nº  d e  Fi lt ros      3

Fi lt ros a nt ig ra sa       Aluminio

Diá metro emb oca d ura   
motor

150 mm

Dista ncia  mínima  d e  la    
encimera  d e  g a s    

650 mm

Dista ncia  mínima  d e  la    
encimera  e léct r ica   

650 mm

Vá lv ula  d e  re tención       Sí
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Da tos nomina les d e  
conex ión e léct r ica   

495 W

T ensión  120 V

Frecuencia 60 Hz

La rg o d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

1000 mm

Ca p a cid a d  d e  a sp ira ción          
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

Rumorosid a d  (IEC  
6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d B(A )]         

Velocidad
1

468 48

Velocidad
2

699 55

Velocidad
3

936 61

Velocidad
4

1130 69

Conexión eléctrica
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Not included accessories

KIT CM NKD 

Extensión de chimenea dimensión 202.8
* 276 * 800

FLT K-1

Filtro carbón activo (2 piezas)

KIT A LLFC 

Filtro de carbón universal. Acero
inoxidable AISI 304. El filtro se puede
lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y
detergente adecuado) y para secar
meter al horno 180 ° C 25 minutos
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Symbols glossary (TT)

Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el
aire de las grasas de cocción. Son fácilmente
extraíbles para su limpieza periódica.

Luz: las campanas están equipadas con
lámparas LED. La luz se puede encender
independientemente del ventilador de succión y,
por lo tanto, permite que se ilumine la superficie
de trabajo.
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