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KDC91XE3

Termékcsalad
Pdraelszivé tipusa
Design

Elszivas

Anyag

Acél tipusa

EAN kéd
Pdraelszivd szélessége
Design csaldd
Szin
Felliletkezelés
Logo

Kezelo elemek

Vezérlés

Gombok

Pdraelszivé

Dekorativ fali pdraelszivé

Kirt6s

Elszivds
Rozsdamentes acél
Szdlcsiszolt
8017709346003
90 cm

Universale
Rozsdamentes acél
Szatén

Embossed

Program/Funkcidk

Fokozatok szdma

MUSZAKI JELLEMZOK

i,

H

Ty

Vildgitds szdma 2 Szlir6k szdma 3
Vildgitds tipusa LED Zsirsziirok Aluminium
Fényerfsség 4 W Aktivszén-sziirék Igen
Vildgitds 4000 K mellékelve
szinhémérsékleti skdla Kivezet6 nyilds 150 mm
(K) Minimdlis tdvolsdg a 650 mm
Szabad kivezetés 620 m3/h GAZFOZOLAPTOL
maximdlis 1égszdllitasa Minimdlis tdvolsdg az 500 mm
Motorteljesitmény 160 W ELEKTROMOS
FOZOLAPTOL
Légszallitds IEC Zajszint IEC 60704-2-
61591 [m3/h] 13 [dBA]
L 260 45
sebességfokozat
2.
sebességfokozat 390 54
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3.
sebességfokozat

600 63

Mellékelt tartozékok

Cs0Osz(ikito Igen

Teljesitmény / Energiacimke

Eves energiafogyasztds 77 kWh/a Leveg6ben terjedd, A- 45 dBA
(AEChood) stlyozdsu akusztikus
Energiahatékonysdgi C zajkibocsdtas minimalis

osztdly (EEC) sebességnél (SPEmin)
Hidrodinamikai 18,20 Levegdben terjed6, A- 63 dBA
hatékonysdg (FDEhood) sulyozdsu akusztikus
Hidrodinamikai C zajkibocsdtds maximadlis

hatékonysdgi osztdly sebességnél (SPEmax)

(FDEC) Id6tartam-ndveld 1,3
Megvildgitdsi 17 lux/W tényezo (F)
hatékonysdg (LE) Energiahatékonysdagi 75,6
Megvildgitdsi C mutato
hatékonysdgi osztdly Mért Iégdramsebesség 338 m3/h
(LEC) a legjobb hatdsfoki
Zsirkisziirési 75,1 % pontban (Qbep)
hatékonysdag (GFE) Meft légnyomds a 300 Pa
Zsirkiszlirési C legjobb hatdsfoku
hatékonysdgi osztdly pontban (Pbep)
(GFEC) Mért villamosenergia- 155 W
Légszdllitds minimum 260 m3/h felvsatel G,IeQJObb
fokozaton (Qmin) hatdsfokd pontban
Whbe
Légszdllitds maximum 600 m3/h ( o ’p),
fokozaton (Qmax) Vildgitérendszer 8w
nomindlis teljesitménye
(WL)
Vildgitérendszer 133 lux

dtlagos megvildgitdsa a
fozofeliileten (Emiddle)
Zajteljesitményszint a 63 dBA
legmagasabb fokozaton

(Lwa)
Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 168 W Tdpkdbel hossza 1500 mm
névleges értéke Csatlakozédugé Nem
Fesziltség 220-240V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
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Compatible Accessories

KITFC152

Aktivszén-sz(rok Kerek Készlet: 2 db
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Symbols glossary

ohlida Sz(ir6k: a késziilék specidlis szlir6kkel rendelkezik, .H.}. Aktivszén-szlirok: Az aktivszén-sz(irokén

amelyek hatékonyan tdavolitjdk el a zsiros keresztiili vagy kézvetlendl a kiiltérbe térténd
szennyezOdéseket a f6zés sordn keletkezd pdraelszivds jelentdsen csdkkenti a szagokat
g06zbdl. f6zés kézben.

@2 :\ulf,:

Vildgitds: Minden pdraelszivé vildgitdssal
rendelkezik a f6z6terilet megvildgitdsdhoz vagy
a konyha hangulatosabbd tételéhez.
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