
T uotery hmä   Liesikupu

L iesituule t t imen ty y p p i         Täysin integroitava

Desig n  Täysin integroitava

T iiv isty s     Poisto

Elekt roninen sä ä tö    Kyllä

Imu koko a luee lta   Kyllä

M a ter ia a l i       Lasi

EA N-kood i   8017709277826

L iesikuv un lev ey s   

Estet i ikka   Universale

Vä ri   Musta

Pinna n v i ime iste ly      Lasi

La sin ty y p p i      keraaminen Eclipse

Vä rip a ina tus     Valkoinen

Log o  Silkkipainettu

Sä ä töa setus    Kosketussäätimet

LED v ä r i    Jää

Nä y ttö   Digitaalinen

Nop eusv a ihtoehtojen mä ä rä      3

Suurin nop eus

A ja stusv a ihtoehd ot    

Va p a a n lä hd ön     
enimmä iska p a siteet t i     

570 m³/h

M oottor in teho   145 W

Suod a tt im ien lkm     1

Ra sv a suod a tt imet       Ruostumaton teräs

Suod a tt imen  
v a ihta mista rp een    
ilma is in  

Kyllä

KDH12WLD

Säätimet

 

Ohjelma / toiminnot

Tekniset ominaisuudet

 

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )    
[m³/h]

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )          
[d BA ] 

Nopeus 1 370 62

Nopeus 2 420 66
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L iukuov i   Kyllä

Vuotuinen
energ ia nkulutus 

37 kWh/a

Energ ia tehokkuusluokka   A+

FDE 32

Virra n d y na a misen    
tehokkuud en luokka
(FDEC)

A

Va lon tehokkuus (LEC)  NA

Ra sv a suod a tt imen     
tehokkuus

75.1 %

Ra sv a suod a tt imen     
tehokkuusluokka  (G FEC) 

C

Ilma v irta  a l imma lla     
nop eud e lla  

370 m³/h

Ilma v irta  ma x   
nop eud e lla  

470 m³/h

Ilma v irra n nop eut in      550 m³/h

M eluta so minimi  
nop eud e lla  (SPEmin)   

62 dBA

M eluta so korke imma lla   
tehokkuud e lla 

69 dBA

A irb ourne-a kust inen A -    
p a inotet tu ä ä niteho    
p ä ä stökie rrosnop eud e lla      
(SPEb oost ) 

72 dBA

a ika a  l isä ä v ä  teki jä  (F)           0.8

Ensimmä isen uunin
energ ia tehokkuusluokka 

43.4

M ita t tu i lma v irta     
tehokka imma ssa  t i la ssa     

295 m³/h

Korke imma n 
tehokkuud en i lma np a ine    

490 Pa

M ita t tu sä hköv irta    
tehokka imma lla 
ohje lma lla 

125 W

M eluta so korke imma lla   
tehokkuud e lla 

72 dBA

Sä hköli i tä ntä luokitus      145 W

Jä nnite  220-240 V

T a a juus    50-60 Hz

Johd on p ituus   1500 mm

Nopeus 3 470 69

Suurin
nopeus

550 72

Vakiovarusteet

Suorituskyky/energiamerkintä

Sähköliitäntä

5.7.2025SMEG SPA



5.7.2025SMEG SPA



Compatible Accessories

CFKDH1 2 HP 

Keraaminen suojus Domino-liedelle
KDH12WLD Sarja, jossa 1 kappale
Korkeat suorituskyvyt. Regeneroitavissa
uunissa Magneettinen metalliritilä
kuuluu toimitukseen.

CFKDH1 2 ST D  

Hiilisuodatin keittotason imuhuuvalle
Sarja, jossa 1 kappale

FLM ST PKDH1 2  

Metallic FLAME FRANGES hob
aspiration hood Kit 1 piece

FLT KDH

Regeneroitava hajusuodatin, soveltuu
kiertosarjalle (lisävaruste
CFKDH12HP)

G RIDKDH1 2 

Metallic grid for standard charcoal filter
hob aspiration hood Kit 1 piece
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Symbols glossary

A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa
säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka
poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista
kypsennyksen aikana tulee.

Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka
toteutetaan kypsennyksen päätteeksi
esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten
automaattisesti.

Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen
muistutuksen valituista vaihtoehdoista.

Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee
vaihtaa.

Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun
vähentämiseksi.

Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten
kosketussäädinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa
poistoa.
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Benefit (TT)

Himmenny s- ja  v ir ite t tä v ä t  v a lot           

Mukautettu valaistus LED-valoilla, joissa on säädettävä voimakkuus ja värilämpötila lämpimistä viileisiin sävyihin 

Kehä imu

Optimoitu poisto kehäimujärjestelmän kautta 

Kehäimu parantaa poistotehokkuutta ohjaamalla höyryjä paneelin reunoja pitkin suodattimien alle optimoiden ilman
talteenoton
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