o33°SMEY

KFAB75U|

Skupina vyrobkf Kapota

Typ digestofe Dekorativni ndsténny odsavac
Vzhled Zahnuty

Extrakce Kolobéh
Elektronickd Fidici jednotka Ano

Materidl Materidl s ndtérem
Typ oceli KartdCovany

EAN kéd 8017709251475
Estetika Styl 50. let

Barva Zdobené/specidini
Povrchovd dprava Lesk
Dekorace/specidlni barva Union Jack

Logo Applied
Ovlddani

Nastaveni ovldddni Elektronickd tlacitka Barva LED Bild

Program/funkce
Pocet rychlosti 3
Intenzivni rychlost =%
MoZnosti nastaveni éasu
Technické parametry
5% W s
Pocet svétel 2 Filtry proti mastnoté Nerezovd ocel
Typ osvétleni LED Véetné filtréi s aktivnim  Ano
Vykon osvétleni 1w uhlim
Teplota barvy svétla 4000 °K Indikdtor vymény filtru  Ano
(°K) Ventilaéni otvor 150 mm
Maximdlni kapacita 820 m3/h Minimdlnj vzddlenost od 650 mm
volného vystupu PLYNOVE varné desky
Vykon motoru 280 W Minimdlni vzddlenost od 650 mm
Poéet filtr@i 3 ELEKTRICKE varné

desky

Zpétny ventil Ano

Saci vykon IEC Hladina hluku IEC 60704-
61591 [m3/h] 2-13 [dBA]
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Rychlost 1 333 50
Rychlost 2 477 59
Rychlost 3 649 67
Intenzivni 797 72
rychlost

PFiloZzené prislusenstvi

Ddlkové ovlddani Ano Posuvnd dvifka Ano
Vykon/energeticky stitek
Rocni Gcinnost spotfeby 36 kWh/a VdZend emise 67 dBA
(AEC) akustického vykonu pfFi
TFida energetické A+ maximdlini rychlosti
uéinnosti (EHS) (SPEmax)
Dynamickd Géinnost 36.6 Vdzend emise . 72dBA
kapalin (FDE) akustického vykonu pFi
- s intenzivni rychlosti
Trida dynamické A in
G&innosti kapalin (FDEC) (SPEboost)
Udinnost osvétleni (LE)  68.2 lux/W sgﬁ(t):it\)/gsi?\?r;grl:i\gmu 0.49 W
TFida déinnosti osvétleni A :)Ps)
(LEC) s s
. o Faktor prodlouzeni éasu 0.7
Udinnost filtrovdni tukat 61.1 % (F) P
((‘i’!:E) . . ., TFida energetické 39.7
Trida dcinnosti filtrovdni E G&innosti
tuk@ (GFEC vy
Puﬁ (k d) hu oFi 333 m¥/h Priitok vzduchu méFeny 421 m3/h
r t_° vzduchu pr m?/ za podminek maximd@ini
;'annl_m)aInl rychlosti d&innosti (Qbep)
min v,
Prittok vzduchu pFi 649 m/h Tlak vzduchu meéreny za 422 Pa
o e ) podminek maximdini
;'réumm)alnl rychlosti Géinnosti (Pbep)
ma . v
Prit : duchu bfi 797 mih Méreny pFikon elektrické 135 W
rutok vzduchu pn m energie za podminek
pridavné rychlosti maximdlIni dinnosti
(Qboost) (Wbep)
VéZend emise 50 dBA Jmenovitd spotfeba 2W
N , - i étlovaci
akustického vykonu pFi energie osve
minimdlni rychlosti soustavy (WL)
(SPEmin) Priimérné osvétleni 150 lux
osvétlovaci soustavy na
varné desce (Emiddle)
Hladina akustického 67 dBA
vykonu pfi nejvys$sim
nastaveni (Lwa)
Elektrické pripojeni
Typ baterie Alkalicky oxid manganicity Napéti 220-240V
(Zn/Mn0O2) Kmitoéet (Hz) 50-60 Hz
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Jmenovity vykon 282 W Power supply cable 1500 mm
elektrického pFipojeni length
Stdvajicfi 1A

Také k dispozici

Alternative colours White, Black, Cream, Red Available colours KFAB75WH-KFAB75BL-
availible KFAB75CR-KFAB75RD
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Compatible Accessories

FLTSI KITCMNFABU]
Filtry s aktivnim uhlim Sada 2 kusy Coppia di Camini (2 kusy) Rozmér 550
min, 1035 max (263 x 257 mm)
‘ ‘ KFAB75UJ Odsavac Union JACK
MODRE KOMINY
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Symbols glossary

L 7M.

@ A+:Tfida energetické ucinnosti A+ pomdhd
uSetfit aZ 10% energie ve srovndni s tfidou A. Je
zaruéen maximdini vykon s minimdlni spottfebou.

Automatické vypnuti: Specidlni nastavent, které
se spusti po skonCeni vafeni po pfedem
nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.

Vystraznd kontrolka(-y): upozorfiuje(-i) na nutnost
vymény filtrd.

Intenzivni/turbo nastaveni: je-li vyZadovdno extra

1y,
[T

Filtry: Model ma filtry, které pomdhaji odstranit
mastnotu z pdry vychdzejici z nddobi béhem
vareni.

Filtry s aktivnim uhlim: Extrakce pfes filtry s
aktivnim uhlim nebo pfimo ven vyrazné sniZuje
zdpach z vafeni.

"LED svétlo:" VSechny odsavace par jsou
vybaveny osvétlenim, které osvétluje varnou

L1\Mr

plochu nebo dotvdfi prostfedi kuchyné.

222 rychlé odsdvani
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