
Ü rün a i les i     Davlumbaz

Da v lumb a z T ip i       Dekoratif duvar davlumbazı

T a sa r ım    Açılı

Ç ıka rma  Resirkülasyon

Elekt ronik kontrol  Evet

M a lzeme   Boyalı malzeme

Çelik t ip i     Fırçalanmış
EA N kod u   8017709251475

Da v lumb a z g eni     şl i ği 75 cm

Estet ik   50's Style

Renk Dekorlu / Özel

Desen /  Öze l renk   Union Jack

Son işlemler Parlak

Log o  Applied

Kontrol  a y a r ı      Elektronik tuşlar Led  reng i   Beyaz

Hız sa y ıs ı    3

Yoğun hız

Z a ma n a y a r la ma  seçenekle r i          

Işık sa y ıs ı    2

Işık t ip i   LED

Işık g ücü  1 W

Işık reng i s ıca kl ık ölçe    ği
(K)

4000 K

Serb est  ç ıkı   ş ma ksimum
ka p a sitesi  

820 m³/h

M otor g ücü   280 W

Filt re  sa y ıs ı        3

Yağ önley ic i  fi l t re le r         Paslanmaz çelik

Ka rb on fi l t re le r  d a hi ld ir             Evet

Fi lt re  d e    ğişt irme
g österg esi 

Evet

Ha v a la nd ırma  ç ıkı       şı 150 mm

G A Z LI oca kta n minimum    
mesa fe

650 mm

ELEKT R İKL İ oca kta n 
minimum mesa fe

650 mm

Çek v a lf   Evet

KFAB75UJ

Kumandalar

Program / Fonksiyonlar

Teknik özellikler

   

Ekst ra ksiy on hızı  IEC  
6 1 5 9 1  [m³/h]    

G ürültü sev iy esi  IEC 6 0 7 0 4 -        
2 -1 3  [d BA ]    

Hız 1 333 50
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U za kta n kuma nd a      Evet Ka y a r ka p ı      Evet

Y ı l l ık Ver imli l ik T üket imi        
(A EChood ) 

36 kWh/a

Ener j i  v er im li l ik s ınıfı        
(EEC)

A+

A kı şka n D ina mi   ği
Ver im li l i   ği  (FDE)

36,6

A kı şka n D ina mi   ği
Ver im li l ik s ınıfı  (FDEC)    

A

A y d ınla tma  Ver imli l i        ği
(LE)

68,2 lux/W

A y d ınla tma  Ver imli l ik       
S ınıfı  (LEC)

A

Yağ F i l t re leme  
Verimli l i   ği  (G FE) 

61,1 %

Yağ F i l t re leme Ver imli l ik      
S ınıfı  (G FEC) 

E

M inimum hızd a  ha v a    
a kı şı  (Qmin)

333 m³/h

M a ksimum hızd a  ha v a     
a kı şı  (Qma x )  

649 m³/h

Boost  hızınd a  ha v a  a kı       şı
(Qb oost ) 

797 m³/h

M inimum hızd a 
ha v a d a ki a kust ik A      
ağı r l ıkl ı  ses G üç    
Emisy onu (SPEmin)

50 dBA

M a ksimum hızd a  
ha v a d a ki a kust ik A      
ağı r l ıkl ı  ses G üç    
Emisy onu (SPEma x )  

67 dBA

Boost  hızınd a  ha v a d a ki       
a kust ik A  a   ğı r l ıkl ı  ses   
G üç Emisy onu 
(SPEb oost ) 

72 dBA

Z a ma n a rt ı     ş fa ktörü (F)  0,7

Ener j i  Ver imli l i      ği  End eksi   39,7

En iy i  v er im li l ik      
nokta sınd a  ölçülen ha v a    
a kı ş hızı  (Qb ep )  

421 m³/h

En iy i  v er im li l ik      
nokta sınd a  ölçülen ha v a    
b a sıncı  (Pb ep )    

422 Pa

En iy i  v er im li l ik      
nokta sınd a  ölçülen  
e lekt r ik g ücü g ir i      şi
(W b ep )  

135 W

Işık s isteminin Nomina l 
G üç tüket im i (W L)   

2 W

Pişi rme  y üzey ind eki  
ışığın orta la ma 
a y d ınla tma sı (Emid d le )       

150 lux

En y üksek a y a rd a  ses     
g ücü sev iy esi  (Lw a )     

67 dBA

Ba ta ry a  t ip i       Alkali-Mangan Dioksit
(Zn/MnO2)

Elekt r ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi

282 W

Freka ns (Hz)  50-60 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

1500 mm

Fiş Hayır

Hız 2 477 59

Hız 3 649 67

Yoğun
hız

797 72

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Performans / Enerji Etiketi

Elektrik Bağlantısı
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A kım  1 A

Volta j  220-240 V

A lte rna t iv e  colours     
a v a ila b le    

White, Black, Cream, Red A v a ila b le  colours       KFAB75WH-KFAB75BL-
KFAB75CR-KFAB75RD

Ayrıca mevcuttur
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Compatible Accessories

FLT SI

Karbon filtre Kit 2 adet

KIT CM NFA BU J   

Şömineler Çifti (2 adet) boyutları 550
dk 1035 max (263 * 257 mm)
KFAB75UJ Union JACK BLUE
Davlumbaz
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Symbols glossary

Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan
çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı
olacak filtrelere sahiptir.

Otomatik olarak kapat: Önceden belirlenmiş bir
süre için pişirme bittikten sonra çalışacak ve
ardından otomatik olarak kapanacak özel bir
ayar.

A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A’ya kıyasla %
10’a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı
olur. Minimum tüketimle maksimum performans
sağlanır.

Karbon filtreler: Kömür filtrelerinden veya
doğrudan dışarıya çekilmesi, güçlü pişirme
kokularını önemli ölçüde azaltır.

Uyarı ışıkları: Filtrelerin ne zaman değiştirilmesi
gerektiğini bildirmek için.

Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını
aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda
bulunmak için ışıklar bulunur.

Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon
gerektiğinde.
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