o33°SMEY

KFAB75U|

Uriin ailesi Davlumbaz
Davlumbaz Tipi Dekoratif duvar daviumbazi
Tasarim Acili
Cikarma Resirkilasyon
Elektronik kontrol Evet
Malzeme Boyali malzeme
Celik tipi Fircalanmis
EAN kodu 8017709251475
Davlumbaz genisligi 75 cm
Estetik 50's Style
Renk Dekorlu / Ozel
Desen / Ozel renk Union Jack
Son islemler Parlak
Logo Applied
Kumandalar
Kontrol ayari Elektronik tuglar Led rengi Beyaz
Program / Fonksiyonlar
Hiz sayisi 3
Yogun hiz o
Zaman ayarlama segenekleri
Teknik 6zellikler
Isik sayisi 2 Yag onleyici filtreler Paslanmaz gelik
Isik tipi LED Karbon filtreler dahildir Evet
Isik giica 1w Filtre degistirme Evet
Isik rengi sicaklik 6lcedi 4000 K gostergesi
(K) Havalandirma cikisi 150 mm
Serbest ¢cikis maksimum 820 m3/h GAZLI ocaktan minimum 650 mm
kapasitesi mesafe
Motor giicii 280 W ELEKTRIKLI ocaktan 650 mm
Filtre sayisi 3 minimum mesafe
Cek valf Evet

Ekstraksiyon hizi IEC Giraltd seviyesi IEC 60704-
61591 [m3/h] 2-13 [dBA]

Hiz 1 333 50
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Hiz 2 477 59
Hiz 3 649 67
Yogun 797 72
hiz

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Uzaktan kumanda Evet Kayar kapi Evet
Performans / Enerji Etiketi
Yillik Verimlilik Tiketimi 36 kWh/a Minimum hizda 50 dBA
(AEChood) havadaki akustik A
Enerji verimlilik sinifi A+ agirlikli ses Gug
(EEC) Emisyonu (SPEmin)
Akiskan Dinamigi 36,6 Maksimum hizda 67 dBA
Verimliligi (FDE) hevodoki 0ku§tik A
Akiskan Dinamigi A Eg'_rl'kl' sessggg
Verimlilik sinifi (FDEC) misyonu (SPEmax)
Aydinlatma Verimliligi 68,2 lux/W Boost hizinda havadaki 72 dBA
(LE) akustik A agirlikli ses
- Gic¢ Emisyonu
Aydinlatma Verimlilik A (SPEboost)
Sinifi (LEC
Ylangl ::'(Itrel)eme 611 % Zaman artis faktéra (F) 0,7
i 1% .. AT .
Verimliligi (GFE) Enerji Verimliligi Endeksi 39,7
ivi i ili 3
Yag Filtreleme Verimlilik E En iyi ver|ml.!I|k“ 421 m3fh
noktasinda olgiillen hava
Sinifi (GFEC)
o akig hizi (Qbep)
Minimum hizda hava 333 m?h o L
akisi (Qmin) En iyi verimlilik 422 Pa
) noktasinda olgiilen hava
Maksimum hizda hava 649 m3/h basinci (Pbep)
k
akist (Qmax) ; En iyi verimlilik 135 W
Boost hizinda hava akisi 797 m3/h noktasinda élcilen
(Qboost) elektrik gica girisi
(Wbep)
Isik sisteminin Nominal 2 W
Gic tuketimi (WL)
Pisirme ylzeyindeki 150 lux
151gin ortalama
aydinlatmasi (Emiddle)
En yiksek ayarda ses 67 dBA
gucu seviyesi (Lwa)
Elektrik Baglantisi
Batarya tipi Alkali-Mangan Dioksit Voltaj 220-240V
(Zn/Mn0O2) Frekans (Hz) 50-60 Hz
derecesi uzunlugu
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Akim 1A

Ayrica mevcuttur

Alternative colours White, Black, Cream, Red Available colours KFAB75WH-KFAB75BL-
available KFAB75CR-KFAB75RD
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Compatible Accessories

FLTSI KITCMNFABU]
Karbon filtre Kit 2 adet Soémineler Cifti (2 adet) boyutlari 550

dk 1035 max (263 * 257 mm)
‘ ‘ KFAB75U]J Union JACK BLUE
Davlumbaz
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Symbols glossary

@ A+: A+ enerji verimliligi sinifi, sinif A’ya kiyasla % dhedele Filtreler: Model, pisirme sirasinda tavalardan
10'a kadar enerji tasarrufu saglamaya yardimci i ¢ikan buhardan yadin ¢ikarilmasina yardimci
olur. Minimum tiketimle maksimum performans olacak filtrelere sahiptir.
saglanir.

Otomatik olarak kapat: Onceden belirlenmis bir .H.}. Karbon filtreler: Kém{r filtrelerinden veya
sire igin pisirme bittikten sonra ¢alisacak ve dogrudan disariya cekilmesi, gigli pisirme
ardindan otomatik olarak kapanacak 6zel bir kokularini 6nemli dlclide azaltir.
ayar.

Uyariigiklari: Filtrelerin ne zaman dedistirilmesi :‘6’; Isiklar: Tim davlumbazlarda pisirme alanini
gerektigini bildirmek igin. aydinlatmak veya mutfadin ambiyansina katkida

bulunmak icin isiklar bulunur.

Yogun/turbo ayari: Ekstra hizli ekstraksiyon
gerektiginde.

]
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