o33°SMEY

KI9OXE

Skupina vyrobkf Kapota

Typ digestofe Dekorativni ostrlivkovy odsavac
Vzhled T plochy

Extrakce Extrakce

Elektronickd Fidici jednotka Ano

Materidl Nerezovd ocel

Typ oceli KartdCovany

EAN kéd 8017709204044

Estetika Universale

Barva Nerezovd ocel

Povrchovd dprava Satén

Logo Embossed

Ovladani

Nastaveni ovldddni Elektronickd tlacitka Barva LED Bild4
Program/funkce

Pocet rychlosti 3
Intenzivni rychlost =
MozZnosti nastaveni éasu

Technické parametry

5 [
Pocet svétel 4 Filtry proti mastnoté Hlinik
Typ osvétleni LED Indikdtor vymény filtru  Ano
Vykon osvétleni 1w Ventila¢ni otvor 150 mm
Teplota barvy svétla 4000 °K MinimdlIni vzddlenost od 750 mm
(°K) PLYNOVE varné desky
Maximdlni kapacita 820 m3/h Minimdlni vzddlenost od 650 mm
volného vystupu ELEKTRICKE varné
Vykon motoru 275 W desky
Podet filtrli 3 Zpétny ventil Ano
Saci vykon IEC Hladina hluku IEC 60704-
61591 [m3/h] 2-13 [dBA]
Rychlost 1 311 49
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Rychlost 2 385 59
Rychlost 3 533 63
Intenzivni 740 71
rychlost

PFilozené prislusenstvi
Redukce potrubf Ano

Vykon/energeticky Stitek

=
) H
)

Ro¢ni Géinnost spotfeby 66 kWh/a VdZend emise 49 dBA
(AEC) akustického vykonu pfi
TFida energetické B minimdini rychlosti
Géinnosti (EHS) (SPEmin)
Dynamickd dGéinnost 27,4 Vdzend emise . 63dBA
kapalin (FDE) okus_tic!(éljo vykonu_ pFi
TFida dynamické B rr;c::)l(zlmolm rychlosti
u&nnosti kapalin (FDEC) (SPEmax)
Udinnost osvétleni (LE) 88,6 lux/W Vozer?o emise . 71 dBA
- . . . v , akustického vykonu pri
Trida dcCinnosti osveétleni A intenzivni rychlosti
(LEC) (SPEboost)
Udinnost filtrovdni tuk@ 83,1 % THda energetické 58.8
((?,FE) . o ucinnosti
T"‘{“ udcinnosti filtrovdnf C Priitok vzduchu mé&Feny 390 m3/h
tukt (GFEC) za podminek maximdIni
Pritok vzduchu pfi 311 m3/h Géinnosti (Qbep)
m|n|.maln| rychlosti Tlak vzduchu méfeny za 451 Pa
(Qmin) . podminek maximdlIn{
Priitok vzduchu pFi 533 m3/h G&innosti (Pbep)
maximdlni rychlosti MéFeny piikon elektrické 171 W
(Qmax) . energie za podminek
Priitok vzduchu pFi 740 m3/h maximdlIni d&nnosti
pFidavné rychlosti (Wbep)
(Qboost) Jmenovitd spotieba 4 W
energie osvétlovaci
soustavy (WL)
Prlimérné osvétleni 390 lux
osvétlovaci soustavy na
varné desce (Emiddle)
Hladina akustického 63 dBA
vykonu pFi nejvys$$im
nastaveni (Lwa)
Elektrické pripojeni
Jmenovity vykon 279 W Kmitocet (Hz) 50-60 Hz
elektrického pFipojeni Power supply cable 1500 mm
Napéti 220-240V length
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Také k dispozici

Alternative colours No
availible

>
min.870 - max. 1145
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Compatible Accessories

KITALLFC

FLT6 Univerzdlni filtr s aktivnim uhlim

: Nerezovd ocel AlISI 304 Filtr Ize myt v
kusy) mycce na nddobi o teploté 50 °C (voda
‘ ‘ ‘ a vhodny Cistici prostfedek) Susit jeho
U vloZzenim do trouby s teplotou 180 °C

na 25 minut

Kulaté filtry s aktivnim uhlim (sada 2
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Symbols glossary

d4ik|  Filtry: Model md filtry, které pomdhaji odstranit
it mastnotu z pdry vychdzejici z nddobi béhem

Automatické vypnuti: Specidlni nastavenf, které
se spusti po skonleni vafeni po pfedem

vareni. nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
@ Vystraznd kontrolka(-y): upozoriiuje(-i) na nutnost
vymeény filtrd.
4= "LED svétlo:" VSechny odsavace par jsou =x| Intenzivni/turbo nastavent: je-li vyZadovdno extra
vybaveny osvétlenim, které osvétluje varnou == rychlé odsdvani
plochu nebo dotvdfi prostfedi kuchyné.
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