
Skup ina  v ý rob k     ů Kapota

T y p  d ig esto     ře Dekorativní ostrůvkový odsavač
Vzhled T plochý

Ex tra kce   Extrakce

Elekt ronická    říd ic í  jed notka     Ano

M a ter iá l     Nerezová ocel

T y p  oce l i      Kartáčovaný

EA N kód  8017709204044

Šířka  d ig esto   ře 90 cm

Estet ika  Universale

Ba rv a   Nerezová ocel

Pov rchov á  úp ra v a       Satén

Log o  Embossed

Na sta v ení ov lá d á ní        Elektronická tlačítka Ba rv a  LED    Bílá

Počet  ry chlost í     3

Intenziv ní ry chlost 

M o žnost i  na sta v ení      ča su

Počet  sv ěte l  4

T y p  osv   ět lení  LED

Vý kon osv ět lení  1 W

T ep lota  b a rv y  sv       ět la
(°K)

4000 °K

M a x imá lní  ka p a cita       
v olného v ý stup u   

820 m³/h

Vý kon motoru  275 W

Filt ry  p rot i  ma stnot       ě Hliník

Ind iká tor  v ý m     ěny  fi l t ru     Ano

Vent i la   ční otv or   150 mm

M inimá lní  v zd á lenost  od      
PLYNOVÉ v a rné  d esky   

750 mm

M inimá lní  v zd á lenost  od      
ELEKT RICKÉ v a rné  
d esky

650 mm
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Počet  fi l t r     ů 3 Z p ětný  v ent i l     Ano

Red ukce  p otrub í     Ano

Roční účinnost  sp ot   řeb y
(A EC)

66 kWh/a

T říd a  energ et ické   
účinnost i  (EHS) 

B

Dy na mická  ú   činnost
ka p a lin (FDE)  

27.4

T říd a  d y na mické    
účinnost i  ka p a lin (FDEC)    

B

Ú činnost  osv ět lení  (LE)   88.6 lux/W

T říd a  ú  činnost i  osv  ět lení
(LEC)

A

Ú činnost  fi l t rov á ní tuk      ů
(G FE)

83.1 %

T říd a  ú  činnost i  fi l t rov á ní      
tuků (G FEC)

C

Průtok v zd uchu p   ři
m inimá lní  ry chlost i    
(Qmin)

311 m³/h

Průtok v zd uchu p   ři
ma x imá lní  ry chlost i     
(Qma x ) 

533 m³/h

Průtok v zd uchu p   ři
p říd a v né  ry chlost i     
(Qb oost ) 

740 m³/h

Vá žená  emise
a kust ického v ý konu p     ři
m inimá lní  ry chlost i    
(SPEmin)

49 dB(A)

Vá žená  emise
a kust ického v ý konu p     ři
ma x imá lní  ry chlost i     
(SPEma x ) 

63 dB(A)

Vá žená  emise
a kust ického v ý konu p     ři
intenziv ní ry chlost i  
(SPEb oost ) 

71 dB(A)

Sp ot  řeb a  energ ie  v   
p ohotov ostním re  žimu
(Ps)

0.49 W

T říd a  energ et ické   
účinnost i

58.8

Průtok v zd uchu m  ěřený
za  p od mínek ma x imá lní     
účinnost i  (Qb ep )   

390 m³/h

T la k v zd uchu m    ěřený  za
p od mínek ma x imá lní    
účinnost i  (Pb ep )   

451 Pa

M ěřený  p  říkon e lekt r ické  
energ ie  za  p od mínek    
ma x imá lní  ú    činnost i
(W b ep )  

171 W

Jmenov itá  sp ot    řeb a
energ ie  osv  ět lov a cí  
sousta v y  (W L)   

4 W

Průměrné  osv ět lení
osvět lov a cí sousta v y  na     
v a rné  d esce  (Emid d le )       

390 lux

Sa cí v ý kon IEC  
6 1 5 9 1  [m³/h]    

Hla d ina  hluku IEC 6 0 7 0 4 -       
2 -1 3  [d B(A )]    

Rychlost 1 311 49

Rychlost 2 385 59

Rychlost 3 533 63

Intenzivní
rychlost

740 71

Přiložené příslušenství

Výkon/energetický štítek
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Hla d ina  a kust ického    
v ý konu p   ři  ne jv y    šším
na sta v ení (Lw a )    

63 dB(A)

Jmenov itý  v ý kon   
e lekt r ického p    řip ojení

279 W

Na p ět í  220-240 V

Kmitočet  (Hz)   50-60 Hz

Pow er sup p ly  ca b le     
leng th

1500 mm

Elektrické připojení
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Not included accessories

FLT 6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2
kusy)

KIT A LLFC 

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

05.05.2024SMEG SPA



Symbols glossary (TT)

Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit
mastnotu z páry vycházející z nádobí během
vaření.

Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které
se spustí po skončení vaření po předem
nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.

B: Energetická třída výrobku měřená od A+++ do
D/G v závislosti na skupině výrobků.

Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost
výměny filtrů.

"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou
vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou
plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.

Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra
rychlé odsávání

05.05.2024SMEG SPA


	KI90XE
	Aesthetics
	Ovládání
	Programy/funkce
	Technické parametry
	Přiložené příslušenství
	Výkon/energetický štítek
	Elektrické připojení
	Not included accessories
	Symbols glossary (TT)


