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Termékcsalad
Pdraelszivé tipusa
Design

Elszivds

Elektronikus vezérlés
Perimetrikus elszivds
Anyag

Acél tipusa

EAN kéd

Pdraelszivé szélessége

Design csalad

Pdraelszivé

Beépitett pdraelszivd

Teljesen integradlt
Elszivds

Igen

Igen
Rozsdamentes acél
Szdlcsiszolt
8017709346072
70 cm

Universale

Szin Rozsdamentes acél
Feliletkezelés Szatén

Logo Silk screen
Kezelo elemek

[LED]

DBESFLAY

Vezérlés Elektronikus gombok

LED szine Piros
Program/Funkcidk

Fokozatok szdma
Intenziv sebesség

24 6rds szelloztetés funkcié
Késleltetési funkcié
Iddbedllitasi lehet8ségek

Auto-Vent

MUSZAKI JELLEMZOK
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Vildgitds szdma 2
Vildgitds tipusa LED
Vilagitds teljesitménye 1W
Vildgitds 4000 K
szinhémérsékleti skdla
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Kijelzo

2
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Szlrék szdma
Zsirszurok

Szlrécsere
figyelmeztetés

Kivezet6 nyilds
Minimdlis tdvolsdg a
GAZFOZOLAPTOL

1LED

2
Aluminium
Igen

150 mm
650 mm
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Szabad kivezetés 740 m3/h Minimdlis tdvolsdg az 550 mm
maximdlis légszdllitasa ELEKTROMOS
o, FOZOLAPTOL
Motorteljesitmény 250 W
Légszdllitds IEC Zajszint IEC 60704-2-
61591 [m3/h] 13 [dBA]
1.
sebességfokozat 290
2.
sebességfokozat 420
3.
sebességfokozat 610
Intenzwl 720
sebesség
Mellékelt tartozékok
CsOszlikito Igen
Teljesitmény / Energiacimke
Eves energiafogyasztds 54 kWh/a LevegOben terjedd, A- 47 dBA
(AEChood) stlyozdsu akusztikus
Energiahatékonysdgi A zajkibocsdtds minimdlis
osztdly (EEC) sebességnél (SPEmin)
Hidrodinamikai 30,4 Leveg6ben terjedd, A- 64 dBA
hatékonysdg (FDEhood) Sl'l|yOZ('lSﬂ akusztikus
Hidrodinamikai A zajkibocsdtds maximalis
hatékonysdgi osztdly sebességnél (SPEmax)
(FDEC) Leveg6ben terjedd, A- 68 dBA
Megvildgitdsi 91 lux/W sul_y_ozasulo!ms.ztlkus,
hatékonysdg (LE) zajkibocsdtds intenziv
S r e (boost) sebességnél
hMetg,\Il(llagltf:s_l 4l A (SPEboost)
atékonysdgi oszta " . w
(LEC) ysd9 y Idotartam-névelo 0.9
L tényez6 (F)
Zsirkiszurési 75,1 % . , L.
hatékonység (GFE) Energiahatékonysdgi 51,9
7 sirkisziirési C mutatd
sirkiszlrési
hatékonysdgi osztdly Mért Iégdramsebesség 390 m3/h
(GFEC) a legjobb hatdsfoku
3 L pontban (Qbep)
Légszdllitds minimum 290 m3/h , ) j
fokozaton (Qmin) Mért Ilégnyomas a 455 Pa
) . legjobb hatdsfoku
Légszdllitds maximum 610 m3/h pontban (Pbep)
fokozaton (Qmax)
Légszdllitds intenziv 720 m3/h Mért villamosenergia- 162 W
(booster) fokozaton felvétel a legjobb
(Qboost) hatdsfokd pontban
(Wbep)
Vildgitérendszer 22W
nomindlis teljesitménye
(WL)
SMEG SPA 2026.09. 27,
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Vildgitérendszer 200 lux
dtlagos megvildgitdsa a
fozofeliileten (Emiddle)

Zajteljesitményszint a 64 dBA
legmagasabb fokozaton

(Lwa)
Elektromos csatlakozdas
Elektromos csatlakozds 252 W Tdpkdbel hossza 1500 mm
névleges értéke Csatlakozédugé Nem
Fesziltség 220-240V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
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Compatible Accessories

KITFC152 KITVENT150

Aktivszén-sz(ir6k Kerek Készlet: 2 db Motor bemenet 150 mm-es 4tmérojli

visszacsapé szeleppel

SMEG SPA 2026. 09. 27.
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Symbols glossary

@

24 6rds funkcid: aktivdldsakor a készllék 24 6rdan
keresztll 6rdnként korilbelil 10 percig frissiti a
leveg0t, minimdlis sebességgel, rendkiviil
csendesen.

A: Energiahatékonysdgi osztdly

Automatikus kikapcsolds: Specidlis bedllitds,
amely a f6zés befejezése utdn egy ellre bedllitott
ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.

LED kijelz0: a kivdlasztott programok, funkcidk és
opcidk, valamint a ciklus végéig eltelt id0
megjelenitése.

W) [

Y

Sz(rdk: a késziilék specidlis szlir6kkel rendelkezik,
amelyek hatékonyan tdvolitjdk el a zsiros
szennyezOdéseket a f6zés sordn keletkez6
g06zbdl.

Intelligens infravérds rendszer, amely lehetdvé
teszi az ezzel a funkciéval rendelkez6 pdraelszivéd
és f6z0lap 6sszehangolt mlikédését.

a;

Késleltet6 idOzit6: bedllithatd a program
megfelel§ id6ben térténd futtatdsdra vagy a
kedvezményes dramfogyasztdsi id6szakok
kihaszndldsdra.

Figyelmeztetd jelz6fény: jelez, ha sz(ir6t kell
cserélni.

-
-,

=|  Vildgitds: Minden pdraelszivé vildgitdssal Perimetrikus elszivépanelek: rendkivil hatékony

1

S
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rendelkezik a f6z6terilet megvildgitdsdhoz vagy
a konyha hangulatosabbd tételéhez.

Intenziv/boost fokozat: amikor extra gyors

miik6dés és jelentOs zajszintcsdkkentés.

225 elszivdsra van sziikség.
SMEG SPA 2026.09. 27.
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