o33°SMEY

KICGR70X2

Termékcsalad Hood

Pdraelszivé tipusa Beépitett pdraelszivd
Design Teljesen integrdlt
Elszivds Elszivds
Elektronikus vezérlés Igen

Korkoros elszivds Igen

Anyag Rozsdamentes acél
Acél tipusa Szdlcsiszolt

EAN kéd 8017709346072
Design csaldd Univerzdlis

Szin Rozsdamentes acél
Felliletkezelés Szatén

Logo Silk screen

Kezelo elemek

LED

B PLAY

Vezérlobedllitds Elektronikus gombok Kijelzo 1LED
LED szine Piros

Program/Funkcidk

Sebességek szama 3

Intenziv sebesség o

24 6rds légsziird funkcié @

Egyéb funkcidk Késési_funkcié

Id6bedllitdsi lehet8ségek

Auto-Vent

n))P @

MUSZAKI JELLEMZOK

5 [

Ldmpdk szdma 2 Szlir6k szdma 2
Vildgitds tipusa LED Zsirsziirok Aluminium
Fényer0Osség 1w Szlir6csere visszajelz6 Igen
Vildgos 4000 °K Szell6zonyilas 150 mm
szinh6mérsékleti skala Minimdlis tdvolsdg a 650 mm
(°K) GAZFOzOLAPTOL

Szabad kimenet 740 m3/h

maximalis kapacitdsa
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Motorteljesitmény 250 W Minimalis tdvolsdg az 550 mm
ELEKTROMOS
FOZOLAPTOL
Elszivasi teljesitmény Zajszint IEC
IEC 61591 [m?3/h] 60704-2-13 [dBA]
L 290 47
sebességfokozat
2.
sebességfokozat 420 56
3.
sebességfokozat 610 64
Intenzwl 720 68
sebesség
Mellékelt tartozékok
CsOszlikito Igen
Teljesitmény / Energiacimke
Eves energiafogyasztds 54 kWh/a Leveg6ben terjedd, A- 64 dBA
(AEChood) stlyozdsu akusztikus
Energiahatékonysdgi A zajkibos:sdtlds maximdlis
osztdly ( EGK) sebességnél (SPEmax)
Folyadékdinamikai 30,4 LevegOben terjed6, A- 68 dBA
hatékonysdg (FDE) sd!yPstﬁ’unsztikus
Folyadékdinamikai A ::rjgllﬁg:ss:;zlsoﬁxna
hatékonysdgi osztdly
SPEboost)
(FDEC) ( ) ;
Vildgitdshatékonysag 91 lux/W Eir;(‘:]r;?clgicl)fi)]/;es::mf’)dbun 0,49 W
(LE)
S e . o (Po)
Vildgitdshatékonysdagi A P s 1
osztdly (LEC) I(:i:)onovekedea tényezo 0,9
Zsirsziiro hatékonysdg 75,1% . i , .
Energiahatékonysagi 51,9
GFE
( P : P . . mutaté
Zsirszuro hatékonysagi - C Mért Iégdramldsi 390 m3h
tdly (GFEC
osztdly ) . sebesség a legjobb
Légdramlds a legkisebb 290 m3/h hatékonysdgi ponton
sebessén (Qmin) (Qbep)
Légdramlds a B 610 m3h Mért légnyomds a 455 Pa
legnagyobb sebességen legjobb hatékonysdgi
(Qmax) ponton (Pbep)
Légdramlds extra 720 m¥h Mért felvett elektromos 162 W
sebess"égen (Q.bocz’st) teljesitmény a legjobb
Levegoben terjed'o, A- 47 dBA hatdsfok ponton (Wbep)
Sul.yf)ZOSUICI!(USZFIIfUSI ) A vilagitdsi rendszer 22W
zajkibocsatas minimalis névleges
fordulatszdmon energiafogyasztdsa
(SPEmin) (WL)
SMEG SPA 2025. 05.02.



o33°SMEY

Ldmpa dtlagos 200 lux
megvildgitdsa a

fozofeliileten (Emiddle)
Hangteljesitményszint a 64 dBA
legmagasabb

bedllitdsndl (Lwa)

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 252 W Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
névleges értéke Tdpkdbel hossza 1500 mm
Fesziltség 220-240V

Szintén elérheto
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Compatible Accessories

KITFC152 KITVENT150

Aktivszén-sz(ir6k Kerek Készlet: 2 db Motor bemenet 150 mm-es 4tmérojli

visszacsapé szeleppel

SMEG SPA 2025.05.02.
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Symbols glossary

< A:Termék szdritdsi teljesitménye, A+++ ésD /G

@ 246ra Ha ez a funkcié be van jeldlve, 24 6rdn

keresztil rdnként kb. 10 percig frissiti a leveg6t
minimdlis sebességgel és észrevehetetlen
zajszint mellett.

Sz(r6k: A modell sz(irGkkel rendelkezik, amelyek
segitenek eltdvolitani a f6zés sordn a
serpenyGkbol kidramlé gdzt.

Automatikus kikapcsolds: Specidlis bedllitds,
amely a f6zés befejezése utdn egy ellre bedllitott
ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetd ldmpa: jelez, ha sz(r6t cserélni kell.

k6zott a termékcsalddtdl fiigglen

Intelligens infravérds rendszer, amely lehetdvé
teszi, hogy a pdraelszivé és a f6z8lap
egyittm(ikédjén ezzel a funkcidval.

LED kijelz0: a kivdlasztott programok, funkcidk és
opcidk, valamint a ciklus végéig eltelt id6
megjelenitése.

Jelz6fények: Minden pdraelszivé vildgitdssal
rendelkezik a f6z0terilet megvildgitdsdhoz vagy
a konyha hangulatosabbd tételéhez.

mme| Kertleti elszivdé panelek: nagyon hatékony és Intenziv/turbé bedllitds: ha extra gyors elszivds
. segiti a zajcsokkentést. szlikséges.
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Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the
filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

SMEG SPA 2025.05.02.
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