
Ca teg or ia    Colazione

Fa mig l ia    Bollitori

T ip olog ia    Bollitore Standard

Versione  p a ese    EU

Cod ice  EA N    8017709228156

Estet ica  50's Style

Colore Acciaio

Finitura Lucido

Colore  cop erchio   Acciaio

Colore  b a se    Cromato opaco

Colore  ma nig l ia     Cromato

Colore  b eccuccio   Acciaio lucido

Colore  ca v o  
a limenta zione 

Grigio

M a ter ia le  corp o       Acciaio Inox

M a ter ia le  b a se        Plastica

M a ter ia le  cop erchio       Acciaio inox

M a ter ia le  b eccuccio       Acciaio Inox

M a ter ia le  ma nig l ia         Plastica

T ip olog ia  log o      Applicato

T ip olog ia  coma nd i       Leva M a ter ia le  lev a       Acciaio inox

Ca p a cità  ma ssima      1,7 lt / 7 tazze

Ind ica tore  l iv e l lo a cq ua          Sì

A p ertura  cop erchio     Soft Opening

Fi lt ro   Sì

M a ter ia le  fi l t ro         Acciaio Inox

A nt ica lca re     Sì

Rimov ib i le    Sì

A utosp eg nimento    Sì, a 100 °C

A utosp eg nimento d i   
s icurezza

Sì

Elemento r isca ld a nte   
na scosto

Sì

A v v olg ica v o integ ra to         Sì

Ba se  a nt isc iv olo       Sì

Ba se  con connessione  a  
3 6 0 °  

Sì

KLF03SSEU

Estetica

Comandi

Caratteristiche Tecniche

Collegamento Elettrico

24/01/2026SMEG SPA



Potenza 2400 W

T ensione  220-240 V

Freq uenza  (Hz)   50/60 Hz

Lung hezza  d e l ca v o d i      
a l imenta zione 

39"

Sp ina  (F;E) Schuko

T emp o d i a t t iv a zione       
sp eg nimento 

0 min Consumo p rod otto 
sp ento

0,01 W

La rg hezza  d e l p rod otto        226 mm

Profond ità  d e l p rod otto       171 mm

A ltezza  d e l p rod otto       248 mm

Dimensioni d e l  p rod otto    
(Hx Lx P) 

248x226x171 mm

La rg hezza  d e l la     
confezione

267 mm

Profond ità  d e l la    
confezione

222 mm

A ltezza  d e l la  confezione       252 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to  

273 mm

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to  

228 mm

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to  

260 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to (in)  

10.75 "

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to (in)  

8.98 "

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to (in)  

10.24 "

Peso net to (kg )   1,600 kg

Peso lord o (kg )   2,400 kg

Consumi in standby

Informazioni Logistiche
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KLF0 3 RDU S  

Rosso 

KLF0 3 EG M EU   

Verde smeraldo 

Prodotti alternativi
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