o33°SMEY

KLFO3SWHMEU

Kategorie
Skupina vyrobkt
Typ

Country version
EAN kéd

Aesthetics

Estetika

Barva

Povrchovd dprava
Barva vika

Dalsi barvy k dispozici

Zdkladni barva
Barva rukojeti
Barva hrdla

Ovldaddani

Typ ovlddacich prvki

Snidané
Konvice

Standardni konvice

EU
8017709290719
Styl 50. let
Bila
Matné
Bilda

Krémovd, Cernd, Cervend,

Pastelové modrd, Pastelové

zelend, RUZovd, Lesténd
nerezovd ocel, Zlatd,
RdzZové zlato, Bild, Matné
Cernd

LeStény chrom

Chrém

LeSténd ocel

Pdka

Technické parametry

Max. kapacita
Indikdator hladiny vody
Otevieni vika

Filtr

Materidl filtru

Vodni kdmen
Removable

1,7 1/7 sdlkb
Ano

Meékké otevirdni
Ano

Nerezovd ocel

Yes
Yes

Barva vodici
Materidl téla
Zd4akladni materidl
Materidl vika
Materidl hrdla
Materidl rukojeti

Typ loga

Materidal pdky

Automatické vypnuti

Bezpecnostni
automatické vypnuti

Skryté topné téleso
Vestavény obal kabelu
Protiskluzovd nozka
360° otoCnd zdkladna

Sedd
Nerezovd ocel
Plast
Nerezovd ocel
Nerezovd ocel
Plast
Aplikovany

Nerezovd ocel

Ano, pfi 100 °C
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
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Elektrické pFipojeni

Napdjeni 2400 W
Napéti 220-240V
Kmitocet (Hz) 50/60 Hz

Spotreba v pohotovostnim rezimu

Doba aktivace vypnuti 0 min

Logistické informace

Sitka vyrobku 226 mm
Hloubka vyrobku 171 mm
Vys$ka vyrobku 248 mm

Rozméry vyrobku V x S x 248x226x171 mm
H (mm)

Giftbox width 267 mm
Giftbox depth 222 mm
Vyska ddrkové krabice 252mm
Sitka baleni (mm) 273 mm

Délka napdjeciho kabelu 1 m

ZdGstréka

Vypnuti vyrobku

Hloubka baleni (mm)
Vyska baleni (mm)
Width (in) packaged

(F; E) Schuko

0,01WwW

228 mm
260 mm
10.75"

Packaged product width 8.98 "

(in)

Packaged product
height (in)

Cistd hmotnost (kg)
Hrubd hmotnost (kg)

10.24 "

1,600 kg
2,400 kg
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Alternative products

KLFO3WHEU
Bild

KLFO3PGEU

Pastelové zelend

KLFO3CHMEU

Samparnské

KLFO3PBEU

Pastelové modrd

KLFO3BLEU

Cernd

KLFO3EGMEU

Smaragdové zelend

KLFO3PKEU

RéZovd

KLFO3SBMEU

Bourkovd modrd

KLFO3RDEU

Cervend

KLFO3NBEU

Tmavomodrd

KLFO3BLMEU

Cernd

KLFO3CREU

Krémovd

SMEG SPA
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