o33°SMEY

KLFO4CREU

Kategorie
Skupina vyrobkt
Typ

Country version
EAN kéd

Aesthetics

Estetika

Barva

Povrchovd dprava
Barva vika
Zd4kladni barva
Barva rukojeti
Barva hrdla
Barva vodicd

Ovlddani

Typ ovlddacich prvki
Materidl tlacditek

Snidané

Konvice

Konvice s variabilni teplotou
EU

8017709231378

Styl 50. let
Krémovd

Lesk
Krémovd
LeStény chrom
Chrém
LeSténd ocel
Sedd

Tladitka; Pdka
Plast

Technické parametry

Max. kapacita
Indikdator hladiny vody
Otevieni vika

Filtr

Materidl filtru

Vodni kdmen
Removable
Automatické vypnuti

1,7 1/7 sdlkb
Ano

Mékké otevirdni
Ano

Nerezovd ocel
Yes

Yes

Ano, pfi zvolené teploté

Materidl téla
Zdakladni materidl
Materidl vika
Materidl hrdla
Materidl rukojeti
LED displej teploty
Typ loga

Materidl pdky

Bezpecnostni
automatické vypnuti

Podsvicené ovlddaci
prvky
Akusticky alarm

Skryté topné téleso

Vestavény obal kabelu
Protiskluzovd nozka
360° otocnd zdkladna

Ml [E
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Nerezovd ocel
Plast
Nerezovd ocel

Nerezovd ocel
Plast

Ano
Aplikovany

Nerezovd ocel

Ano
Ano

Zapnuti, vypnuti, zadtek
cyklu, konec cyklu

Ano

Ano
Ano
Ano

SMEG SPA

18.10.2025



o33°SMEY

Program/funkce

Rizeni teploty Ano
Nastaveni teploty

50 °C 60 °C 70°C
80 °C 90 °C 95 °C
100°C

UdrZovani teplych pokrmi Ano

Deaktivace téni Ano

Elektrické pripojeni

Napdjeni 2400 W Délka napdjeciho kabelu 1m
Napéti 220-240V Zastrcka (F; E) Schuko
Kmitocet (Hz) 50/60 Hz

Spotreba v pohotovostnim rezimu

Doba aktivace 20 min Pohotovostni napdjeni 0,4 W
pohotovostniho rezimu vyrobku

Logistické informace

Sitka vyrobku 226 mm Hloubka baleni (mm) 228 mm
Hloubka vyrobku 171 mm Vyska baleni (mm) 260 mm
Vyska vyrobku 275 mm Width (in) packaged 11.57"
Rozméry vyrobku V x $x 275x226x171 mm Packaged product width 8.98 "

H (mm) (in)

Giftbox width 288 mm Packaged product 10.24"
Giftbox depth 222 mm Qeight (in)

Vys$ka ddrkové krabice  254mm Cistd hmotnost (kg) 1,800 kg
Sitka baleni (mm) 294 mm Hrubdé hmotnost (kg) 2,700 kg
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