o33°SMEY

KLFO4SSEU

Kategoria

Rodzina produktéow
Typ

Wersja

Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor
WykoRczenie
Kolor wieczka
Kolor podstawy
Kolor uchwytu
Kolor dziébka

Kolor przewodu
zasilajacego

Sterowanie

Typ sterowania
Material przciskéow

Sniadanie

Czajniki elektryczne
Czajniki z regulacjg temperatury

EU
8017709231743
50's Style
Stal
Potysk
Stal

Chrom matowy
Chrom

Stal polerowana
Szary

Przyciski; DZzwignia
Tworzywo sztuczne

Specyfikacja techniczna

Materiat korpusu
Materiat podstawy
Materiat wieczka
Materiat dziébka
Materiat uchwytu
Wyswietlanie

temperatury na panelu

LED
Rodzaj logo

Materiat dzwigni

Stal nierdzewna

Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne
Tak

Wstawiane

Stal nierdzewna

Pojemno$¢ 1,7 1/ 7 filizanek Automatyczne Tak
Wskaznik poziomu wody Tak wytlaczenie przy pustym
czajniku

Otwieranie wieczka z
systemem Soft Opening

Filtr Tak
Materiat filtra Stal nierdzewna
Filtr przeciwkamienny Tak

System Soft Opening i
Podswietlane elementy Tak
sterowanie

Sygnatdzwiekowy Wiaczenie, wyfaczenie,

poczatek cyklu, koniec cyklu

Ukryty element Tak
Demontowalny Tak grzewczy
Automatyczne Tak, przy osiagnigciu Schowek na przewéd Tak
wylaczenie wybranej temperatury zasilajacy
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Programy / Funkcje

Kontrola temperatury

Ustawienia temperatury

50°C

80°C

100°C

60°C

90°C

Utrzymywanie temperatury

Wylaczenie dzwieku

Podtaczenie elektryczne

Wtyczka
Moc
Napiecie

(F;E) Schuko
2400 W
220-240V

Informacje logistyczne

Szeroko$¢ produktu
Gleboko$¢ produktu
Wysoko$€ produktu

Wymiary produktu
WxSxG (mm)

Szeroko$¢ opakowania
Szerokos$c¢ produktu
Wysoko$¢ opakowania
(mm)

Szeroko$¢ opakowania
(mm)

226 mm
171 mm
275 mm
275x226x171 mm

288 mm
222 mm
254 mm

294 mm

Podstawa
antyposlizgowa
Obrotowa podstawa
360°

Tak
70°C
95°C
Tak
Tak

Czestotliwo$é (Hz)
Dlugos¢ przewodu
zasilajacego

Glebokos$¢ opakowania
(mm)

Wysoko$¢ opakowania
(mm)

Szeroko$¢ opakowania
Gleboko$¢ opakowania
(in)

Wysoko$¢ opakowania
(in)

Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)

Tak

Tak

50/60 Hz
1m

228 mm
260 mm

1157 "
8.98 "

10.24 "

1.800 kg
2.700 kg
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