
Ca teg or iaCa teg or ia Colazione

Fa mig l iaFa mig l ia Bollitori

T ip olog iaT ip olog ia Bollitore Standard

Versione  p a eseVersione  p a ese EU

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709302184

Estet icaEstet ica 50's Style

ColoreColore Nero

FinituraFinitura Lucido

Colore  cop erchioColore  cop erchio Nero

Colore  b a seColore  b a se Cromato lucido

Colore  ma nig l iaColore  ma nig l ia Cromato

Colore  b eccuccioColore  b eccuccio Acciaio lucido

Colore  ca v oColore  ca v o
a limenta zionea limenta zione

Grigio

M a ter ia le  corp oM a ter ia le  corp o Plastica

M a ter ia le  corp o inte rnoM a ter ia le  corp o inte rno Acciaio inox

M a ter ia le  b a seM a ter ia le  b a se Plastica

M a ter ia le  cop erchioM a ter ia le  cop erchio Plastica

M a ter ia le  p omoloM a ter ia le  p omolo
cop erchiocop erchio

Lega di zinco e plastica

M a ter ia le  b eccuccioM a ter ia le  b eccuccio Acciaio Inox

M a ter ia le  ma nig l iaM a ter ia le  ma nig l ia Plastica

T ip olog ia  log oT ip olog ia  log o Applicato

T ip olog ia  coma nd iT ip olog ia  coma nd i Leva M a ter ia le  lev aM a ter ia le  lev a Acciaio inox

Ca p a cità  ma ssimaCa p a cità  ma ssima 0,8 lt / 3 tazze

Ind ica tore  l iv e l lo a cq uaInd ica tore  l iv e l lo a cq ua Sì

Strut tura  d e l l ' inv olucroStrut tura  d e l l ' inv olucro Doppia parete

A p ertura  cop erchioA p ertura  cop erchio Manuale

Fi lt roFi lt ro Sì

M a ter ia le  fi l t roM a ter ia le  fi l t ro Acciaio Inox

A utosp eg nimentoA utosp eg nimento Sì, a 100° C

A utosp eg nimento d iA utosp eg nimento d i
s icurezzasicurezza

Sì

Elemento r isca ld a nteElemento r isca ld a nte
na scostona scosto

Sì

A v v olg ica v o integ ra toA v v olg ica v o integ ra to Sì

Ba se  a nt isc iv oloBa se  a nt isc iv olo Sì

Ba se  con connessione  aBa se  con connessione  a
3 6 0 °3 6 0 °

Sì

KLF05BLEUKLF05BLEU

EsteticaEstetica

ComandiComandi

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche
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Sp inaSp ina (F;E) Schuko

PotenzaPotenza 1400 W

T ensioneT ensione 220-240 V

Freq uenza  (Hz)Freq uenza  (Hz) 50/60 Hz

Lung hezza  d e l ca v o d iLung hezza  d e l ca v o d i
a l imenta zionea limenta zione

1 m

T emp o d i a t t iv a zioneT emp o d i a t t iv a zione
sp eg nimentosp eg nimento

0 min. Consumo p rod ottoConsumo p rod otto
sp entosp ento

0.1 W

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto 200 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto 152 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto 200 mm

Dimensioni d e l  p rod ottoDimensioni d e l  p rod otto
(Hx Lx P)(Hx Lx P)

200x200x152 mm

La rg hezza  d e l laLa rg hezza  d e l la
confezioneconfezione

232 mm

Profond ità  d e l laProfond ità  d e l la
confezioneconfezione

203 mm

A ltezza  d e l la  confezioneA ltezza  d e l la  confezione 237 mm

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

247 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

218 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

257 mm

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
imb a lla to (in)imb a lla to (in)

9.72 "

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
imb a lla to (in)imb a lla to (in)

8.58 "

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto
imb a lla to (in)imb a lla to (in)

10.12 "

Peso net to (kg )Peso net to (kg ) 1.000 kg

Peso lord o (kg )Peso lord o (kg ) 1.900 kg

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Consumi in standbyConsumi in standby

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche
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KLF0 5 CREUKLF0 5 CREU

Panna 

KLF0 5 PKEUKLF0 5 PKEU

Rosa 

KLF0 5 PG EUKLF0 5 PG EU

Verde pastello 

KLF0 5 PBEUKLF0 5 PBEU

Azzurro 

KLF0 5 RDEUKLF0 5 RDEU

Rosso 

KLF0 5 W HEUKLF0 5 W HEU

Bianco 

Prodotti alternativiProdotti alternativi
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BenefitBenefit

Compatto e pratico, con una capacità di 0,8L, equivalente a 3 tazze, ideale per ogni tipo di spazio 

Autospegnimento del bollitore al raggiungimento di 100°C 

Base con connessione a 360° che permette di posizionare il bollitore sulla base in qualsiasi posizione 

Doppia parete interna in acciaio inox che favorisce il mantenimento di temperatura 
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