
Fa mil ie   Afzuigkap

T y p e  a fzuig ka p        Plafond unit

Desig n  Plafond unit

Fi lte r ing    Expulsie

Elekt ronische  b ed iening     Ja

Ra nd a fzuig ing     Ja

M a ter ia a l      Roestvrij staal

T y p e  roestv r i jsta a l          Geborsteld

EA N-cod e   8017709326203

Breed te  a fzuig ka p      120 cm

Esthet iek  Universeel

Kleur Roestvrij staal

A fw erking   Geborsteld

Log o  Geëtst

Reg e ling  b ed iening      Touch control met wit
achtergrond verlichting

A a nta l sne lhed en      3

Sne lhe id  Intensie f   

Luchtzuiv er ing sfunct ie  (2 4  uur)      

Op t ies t i jd p rog ra mmering       

A uto-v ent  2 .0   

A a nta l la mp en      2

Soort  v er l icht ing      LED

Vermog en la mp   7,4 W

Dimmerfunct ie   Ja

T emp era tuur l icht   
a a np a sb a a r      

3000 - 5700 K

Ca p a cite it  P0      610 m³/h

Vermog en motor  270 W

A a nta l fi l te rs       4

Vetfi l te rs    Aluminium

Ind ica tor  v erv a ng en      
fi lte r  

Ja

A fv oer   150 mm

M inima le  a fsta nd  v a na f        
g a sfornuis 

650 mm

M inima le  a fsta nd  v a na f        
ind uct ie  fornuis  

650 mm

T erug sla g klep     Ja

KLT12L4X
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A fsta nd sb ed iening      Ja

Ja a r l i jks  energ iev erb ruik        
(A EChood ) 

91 kWh/a

Energ ie-e ffic iënt iekla sse    
(EEC)

B

Hy d rod y na mische    
effic iënt ie  (FDEC)  

27,1

Hy d rod y na mische-    
effic iënt iekla sse  (FDEC)   

B

L ichte ffic iënt ie  (LEC)      20,1 lux/W

Lichte ffic iënt iekla sse    
(LEC):

B

Vetfi l te re ffic iënt ie  (G FE)         62,7 %

Vetfi l te re ffic iënt iekla sse      
(G FEC)

E

Luchtst room op  d e  
minimumsne lhe id  (Qmin)  

194 m³/h

Luchtst room op  d e  
ma x imumsne lhe id   
(Qma x ) 

447 m³/h

Luchtst room op  d e  
b oostsne lhe id  (Qb oost )     

591 m³/h

A koest ische  g e luid sd ruk      
op  minimum sne lhe id  
(SPEmin)

51 dBA

A koest ische  A -g ew og en      
g e luid semissie  op   
ma x imum sne lhe id   

66 dBA

A koest ische  A -g ew og en      
g e luid sv ermog en in d e     
lucht  met  intensiev e  
sne lhe id 

71 dBA

T ijd stoena mefa ctor  (F)       1,0

Energ ie-e ffic iënt ie-   
ind ex

63,0

G emeten luchtst room op 
b este-effic iënt iep unt   
(Qb ep ) 

339,3 m³/h

G emeten luchtd ruk op 
b este-effic iënt iep unt   
(Qb ep ) 

632 Pa

G emeten op g enomen  
v ermog en op  b este-   
effic iënt iep unt  (W b ep )      

219,5 W

Nomina a l 
st roomv erb ruik v a n het    
l ichtsy steem (W L)  

14,8 W

G emid d e ld e  l ichtsterkte      
v a n het  l icht  op  het     
kookop p erv la k (Emid d le )      

298 lux

G e luid sniv ea u op  d e      
hoog ste  sta nd  (Lw a )     

66 dBA

A a nsluitw a a rd e       305 W

Sp a nning   220-240 V

Freq uent ie   50-60 Hz

Leng te  v oed ing ska b e l         1500 mm

Stekker Nee

Ca p a cite it  (IEC    
6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

G e luid sniv ea u (IEC 6 0 7 0 4 -         
2 -1 3 ) [d BA ]    

Snelheid 1 194 51

Snelheid 2 315 57

Snelheid 3 447 65

Snelheid
Intensief

591 71

Meegeleverde accessoires

Prestaties / energielabel

Elektrische aansluiting
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Compatibele Accessoires

KIT A LLFC 

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI
304 Het filter kan in de vaatwasser op
50 °C worden gewassen (water en
geschikt afwasmiddel)en om het te
drogen in de oven op 180°C 25 minuten

KIT FCKLT R 

1 pcs of Charcoal filter Regenerable*
suitable for all the KLT* models. * It
can be washed in the dishwasher up
to 12 times and dry in the oven at max
90° for 60 min. dimension 235(H )x
200 (L) x 10 (D) mm

RRA 9 0 

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø
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Symbols glossary

24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de
lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een
periode van 24 uur, met minimale snelheid en een
onmerkbaar geluidsniveau.

Filters: het model heeft filters die helpen bij het
verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het
koken uit de pannen komt.

Automatisch uitschakelen: een speciale instelling
om na het koken een vooraf ingestelde tijd te
laten draaien en vervolgens automatisch uit te
schakelen

Waarschuwingslampje (s): om aan te geven
wanneer filters moeten worden vervangen.

Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting
aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in
de keuken

Perimeter extraction panels: very efficient and
aid noise reduction.

Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle
afzuiging gewenst is.

Connection between hob and hood

Dimmering Lights Tunable white from warm to cold
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