
Ra d  v ý rob kovRa d  v ý rob kov Digestor

T y p  d ig estoraT y p  d ig estora Stropový digestor

D iza jnDiza jn Strop

Ex tra kciaEx tra kcia Extrakcia

Elekt ronické  r ia d enieElekt ronické  r ia d enie Áno

Ob v od ov é  od sá v a nieOb v od ov é  od sá v a nie Áno

M a ter iá lM a ter iá l Nehrdzavejúca oceľ
T y p  oce leT y p  oce le Brúsený

Kód  EA NKód  EA N 8017709326227

Estet icaEstet ica Univerzálny

Fa rb aFa rb a Nehrdzavejúca oceľ
Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a Saténový

Log oLog o Silk screen

Na sta v enie  ov lá d aNa sta v enie  ov lá d a čovov Dotykové ovládanie
podsvietené biele

PoPočet  rý chlost íe t  rý chlost í 3

Intenzív na  rý chlosIntenzív na  rý chlosť

2 4 -h p rev á d zka  v zd uchov ého fi l t ra2 4 -h p rev á d zka  v zd uchov ého fi l t ra

M oM ožnost i  nost i  ča sov ého na sta v eniaa sov ého na sta v enia

A utoma t ické  v et ra nie  2 .0A utoma t ické  v et ra nie  2 .0

PoPočet  sv et ie le t  sv et ie l 2

T y p  osv et leniaT y p  osv et lenia LED

Sv ete lný  v ý konSv ete lný  v ý kon 7.4 W

Rozsa h tep loty  fa rb yRozsa h tep loty  fa rb y
sv et la  (°K)sv et la  (°K)

3000 °K

Rozsa h tep loty  fa rb yRozsa h tep loty  fa rb y
sv et lasv et la

3000° - 5700° °K

M a x imá lna  ka p a citaM a x imá lna  ka p a cita
v ov oľného v ý stup uného v ý stup u

610 m³/h

Vý kon motoraVý kon motora 270 W

PoPočet  fi l t rovet  fi l t rov 3

T ukov é  fi l t reT ukov é  fi l t re Hliník

Ind iká tor  v ý mena  fi l t raInd iká tor  v ý mena  fi l t ra Áno

Vetra cí  otv orVetra cí  otv or 150 mm

M inimá lna  v zd ia lenosM inimá lna  v zd ia lenosť
od  PLYNOVEJ v a rne jod  PLYNOVEJ v a rne j
d oskyd osky

650 mm

M inimá lna  v zd ia lenosM inimá lna  v zd ia lenosť
od  ELEKT RICKEJ v a rne jod  ELEKT RICKEJ v a rne j
d oskyd osky

650 mm

KLT9L4XKLT9L4X

OvládaOvládačee

Programy / funkcieProgramy / funkcie

Technické údajeTechnické údaje
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Sp ä tný  v ent i lSp ä tný  v ent i l Áno

DiaDia ľkov é  ov lá d a niekov é  ov lá d a nie Áno

RoRočná  sp otreb a  energ iená  sp otreb a  energ ie
(A EChood )(A EChood )

94 kWh/a

T ried a  energ et icke jT r ied a  energ et icke j
úúčinnost i  (EEC)innost i  (EEC)

B

ÚÚ činnosinnosť p rúd enia p rúd enia
tekut ín (FDE)tekut ín (FDE)

25,9

T r ied a  úT r ied a  účinnost iinnost i
p rúd enia  tekut ín (FDEC)p rúd enia  tekut ín (FDEC)

B

ÚÚ činnosinnosť osv et lenia  (LE) osv et lenia  (LE) 25,9 lux/W

T ried a  úT r ied a  účinnost iinnost i
osv et lenia  (LEC)osv et lenia  (LEC)

B

ÚÚ činnosinnosť fi l t rá cie  tukov fi l t rá cie  tukov
(G FE)(G FE)

72,0 %

T ried a  úT r ied a  účinnost i  fi l t rá cieinnost i  fi l t rá cie
tukov  (G FEC)tukov  (G FEC)

D

Prie tok v zd uchu p r iPr ie tok v zd uchu p r i
m inimá lne j rý chlost im inimá lne j rý chlost i
(Qma x )(Qma x )

208 m³/h

Pr ie tok v zd uchu p r iPr ie tok v zd uchu p r i
ma x imá lne j rý chlost ima x imá lne j rý chlost i
(Qma x )(Qma x )

452 m³/h

Pr ie tok v zd uchu p r iPr ie tok v zd uchu p r i
rý chlost i  b oost  (Qb oost )rý chlost i  b oost  (Qb oost )

594 m³/h

Vzd uchov é  a kust ické  AVzd uchov é  a kust ické  A
v áv á žené  emisieené  emisie
zv ukov ého v ý konu p r izv ukov ého v ý konu p r i
minimá lne j rý chlost im inimá lne j rý chlost i
(m in.  SPE)(min.  SPE)

48 dBA

Vzd uchov é  a kust ické  AVzd uchov é  a kust ické  A
v áv á žené  emisieené  emisie
zv ukov ého v ý konu p r izv ukov ého v ý konu p r i
ma x imá lne j rý chlost ima x imá lne j rý chlost i
(ma x .  SPE)(ma x .  SPE)

63 dBA

Vzd uchov é  a kust ické  AVzd uchov é  a kust ické  A
v áv á žené  emisieené  emisie
zv ukov ého v ý konu p r izv ukov ého v ý konu p r i
rý chlost i  b oost  (b oostrý chlost i  b oost  (b oost
SPE)SPE)

69 dBA

Koefic ient  zv ýKoefic ient  zv ý šenia  enia  ča sua su
(F)(F)

1,1

Ind ex  energ et icke jInd ex  energ et icke j
úúčinnost iinnost i

68,7

Na mera ný  ob jemov ýNa mera ný  ob jemov ý
p rie tok v zd uchu v  b od ep rie tok v zd uchu v  b od e
na jv yna jv y šše j úe j  účinnost iinnost i
(Qb ep )(Qb ep )

335 m³/h

Na mera ný  t la k v zd uchuNa mera ný  t la k v zd uchu
v  b od e  na jv yv  b od e  na jv y šše je j
úúčinnost i  (Pb ep )innost i  (Pb ep )

630 Pa

Na mera ný  v stup nýNa mera ný  v stup ný
e lekt r ický  v ý kon v  b od ee lekt r ický  v ý kon v  b od e
na jv yna jv y šše j úe j  účinnost iinnost i
(W b ep )(W b ep )

226 W

M enov itá  sp otreb aM enov itá  sp otreb a
energ ie  sy stémuenerg ie  sy stému
osv et lenia  (W L)osv et lenia  (W L)

15 W

Priemerná  intenzitaPr iemerná  intenzita
osv et lenia  na  v a rnomosv et lenia  na  v a rnom
p ov rchu (Emid d le )p ov rchu (Emid d le )

303 lux

Rý chlosRý chlosť ex t ra kcie  IEC ex tra kcie  IEC
6 1 5 9 1  [m³/h]6 1 5 9 1  [m³/h]

Hla d ina  hluku IECHla d ina  hluku IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3  [d BA ]6 0 7 0 4 -2 -1 3  [d BA ]

Rýchlosť 1 208 48

Rýchlosť 2 323 55

Rýchlosť 3 452 62

Intenzívna
rýchlosť 594 69

Vrátane prísluVrátane príslušenstvaenstva

Energetický Energetický štítoktítok
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Ú rov eÚ rov eň a kust ického a kust ického
v ý konu p r i  na jv yv ý konu p r i  na jv y ššomom
na sta v ení (Lw a )na sta v ení (Lw a )

63 dBA

Hod notenie  e lekt r ickéhoHod notenie  e lekt r ického
p rip ojeniap r ip ojenia

305 W

Na p ä t ieNa p ä t ie 220-240 V

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50-60 Hz

DD ĺžka  na p á ja cieho ká b laka  na p á ja cieho ká b la 1500 mm

Elektrické pripojenieElektrické pripojenie
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

KIT A LLFCKIT A LLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z
nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa
dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C
(voda a vhodný čistiaci prostriedok) a
sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

KIT FCKLT RKIT FCKLT R

1 ks regenerovateľný filter s aktívnym
uhlím vhodný pre všetky modely KLT*.
* Dá sa umývať v umývačke riadu až
12-krát a sušiť v rúre pri max 90 °C
počas 60 min. rozmery
235(V)x200(D)x10(H) mm

RRA 9 0RRA 9 0

Adaptér okrúhly na obdĺžnikový 220x90
mm na 150 Ø
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Symbols glossarySymbols glossary

24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje
počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového
obdobia pri minimálnej rýchlosti a
nepostrehnuteľnej hladine hluku.

Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré
odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice
pri varení.

Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri
ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po
skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.

Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť
filtre.

Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú
vybavené žiarovkami na osvetlenie varného
priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.

Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné,
pomáhajú znížiť hladinu hluku.

Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná
extra rýchla extrakcia.

Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom

Biela farba, laditeľná z teplej na studenú
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Dimmering  &  T una b le  l ig htsDimmering  &  T una b le  l ig hts

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones 

Per imetra l  a sp ira t ion Per imetra l  a sp ira t ion 

Optimized extraction through the perimeter aspiration system 

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the
filters, optimizing air capture

T ouch d isp la y  b a ck l ig hted  w hiteT ouch d isp la y  b a ck l ig hted  w hite

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display 

A utov ent  2 .0A utov ent  2 .0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood 

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances
switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.
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