
T ermékcsa lá d    Páraelszívó

Pá ra e lszív ó t íp usa       Dekoratív sziget páraelszívó

Desig n  T flat

Elszív á s   Elszívás

Elekt ronikus v ezér lés    Igen

A ny a g    Rozsdamentes acél + üveg

A cé l t íp usa     Szálcsiszolt

EA N kód  8017709312244

Pá ra e lszív ó szé lesség e       120 cm

Desig n csa lá d    Universale

Szín Rozsdamentes acél és üveg

Fe lüle tkeze lés    Szatén

Ü v eg  t íp usa      Fekete

Log o  Silk screen

Vezér lés  Fehér háttérvilágítású
érintővezérlés

LED színe Fehér

Fokoza tok szá ma   3

Intenzív  seb esség 

2 4  órá s sze l l     őztetés funkció

Időb eá ll í tá si  lehet      őség ek

A uto-v ent  2 .0   

Vilá g ítá s szá ma     2

Vilá g ítá s t íp usa      LED

Fény er ősség 7.4 W

Dimmer (fény er ő-
sza b á ly ozó) üzemmód   

Igen

Vilá g ítá s  
színhőmérsékle t-
ta rtomá ny a  

2700 - 4000 K

Sza b a d  kiv ezetés    
ma x imá lis  lég szá l l í tá sa         

820 m³/h

Szűrők szá ma  3

Z sírsz űrők Alumínium

Szűrőcsere
fig y e lmeztetés  

Igen

Kiv ezet ő ny í lá s    150 mm

M inimá lis  tá v olsá g  a      
G Á Z F   ŐZŐLA PT ÓL 

750 mm

M inimá lis  tá v olsá g  a z       
ELEKT ROM OS 
FŐZŐLA PT ÓL 

650 mm

KLTI12L4X

Kezelő elemek

Program/Funkciók

MŰSZAKI JELLEMZŐK
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M otorte l jes ítmény     275 W Vissza csa p ó sze lep     Igen

Csőszűkítő Igen

Év es energ ia fog y a sztá s      
(A EChood ) 

55 kWh/a

Energ ia ha tékony sá g i     
osztá ly  (EEC) 

A

Hid rod ina mika i   
ha tékony sá g  (FDEhood )    

33.9

Hid rod ina mika i   
ha tékony sá g i osztá ly    
(FDEC)

A

M eg v ilá g ítá si     
ha tékony sá g  (LE)   

20.3 lux/W

M eg v ilá g ítá si     
ha tékony sá g i osztá ly    
(LEC)

D

Z sírkisz űrési
ha tékony sá g  (G FE)    

73.2 %

Z sírkisz űrési
ha tékony sá g i osztá ly    
(G FEC)

D

Lég szá ll í tá s minimum    
fokoza ton (Qmin)

220 m³/h

Lég szá ll í tá s ma x imum      
fokoza ton (Qma x )  

560 m³/h

Lég szá ll í tá s intenzív    
(b ooster) fokoza ton 
(Qb oost ) 

739 m³/h

Lev eg őb en te r jed   ő,  A - 
súly ozá sú a kuszt ikus   
za jkib ocsá tá s minimá lis    
seb esség né l (SPEmin)  

43 dBA

Lev eg őb en te r jed   ő,  A - 
súly ozá sú a kuszt ikus   
za jkib ocsá tá s ma x imá lis      
seb esség né l (SPEma x )    

66 dBA

Lev eg őb en te r jed   ő,  A - 
súly ozá sú a kuszt ikus   
za jkib ocsá tá s intenzív   
(b oost ) seb esség né l    
(SPEb oost ) 

71 dBA

Energ ia ha tékony sá g i     
muta tó

51.5

M ért  lég á ra mseb esség     
a  leg job b  ha tá sfokú     
p ontb a n (Qb ep )    

384 m³/h

M ért  lég ny omá s a    
leg job b  ha tá sfokú    
p ontb a n (Pb ep )    

376 Pa

M ért  v i l la mosenerg ia -       
fe lv éte l  a  leg job b      
ha tá sfokú p ontb a n    
(W b ep )  

151 W

Vilá g ítórend szer  
nominá lis  te l jes ítmény e     
(W L)

15 W

Vilá g ítórend szer  
á t la g os meg v ilá g ítá sa  a         
főzőfe lüle ten (Emid d le )    

300 lux

Lég szá ll í tá s IEC    
6 1 5 9 1  [m³/h]    

Z a jszint  IEC 6 0 7 0 4 -2 -        
1 3  [d BA ]   

1.
sebességfokozat

220 43

2.
sebességfokozat

335 53

3.
sebességfokozat

560 65

Intenzív
sebesség

739 71

Mellékelt tartozékok

Teljesítmény / Energiacímke
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Z a jte l jes ítmény szint  a      
leg ma g a sa b b  fokoza ton       
(Lw a ) 

66 dBA

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  

291 W

Feszültség 220-240 V

Frekv encia  (Hz)   50-60 Hz

T á p ká b e l hossza       1500 mm

Csa t la kozód ug ó      Nem

A lterna t iv e  colours     
a v a il ib le    

Matt Black A v a ila b le  colours       KLTI12L4MB

Elektromos csatlakozás

Szintén elérhető
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Compatible Accessories

KIT A LLFC 

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható

KIT FCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i
modelli di cappe KBT* / KBCT*

KIT FCKBT R 

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő
minden KBT/KBCT modellhez. *
Mosogatógépben 12 alkalommal
mosható és sütőben szárítható max.
90°-on 60 percig. Méret 237,5
(Ma)x245x10 mm
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Symbols glossary

24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán
keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a
levegőt, minimális sebességgel, rendkívül
csendesen.

Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik,
amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros
szennyeződéseket a főzés során keletkező
gőzből.

Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a
páraelszívó között.

Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás,
amely a főzés befejezése után egy előre beállított
ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.

A: Energiahatékonysági osztály Szabályozható fényerősség

Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell
cserélni.

Világítás: Minden páraelszívó világítással
rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy
a konyha hangulatosabbá tételéhez.

Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg
tónusoktól a hideg árnyalatokig.

Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors
elszívásra van szükség.
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